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A. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.

- Wizja lokalna, przeprowadzona w dniu 07.02.2019 r., potgczona z ogledzinami,
badaniami makroskopowymi elementéw budynku, wykonaniem pomiarow
uzupetniajgcych i sporzgdzeniem dokumentac;ji fotograficzne;j.

- Obowigzujgce normy i przepisy,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Adres: Watbrzych, Srednia 4.
Dane ewidencyjne: Dziatka nr 62, obreb nr 0028 Sobiecin.
Obiekt: Budynek mieszkalny.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje ocene stanu technicznego stropu nad piwnicg oraz
sugerowane rozwigzania remontowe.

4. STAN ISTNIEJACY.

4.1. Opis ogolny budynku.

Budynek wielorodzinny usytuowany w zabudowie zwartej 4 kondygnacyjny,
podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany z cegty. Rok
budowy nieznany - zabudowa pochodzi z poczgtku XX wieku.

Sciany piwnic, $ciany no$ne oraz dziatowe z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo wapiennej. Strop nad piwnicg stalowo-ceramiczny, pozostate drewniane.
Schody do piwnic i na parter kamienne. Dach drewniany ptaski, kryty papg. Stolarka
okienna i drzwiowa drewniana oraz PCV. Tynki wewnetrzne zréznicowane. Posadzki
cementowe i ceramiczne oraz podtogi drewniane. Elewacja wykonana jako tynk
zwykty cementowo wapienny gtadki.

Budynek wyposazony w instalacje wodng, kanalizacyjng, elektryczng, gazowag
oraz telekomunikacyjng. Ogrzewanie mieszkan indywidualne - gtéwnie z tradycyjnych
kottdw wszystkopalnych na opat staty.

Powierzchnia zabudowy: 170,00 m?,
Wysokos¢ budynku: 11,90 m,
Kubatura: 2023 m°.
Stan techniczny budynku okreslono na podstawie ogledzin jako zly.

4.2. Charakterystyka rozwigzan konstrukcyjnych stropéw nad piwnica.

Nad piwnicg wystepujg stropy stalowo ceramiczne odcinkowe rozpiete
pomiedzy stalowymi belkami dwuteowymi biegngcymi w uktadzie poprzecznym
w odstepach co okoto 130cm. Sklepienia wykonane sg z cegty petnej.
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Belki stropowe wykonane ze stalowych dwuteownikédw o wysokosci 240mm
w uktadzie poprzecznym prostopadle do osi gtdwnych $cian nosnych.

5. STAN TECHNICZNY.

5.1. Opis ogoiny.

W okresie ostatnich 20 lat w budynku nie przeprowadzano gruntownych robét
remontowych. Wykonywano jedynie dorazne naprawy i remonty w ograniczonym
zakresie. Spowodowato to znaczgcg degradacje wiekszosci elementéw wykonczenia
i niektérych elementdéw konstrukcji. Budynek znajduje sie w ztym stanie technicznym.

W pomieszczeniach piwnicznych widoczne s3g lokalne ubytki tynkéw oraz
Slady dtugotrwatej eksploatacji tej czesci budynku, gtéwnie w postaci uszkodzen
mechanicznych Scian i posadzek. Ponadto we wszystkich pomieszczeniach
piwnicznych wystepujg spekania obrobek tynkarskich. Stolarka okienna piwnic
w stanie bardzo ztym.

Podczas ogledzin piwnic stwierdzono wystepowanie korozji elementow
stalowej konstrukcji stropow. Stopien zaawansowania korozji poszczegolnych belek
stropowych jest zréznicowany. Korozja powierzchowna obejmuje wszystkie belki
stropowe, a na znacznej czesci powierzchni stropu doszto do miejscowego
rozwarstwienia skorodowanych fragmentow belek. Jest to juz korozja tuszczaca,
w wyniku ktorej stal ulegta rozwarstwieniu na petnym przekroju, co zagraza
bezpieczenstwu konstrukcji. W tych przypadkach dochodzi do rozwarstwienia
materiatu oraz do powstawania ubytkdw elementu i niezbedne jest wykonanie
wzmocnien. Dolne stopki tych belek sg skorodowane na catej widocznej powierzchni
oraz odksztatcone. Silnie zaawansowana korozja tych elementéw powoduje
ostabienie oparcia ceglanych sklepien i stanowi bezposrednie zagrozenie dla
stabilnosci konstrukcji stropu.

Powierzchowna korozja obejmuje rowniez stalowe elementy nadprozy nad
otworami drzwiowymi i przejsciami w Scianach nosnych.

Nie stwierdzono powazniejszych ubytkdw fragmentéw cegiet w sklepieniach
oraz odspojen sklepien od belek stalowych. Belki nie ulegajg ugieciom. Widoczne sg
natomiast miejscowe liczne zawilgocenia, miejscowe rysy ceglanych sklepien oraz
opisana wczesniej korozja stalowych belek.
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6. ZALECANY ZAKRES ROBOT.

Z uwagi na zty stan techniczny stropéw konieczne jest wzmocnienie stropéw,
oczyszczenie stalowych elementéw konstrukcji oraz ich zabezpieczenie przed dalszg
korozja.

Jako wzmocnienie proponuje sie wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej
stropu nad piwnicg pod najbardziej skorodowanymi belkami. Do wykonania
konstrukcji zaleca sie uzycie belek dwuteowych typu IPE 180, HEA 160 i HEB 180,
ktére nalezy umiesci¢ bezposrednio pod istniejgcymi belkami w stropie - zgodnie
z czescig rysunkowa. Istniejgce belki nalezy uprzednio w miare mozliwosci oczyscic¢
z rdzy oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Nowg konstrukcje wsporczg rowniez nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjne.

Nowe belki umieszczone bezposrednio pod stropem nalezy oprzeé¢ na
kolejnych belkach zakotwionych w Scianach. Nalezy w tym celu wyku¢ gniazda pod
poduszki betonowe gr.20 cm z betonu. Koncowki dwuteownikdédw w gniazdach nalezy
zakotwi¢ i oomurowac.

W przypadku pozostatych belek, ktore ulegty jedynie powierzchownej korozji,
nalezy wykonac ich konserwacje majgcg na celu nalezyte zabezpieczenie stalowych
elementow konstrukcji stropu.

W tym celu nalezy:

1. Odstoni¢ otynkowane lub pomalowane belki stropowe w miejscach przebarwienia
od korozji warstwy tynku, lub farby. Belki nalezy odstania¢ od dotu i z bokéw na
catej ich dtugosci w celu okres$lenia zakresu ewentualnych uszkodzen.

2. Elementy konstrukcji stalowych nalezy oczysci¢ do klasy SA 2,5, a nastepnie
odkurzy¢ i odttuscic.

3. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez zagruntowanie gruntem epoksydowym
Monopox Fp Primer o grubosci min. 60 um. i farbg poliuretanowg Polyfinish MU-
DL w kolorze np. RAL 7016 min. grubos$¢ 60 um.

Wykonanie stalowych wzmocnieh konstrukcji stropu, nalezy wykona¢ na
podstawie projektu budowlanego.

UWAGA.

Ze wzgledu na zaawansowana korozje stalowych belek stropowych,
konstrukcje wsporcza nalezy wykonaé w trybie pilnym.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robét konserwacyj-
nych zaawansowanej korozji niedostepnych do analizy w dniu ogledzin
stalowych elementow konstrukcji, nalezy powiadomi¢ autora ekspertyzy w celu
ustalenia zakresu i sposobu zabezpieczenia konstrukcji.

OPRACOWAL:
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B. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.
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C. CZESC RYSUNKOWA
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D. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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