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INWESTOR: Watbrzych, Srednia 4
7AKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC: O;en.a sz‘gnu z‘echm’cznego stropow nad
1. Odsfonic otynkowane lub pomalowane belki stropowe oraz nadproza TEMAT prwnicami w budyjku mieszkaln ym
w miejscach przebarwienia od korozji warstwy tynku, lub farby. przy ulicy Sredniej 4 w Wafbrzychu
2. Elementy konstrukcji stalowych nalezy oczyscic  do klasy SA 2,5, STADIUM: EKSTERTYZA TECHNICZNA
a nastepnie odkurzy¢ i odtfuscic. Watbrzych, Srednia 4
3. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez zagruntowanie gruntem epoksydowym ADRES: . ’ Lo
Monopox Fp Primer o grubosci min. 60" um. i farbq poliuretanowg i dziatka nr 62, obreb nr 0028 Sobigcin
Polyfinish MU-DL min. grubos¢ 60 um.
4. Pod wskazanymi belkami stropowymi wykona¢ konstrukcje wsporczq. DATA \PODFIS
5. Nalezy uzupeinic tynki na stropach i pomalowa¢ farbq krzemionowq (silikatowg). PROJEKTANT: mgr inz. Pawef Gaf;” 0077/ 08.02.2019
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