ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1) OPIS TECHNICZNY

2) DOKUMENTY
— kserokopia uprawnien projektanta

— zaswiadczenie o wpisie do izby zawodowej
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OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest wykonanie termomodernizacji  budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Przyjaciét Zomierza 16 w Watbrzychu (dziatka nr 5/19 obreb 0014
Biaty Kamien nr 14).

Opracowanie obejmowac bedzie:

— Docieplenie $cian zewnetrznych budynku (w tym $ciany klatki schodowej) 14 cm warstwa
styropianu (A=0,04) w systemie BSO.

— Docieplenie stropu piwnic pod mieszkaniami 14cm warstwa styropianu (A=0,04) w systemie
BSO ( bez tynku ) - malowanie.

— Docieplenie stropodachu niewentylowanego 18cm warstwa welny mineralnej twardej
(A=0,037) z wykonaniem nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz
niezbgdnych obrébek blacharskich.

— Wymiana stolarki okiennej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Wytyczne  zawarte w  Audycie energetycznym  budynku  opracowanym  przez

mgr inz. Piotra Rajcg w sierpniu 2016 r.
— inwentaryzacja budynku,
— ogledziny budynku,
— uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,
— aktualne normy,
— aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe.
3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Opisywany  budynek  mieszkalny wielorodzinny jest zlokalizowany przy Reja 4b w

Walbrzychu. Budynek zostat oddany do uzytku ok. 1968roku. Wykonany zostal w technologii
tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej petnej. Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.
Budynek posiada 2 kondygnacje mieszkalne oraz czgsciowe podpiwniczenie.

Sciany zewnetrzne i wewngtrzne budynku murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej.

Strop nad piwnica wykonany jest jako masywny zelbetowy pokryty dodatkowo warstwami
ocieplajacymi (izolacja akustyczna) i wykonczeniowymi. Uklad warstw stropu pomigdzy

kondygnacjami powtarzalnymi, liczac od dotu do gory:
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e plyta zelbetowa gr. 16cm
e plyty pil$niowe twarde gr. 2,5cm
e posadzka cementowa gr. 6cm
Stropodach niewentylowany wykonany na bazie stropu masywnego zelbetowego.
Uktad warstw stropu pigtra liczac od dotu do gory:
e plyta zelbetowa gr. 16cm
e plyta wibrowo-cementowa gr. 6cm
e posadzka cementowa gr. 6 cm
Stropodach plaski niewentylowany o konstrukcji masywnej zelbetowej pokryty papa
termozgrzewalna.
W budynku znajduje sig stolarka okienna drewniana i PCV wymieniona przez lokatorow.
Drzwi wejsciowe aluminiowe.
Powierzchnia zabudowy — 363,22 m?,
Kubatura —2052,19 m®,
Wysokos¢ budynku — 5,65 m,

BUDYNEK NISKI - ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI NIE ISTNIEJE
KONIECZNOSC UZGODNIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POD WZGLEDEM
PRZECIWPOZAROWYM.

4. SPOSOB DOCIEPLENIA BUDYNKU

W  opracowaniu przewiduje si¢ ocieplenie $cian zewngtrznych budynku bezspoinowym
systemem ocieplania $cian zewngtrznych wg instrukcji ITB nr 447/2009 oraz §wiadectwa ITB
wybranej metody docieplenia oraz docieplenie dachu w obrgbie mieszkan. Grubos¢
ocieplajacych wynosi:

— Docieplenie §cian zewngtrznych budynku (w tym $ciany klatki schodowej) 14 cm warstwa

styropianu (A=0,04) w systemie BSO,

— Cokot budynku - 12 cm warstwa styropianu (A=0,04) w systemie BSO,

— Oscieza okien — styropian gr. 2-3cm
Wszystkie parapety z blachy powlekanej gr. 0,7mm.
5. WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN WG SYSTEMU BSO

Zaprojektowano docieplenie powierzchni $cian zewngtrznych budynku w oparciu o BSO
(instrukcja ITB nr 447/2009), polegajaca na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej
powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych o grubosciach
podanych wcze$niej, przymocowanych do podloza za pomoca masy klejacej 1 tacznikow

mechanicznych (5szt/1m?) i wykonczeniu cienka wyprawa tynkarska zbrojona tkaning szklana.
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Zastosowana metoda powinna by¢ zgodna z instrukcja ITB stosowanie do wybranego systemu
ocieplenia.

Ocieplenie $cian moze by¢ wykonane w oparciu o system spelniajacy wymagania instrukcji ITB
nr 447/2009 ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow” i posiadajacy

wazne $wiadectwo lub aprobate ITB.

Uwaga: wszystkie szczegély oraz rozwigzania techniczne nalezy wykonaé Scisle

wg instrukcji ITB nr 447/20009.

Materialy ukladu ociepleniowego wystepujace w poszczegolnych systemach sa $ci$le okreslone

1 nie moga by¢ zmieniane. Nalezy je stosowac tylko w zestawach podanych w systemach, tzn.

nie powinno sie taczy¢ z zestawami innych systemow.

6. KOLORYSTYKA WG PALETY KOLOROW RGB

Na cata powierzchni¢ $cian przewiduje si¢ tynk silikonowe barwiony w masie w kolorze

przedstawionym w czg$ci rysunkowej opracowania.

7. DOCIEPLENIE STROPU PIWNIC POD MIESZKANIAMI

W projekcie zaktada si¢ docieplenie stropu piwnicy pod czg$cia mieszkalna budynku w systemie
BSO. Przyjeto docieplenie gr. 14cm z warstwy styropianu o wspotczynnik przewodnosci
cieplnej styropianu A=0,040. Projekt zaktada skucie tynkéw zewnetrznych stropu piwnicy,
sprawdzenie wraz z przygotowaniem powierzchni sufitu oraz zagruntowanie podtoza w celu
zwigkszenia jego przyczepnosci. Zaprojektowano docieplenie powierzchni stropu piwnicy w
oparciu o BSO (instrukcja ITB nr 447/2009), polegajaca na wykonaniu na odpowiednio
przygotowanej powierzchni warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych, przymocowanych do
podloza za pomoca masy klejacej i wykonczeniu cienka wyprawa tynkarska zbrojona tkanina

szklang. Strop pomalowac farba emulsyjna.

8. DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO

W projekcie zaktada si¢ docieplenie calego stropodachu warstwa welny mineralnej twardej
0 gr. 18cm (A=0,037). Wykonanie pokrycia nalezy poprzedzi¢ zerwaniem w catosci
istniejacego pokrycia dachowego z papy asfaltowej i dokltadnym oczyszczeniem powierzchni
betonowej. Montaz welny mineralnej wykona¢ nalezy $ci$le wg rozwigzania systemowego.

W celu wykonania docieplenia nalezy dokladnie oczysci¢ podloze z istniejacego pokrycia

papowego az do podltoza betonowego. Jako wierzchnia warstwe nalezy zastosowac
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dwuwarstwowy system pokrycia dachowego — papa podktadowa i wierzchniego krycia.

Uwaga: przy wykonywaniu nowego pokrycia dachowego nie nalezy zagina¢ papy pod katem
prostym — nalezy bezwzgl¢dnie zastosowaé we wszystkich narozach dodatkowe wklejenia z
welny mineralnej (przekrdj trojkata rownoramiennego) szer. 15cm.

9. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

W opracowaniu zaktada si¢ wymiang istniejacej stolarki drzwiowej klatki schodowej na nowa

wykonana z aluminium U=1,5W/m?K).

Nowa stolarkg drzwiowa wykona¢ z zachowaniem wymiaréw istniejacej stolarki — przed
dokonaniem wymiany nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaru stolarki z natury.

10. RYNNY I RURY SPUSTOWE

Wszystkie istniejace rynny i rury spustowe nalezy zdemontowaé i wymieni¢ na nowe z blachy
ocynkowanej z zachowaniem istniejacego przekroju rynien i rur — blacha o gr. 0,7mm.

11. OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie parapety zewngtrzne okien nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm oraz

zakonczy¢ koncowkami z PCV umozliwiajacymi rozszerzalno$¢ termiczng parapetow.

12. NADZOR TECHNICZNY I ODBIOR ROBOT

Roboty zwiazane z ociepleniem BSO powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowana firmg i
odpowiednio przeszkolony zespol. Przy wykonywaniu robot niezbgdny jest systematyczny
nadzor prowadzony przez wykonawce a takze nadzor inwestorski. W czasie wykonywania robot
ociepleniowych $cian nalezy prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W trakcie prowadzenia remontu nalezy dokonywaé czeSciowych odbiorow robdt polegajacych
na sprawdzeniu, czy poszczegélne etapy zostaly wykonane zgodnie z niniejsza dokumentacja
techniczng oraz Instrukcja ITB Nr 447/2009.
Technicznym odbiorem czg¢sciowym nalezy objac nastgpujace etapy robot:

Wykonanie wzmocnienia $ciany frontowej i szczytowej,

Przygotowanie powierzchni $cian,

Zagruntowanie powierzchni pod docieplenie,

1

2

3

4. Przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych,

5 Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podktadu pod fakturg elewacyjna),
6 Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,

7 Wykonanie remontu pokrycia dachowego,

9 Wykonanie nowych obrébek blacharskich,

Odbioru robo6t powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby rowniez
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autor projektu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.
Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy dokona¢ odbioru koncowego polegajacego na

sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac z projektem i stosownymi §wiadectwami ITB..

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane spelniaja wymagania dotyczace oszcz¢dnosci

energii zawarte w przepisach techniczno - budowlanych.
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