
Projektowany drena ż z rur drenarskich PVC-U Ø126/113mm z geowłóknin ą

Dr1 Dr5- Projektowane studzienki drenarskie z tworzywa sztuc znego Ø315mm

Projektowana studzienka poł ączeniowa z tworzywa sztucznego Ø400mm z włazem klas y B125 

Projektowana kanalizacja z rur kanalizacyjnych PVC- U Ø160mm

D3 Projektowana przepompownia w  studzience  z kr ęgów betonowych Ø1000mm z włazem klasy 
B125 

Projektowana kanalizacja z rur kanalizacyjnych PE 8 0 SDR 17 DN75

D1

Projektowana studzienka poł ączeniowa z tworzywa sztucznego Ø600mm z włazem klas y B125 D4

Ściany fundamentowe na których projektuje si ę izolacj ę przeciwilgociow ą 
pionow ą wg schematu 7/S

D2

LEGENDA

 Stadium:
PB

Branża:
S

Skala:
1:500

 Temat: 
  Izolacja pionowa i odwodnienie budynku

  Tytuł rysunku:

Projekt Zagospodarowania 
Terenu 

Data:
07.2016

Nr rys.
1/S

Projektant:

Asystent:

mgr inż. Mirosław Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW 

mgr inż. Piotr Kopinowski 

 Obiekt:   Budynek Mieszkalny 
ul. Reja 4b, 58-302 Wałbrzych, 
dz. nr 293/2 obręb nr 19 Stary Zdrój

 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku 

                  przy ul. Reja 4b, 58-302 Wałbrzych

Asystent:  inż. Mateusz Ożga 

R Odprowadzenie wód deszczowych z rynny

K1 K2- Projektowane kolana
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Projektowana instalacja zasilaj ąca - kabel YKY 3*2,5mm2 w rurze 
ochronnej typu Arot DVK50


