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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki/§lusarki dla inwestycji:

» lermomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Reja 4b w Walbrzychu”

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

stolarka — wykonanie lub laczenie obrobionych elementow drewnianych i wyrobow plytowych.
Nie zalicza si¢ tu konstrukeji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia dostepu,
dzialajaca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie stolarki:

- montaz drzwi 1 okien kompletnie wyposazonych przy zastosowaniu wyrobow
odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych,

- montaz elementow $lusarskich (balustrad, pochwytow, wycieraczek)

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w
ST - 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST - 0.0.
»Wymagania ogolne” pkt 2.Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn.
posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci
lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczna lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
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2.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce materialow

Szczegdblowe wymagania dotyczace materiatow zawarto w czesci opisowej 1 rysunkowej
dokumentacji projektowej.
Do wykonania poszczegolnych robdt ogdlnobudowlanych nalezy zastosowa¢ materiaty zgodne z:

— dokumentacja projektowa,

— przywotanymi instrukcjami ITB,

— wilasciwosciami okreslonymi w ST-0.0.

Wiasciwosci uzytych materiatbw musza odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie instytucje
badawcze.

Materialy przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Sa to:

— wyroby budowlane wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami

dokonano oceny zgodnosci 1 wydano deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata
techniczna,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

— wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowana norma europejska do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobata technicznag lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego UE uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymogami
podstawowymi,

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracjg zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym moga by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem, kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz
inne, o ile zatwierdzone zostana przez Inspektora nadzoru.

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robdét
Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa — rodzaje, wymiary, kolor i wymagania zestawienia stolarki:
- drzwi wejsciowe aluminiowe, jednoskrzydtowe, oszklone (szkto 1,1) U=1,6W/m’K

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0. ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
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3.2. Sprzet do stolarki

Montaz stolarki nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprz¢tu budowlanego i elektronarzedzi.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0.,,Wymagania ogolne”pkt.4.

4.2. Transport materialow

Skrzydia drzwiowe przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.
Okucia nie zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowa¢ 1 przechowywaé w
odrgbnych opakowaniach.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
I zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jakq wyrdb uzyskat,
- datg produkcji 1 nr partii,

- wymiary,

- liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementdw powinno zapewnia¢ stata gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, suchych i przewiewnych w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie
osciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni oS$ciezy nalezy je
naprawi¢ i oczyscic.
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5.3. Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetic¢ kitem syntetycznym
(ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznica powinien wynosic:

- naszerokos¢ otworu 2 - 6 cm,
- na wysokos$¢ otworu 5 - 9 cm.

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawié
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwiace osadzone w o$ciezach:

na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

maksymalna odleglos¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy na 1 mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowaé olkitu poniewaz
wchodzi w reakcjg z PCV), a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wigeej niz 3mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sa klocki podpierajace
utatwiajace prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli
szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace
stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokos¢.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy o$ciezem a os$cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé¢ do tego celu materialow wydzielajacych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
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Podokienniki wewngtrzne o matym wysiggu osadza si¢ w ten sposob, ze najpierw wykuwa si¢ w
oscieznicach niewielkie bruzdy, nastgpnie wyréwnuje si¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu
maty spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ podokienniki na
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym wysiggu nalezy uprzednio osadzi¢ w
murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz stolarki drzwiowej

Oscieznice metalowe w $cianach dzialowych murowanych powinny by¢ osadzane w trakcie
wznoszenia S$cian przez powiazanie kotwami wpuszczonymi w spoing muru. Kotwy w
oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone aby ich odstgp od progu i nadproza nie byt wigkszy
niz 25 cm, a ich rozstaw nie przekraczat 80 cm. OS$cieznice w trakcie osadzania powinny by¢
zabezpieczone przed odksztalceniem pod wplywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez
odpowiednie rozparcie. Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w gotowych $cianach nalezy wyku¢
gniazda na kotwy. Ustawi¢ i wyspoinowaé stojaki oscieznicy. Wpusci¢ kotwy i zaklinowaé
oscieznicg w murze. Zala¢ kotwy zaprawa cementowa. Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych” ITB.

Skrzydta drzwiowe kompletne, oszklone, montowa¢ po zakonczeniu wszystkich robot
wykonczeniowych, aby zapobiec ich wuszkodzeniu. Zamontowane skrzydta drzwiowe
wyregulowac aby lekko si¢ otwieraly i zamykaty a zamknigte dobrze przylegaty do oScieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarzadzania
Jakoscig ISO 9001.

6.2. Kontrola jakos$ci wyrobow stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086 W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wymiarow

- jako$¢ materialow uzytych do wykonania stolarki

- prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
- sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,, Wymaganiach ogélnych” pkt 6.

Jednostka obmiarowa dla stolarki okiennej sa szt.

Wielko$ci obmiarowe okresla sig¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ABO1 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Wymagania przy odbiorze

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- kompletnos$¢ okuc,

- prawidlowos$¢ osadzenia i sprawno$¢ dzialania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ABOI ,,Wymagania og6élne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000  Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia Dokumentacja i specyfikacje w
zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997



