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OZNACZENIA:

- istnie joca instalacja gazowa

- howa Instalacjo gazowa
- nr lokalu mieszkalnego
Kg - kuchenka gazowa
Pgll - kociot gazowy
& - istnie jacy gazomierz miechowy

LG

UWAGI:

1. Istnie jaca instalacje gazu w lokalu mieszkalnym halezy zdemontowac

2. Nowq instalacje gazu wykonaé¢ z rur miedziahych tgczonych lutem twardym
lub w systemie ksztattek zaciskowych.

3. Instalacje poprowadzic od istnie jacego gazomierza

4. Urzadzenia montowaé¢ zgodnie z okowigzujocymi przepisami

S. Wywiew z pomleszczenia kuchni | tazienki zapro jektowano jako nowe
przewddy o srednicy 160mm prowadzone po elewacji tylnej.

6. Nawiew swiezego powietrzo do pomieszczenio tazienki bedzie realizowane
poprzez drzwiowo, kroatke nawiewno o powierzchni nie mnie jszej niz
220cme,

7. Nowiew swiezego powietrza do lokalu mieszkalego zapewni otwér
nawiewny o srednicy 160mm wykonany w Scianie zewnetrznej obok okno w
pomieszczeniu kuchni zakonczony kratkami nowiewnym.

8. W oknach nalezy zamontowac nowiewniki okienne o wyda jnosci 30m3/h.
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