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1 DANE OGOLNE

1.1 Opis stanu istniejacego elewacji frontowej

Sciany elewacji

Na elewacji frontowe] do wysokos$ci pierwszego pigtra wykonano tynk gtadki z licznymi
boniami. Powyzej tynk z cegly licowki. Tlo $cian attyk od frontu z cegty licowki, dekoracje
wykonane z tynku gladkiego. Zdobienia to gzymsy, listwy 1 opaski okienne. Na bokach
ustawiono kamienne wazony. Od tylnej strony $ciana attyki tynkowana bez 0zdob. Obrobki
blacharskie przerdzewiate, tynk zwietrzaly, powierzchniowa erozja cegly.

Stolarka — okienna w attykach drewniana, wyeksploatowana.
Pozostale okna z profili PCV z szybami zespolonymi oraz drewniane.

Obrobki blacharskie; rynny 1 rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,

1.2 Informacje dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.
Budynek znajduje si¢ w rejestrze zabytkoéw

2 REMONT ATTYK
2.1 Ogolny opis zamierzenia

W trakcie wymiany pokrycia dachowego z papy na plaskiej czgéci dachu inwestor stwierdzit
lichy stan techniczny attyk. Inwestor podjat decyzj¢ o remoncie samych attyk.

2.2 Prace tynkarskie

Wykona¢ catkowite zbicie tynku attyk od tylu. Od frontu odbi¢ zwietrzate fragmenty. Na
$cianie tylnej attyk wykona¢ gladki tynk cem-wap. kat. III.

Od frontu uzupehic ubytki tynku wg rysunku pierwotnego.

Tynkéw nie malowaé, prace malarskie te zostanag wykonane w ramach kompleksowego
remontu elewacji w terminie pozniejszym.

2.3 Obrobki blacharskie
Wykona¢ wymiang obrobek gzymsow, opierzen i attyk z blachy stalowej ocynkowanej gr.
0,55 mm. Szczegdly wg rysunku.

2.4 Roboty malarskie

Stalowe zastrzaly z tylu attyk oczysci¢ z korozji i malowa¢ dwukrotnie farba ftalowa
antykorozyjna, po uprzednim zabezpieczeniu farba miniowa. Sprawdzi¢ mocowania
zastrzatow 1 w razie konieczno$ci wykonac ich wzmocnienie.

3 Informacja dotyczaca planu BIOZ

Wg projektu budowlanego.

4 UWAGI KONCOWE
1) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi



2)

3)

-3 -

przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ niezbgdne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.
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