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Woatbrzych 8.06.2017.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) niniejszym odwiadczam, Ze projekt budowlany Remont attyk
budynku ul. Pocztowa 5, 58-302 Watbrzych dziatka nr 185/1 obr. Stary Zdréj nr 20
sporzgdzony dla MZB Sp. z o0.0. zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.



1 DANE OGOLNE

1.1 Ogolna charakterystyka budynku

Nazwa obiektu: budynek mieszkalny

Rodzaj zabudowy: zwarta

Powierzchnia ogotem: 941,27 m?2

Kubatura brutto: 5358,0 m’

Liczba kondygnac;ji: 4

Rodzaj dachu: dachowka: dachowka ceramiczna i papa termozgrzewalna.

1.2 PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA
1. Umowa zawarta pomig¢dzy inwestorem, a tut. pracownia
Inwentaryzacja budynku
Uzgodnienia z Wojewo6dzkim Oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkéw w Walbrzychu
Uzgodnienia ze ZDKiUM oraz Prezydentem Miasta Watbrzycha
Ustalenia z zarzadca budynku.
Polskie Normy

SRRl e

1.3 Lokalizacja

Obiekt jest czterokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z jedna klatka schodowa.
Budynek usytuowany jest przy ul. Pocztowej. Wejscie do budynku odbywa od strony ulicy,
dodatkowe wyjscie od strony podworza. Budynek wybudowany w zabudowie zwartej. Wody
opadowe z dachu odprowadzane sa poprzez rynny i rury spustowe do kanalizacji. Teren przy
budynku utwardzony. Teren ptaski.

1.4 Opis stanu istniejacego elewacji frontowej

Sciany elewacji

Na elewacji frontowe] do wysokos$ci pierwszego pigtra wykonano tynk gladki z licznymi
boniami. Powyzej tynk z cegly licowki. Tlo $cian attyk od frontu z cegty licowki, dekoracje
wykonane z tynku gladkiego. Zdobienia to gzymsy, listwy 1 opaski okienne. Na bokach
ustawiono kamienne wazony. Od tylnej strony $ciana attyki tynkowana bez 0zdob. Obrobki
blacharskie przerdzewiate, tynk zwietrzaty, powierzchniowa erozja cegly.

Stolarka — okienna w attykach drewniana, wyeksploatowana.
Pozostate okna z profili PCV z szybami zespolonymi oraz drewniane.

Obrobki blacharskie; rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;j,

1.5 Informacje dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.
Budynek znajduje si¢ w rejestrze zabytkéw

2 REMONT ATTYK
2.1 Ogolny opis zamierzenia

W trakcie wymiany pokrycia dachowego z papy na plaskiej czgéci dachu inwestor stwierdzit
lichy stan techniczny attyk. Inwestor podjat decyzj¢ o remoncie samych attyk.



2.2 Prace tynkarskie

Wykona¢ catkowite zbicie tynku attyk od tytu. Od frontu odbi¢ zwietrzate fragmenty. Na
$cianie tylnej attyk wykona¢ gladki tynk cem-wap. kat. I11.

Od frontu uzupetni¢ ubytki tynku wg rysunku pierwotnego.

Tynkéw nie malowaé, prace malarskie te zostana wykonane w ramach kompleksowego
remontu elewacji w terminie pozniejszym.

2.3 Obrdbki blacharskie
Wykona¢ wymiang obrdbek gzymsow, opierzen i1 attyk z blachy stalowej ocynkowanej gr.
0,55 mm. Szczegdty wg rysunku.

2.4 Roboty malarskie

Stalowe zastrzaty z tylu attyk oczysci¢ z korozji i malowa¢ dwukrotnie farba ftalowa
antykorozyjna, po uprzednim zabezpieczeniu farba miniowa. Sprawdzi¢ mocowania
zastrzatow 1 w razie koniecznos$ci wykona¢ ich wzmocnienie.

3 Informacja dotyczaca planu BIOZ

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej uprawnienia
budowlane 1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni byc¢
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwiazanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi.

Uwagi dotyczace czgsci opisowej planu BIOZ:

1) Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem:

e roboty tynkarskie
e roboty dekarskie ,

2) Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m wystepuje przy wykonywaniu robot
dekarskich i dociepleniowych — maksymalna wysokos$¢ sciany 17,0 m.

3) Kierownik budowy powinien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz stosowne
uprawnienia do kierowania budowa. Na kierowniku budowy ciazy obowiazek
sporzadzenia planu BIOZ w zakresie opisanych zagrozen. Za bezpieczenstwo 1 higieng
pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staty nadzor
nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikow przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

4) Strefy niebezpieczne
Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotdw,
powinna by¢ ogrodzona i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktoérej moga spadac¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé sig¢ na
wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu 1 by¢ nachylone
pod katem 45 w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i1 odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania
narzedzi, sprzg¢tu, materiatlow jest zabronione.
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Powyzsze uwagi stanowia tylko przypomnienie niektoérych spraw zwiazanych z
zagadnieniem bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Za bezpieczenstwo 1 higieng pracy na
budowie odpowiada kierownik budowy, ktoéry powinien zapewni¢ staly nadzor nad
przestrzeganiem przez wszystkich pracownikdéw przepisow bezpieczenstwa 1 higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

Na kierowniku budowy ciazy obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie
wystgpujacych zagrozen.

4 UWAGI KONCOWE

Y

2)

3)

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych", wytycznymi producentdw materialow i obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ niezbgedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowat



