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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiaj gcego:

Remont elewacji z dociepleniem , wykoanie odwodni  enia i osuszenia oraz podt aczenie rur

spustowych budynku do kanalizacji deszczowej —Wa  tbrzych, ul. Nowogrodzka 1

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru renowacji kamienia w
technologii firmy Sto-ispo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji robot, ktorych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie renowacji kamienia w technologii Sto-ispo
1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
renowacji kamienia w technologii Sto-ispo a w szczegoélnosci:

- oczyszczenie kamienia metodg hydropiaskowania

- zmycie kamienia preparatem przeznaczonym do likwidacji biologicznych

skazen podtozy mineralnych w postaci mchéw, porostow, glonéw, bakterii i grzybéw plesniowych preparatem Sto
Fungal

- oczyszczenie spoin scian z skruszalej zaprawy na gtebokosci 2cm

- wzmocnienie catosci preparatem StoPrim Grundex

- uzupetnienie spoin za pomocg fugi StoTrass Fuge

- uzupetnienie ubytkdw w kamieniu za pomoca zapraw StoTubag NSR Reno

- zabezpieczenie kamienia przez hydrofobizacje preparatem Fasadenschutz BS 290/PL

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i aprobatami technicznymi oraz
zaleceniami producenta.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Sto-Fungal

Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skazen podtozy mineralnych w postaci mchéw, porostéw, glonéw,
bakterii i grzybéw plesniowych

Produkt posiada atest higieniczny PZH.

2.2. StoPrim Grundex

Gleboko penetrujgca powloka gruntujaca na bazie Zywic poliakrylowych, na podioza mineralne. Jako powioka
gruntujgca na nosne stare powtoki oraz jako srodek wzmacniajgcy stare, osypujace

sie powierzchniowo podtoza (tynki, cegta, itp.). Charakteryzuje sie wysokim wzmocnieniem podioza, bardzo dobrg
wiasciwosci wnikania, impregnacjg bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodnej, poprawa przyczepnosci, zawartoscig
zwigzkéw aromatycznych < 5%.

Produkt posiada atest higieniczny PZH.

2.3. StoTrass Fuge

StoTrass Fuge jest suchg zaprawag wyprodukowang przy uzyciu spoiw wigzgcych wg PN-EN 459-1 oraz PN-EN 197-1
oraz frakcjonowanych kruszyw o frakcji 0-1, 0-2 lub O0- 4mm. Na zyczenie produkt moze byé przygotowany z
uwzglednieniem wymogéw obiektu (zmiana barwy, frakcji kruszyw, hydrofobizacja w masie).

Zaprawa stuzy do renowacji spoin muréw licowych np. z kamienia naturalnego i cegly, do wewnatrz i na zewnatrz.
Zaprawa jest specjalnie opracowana pod wzgledem wtasnosci i sktadu do stabszych, zabytkowych podtozy. Dzieki
temu po wyspoinowaniu nie zmieniajg sie cechy kapilarnej wytrzymatosciowe muru. Ponadto zawarty trass znacznie
zmniejsza ryzyko powstawania zabielen i wykwitéw wapiennych.

Dane techniczne podano w opracowaniu pn. Specyfikacja materiatowa.

2.4. Sto NSR Reno,

Sto NSR Reno stuzy do przygotowania zapraw do uzupetnien ubytkéw w kamieniu, gtdwnie w architekturze
zabytkowej. Materiat posiada dobrg przepuszczalnos¢ pary wodnej, niski skurcz, wysoka przyczepnos¢, a takze jest
bardzo plastyczny i tatwy w obrébce. Sto NRS Reno posiada optymalng wytrzymato$¢ oraz nasigkliwo$¢ dopasowang
szczegOllnie do stabszych podiozy zabytkowych. Dzieki specjalnym dodatkom mikrowtdkien jest bardzo elastyczny i
nadaje sie do naktadania w warstwie od 2 do 50mm w jednym cyklu roboczym. Sto NRS Reno jest dostepny w wielu
standardowych kolorach, wg wzornika przygotowywany indywidualnie dla potrzeb obiektu. Dane techniczne: Sto NRS
Reno jest suchg, fabryczng zaprawa wyprodukowang na bazie wysokiej jakosci spoiw wigzacych wg PN-EN 459-1 i
PN-EN 197-1, trassu, dodatkéw mikrowtokien oraz frakcjonowanych kruszyw 0-0,4mm. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
5N/mm (M5 wg PN-EN 998-2). Niska zawarto$¢ chromianéw TRGS 613. Preparat posiada atest higieniczny PZH.

2.5. Fasadenschutz BS 290

Rozpuszczalnikowy $rodek hydrofobizujaco - impregnujacy na bazie mieszaniny silanéw i siloksanéw charakteryzujacy
sie wysoka odpornoscig na srodowisko alkaliczne, bardzo dobrymi wtasciwosciami wnikania (gteboka penetracja),



wysychaniem w sposéb nie klejacy, dziatanie w wilgotnym podtozu, hydrofobizacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary
wodnej. Preparat stosuje sie jako powloka do impregnacji hydrofobizujacej nasigkliwych, porowatych podtozy
mineralnych, jak np.: beton, tynki mineralne, ptyty cmentowo-wtéknowe, piaskowiec, wapien, cegta, gazobeton, kamien
naturalny i sztuczny, mineralne powtoki malarskie. Moze stuzy¢ jako powtoka gruntujgca pod farby elewacyjne.
Produkt posiada atest higieniczny PZH.

2.6. Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podioza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-
32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw".

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza — narzedzia do usuwania zniszczonych fragmentow: miotki, przecinaki; narzedzia do
oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie
mgtawicowe), urzadzenie do czyszczenia woda pod wysokim cisnieniem,

- do nasaczania preparatem do wzmacniania kamienia - niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe, urzadzenia do
natrysku bezpowietrznego (Airless), opryskiwacz butelkowy, kompresy,

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z pojedynczym mieszadtem
lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

- do naktadania impregnatu hydrofobizujgcego - niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe, opryskiwacz butelkowy.

- do nakladania i obrabiania zapraw renowacyjnych - pedzel, kielnie, szpachla, paca pokryta porowata guma, cykliny,
narzedzia kamieniarskie, kompresy itd.,

- do spoinowania — kielnia i kielnia spoinéwka.,

- do scalenia kolorystycznego — pedzel.

4. TRANSPORT

Materiaty firmy Sto-ispo sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz
workach papierowych. Typowe opakowania moga by¢ przenoszone przez jedna osobe. Mozna je przewozic¢
dowolnymi Srodkami transportu. Materialy proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
wodorozcienczalne impregnaty, grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materialy nalezy sktadowaé¢ w
zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdza¢ termin waznosci produktu. Wode (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru
na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie
przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych.

5.1 Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni cegly

5.1.1. Sto-Fungal

Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skazen podtozy mineralnych w postaci mchéw, porostéw, glondw,
bakterii i grzybéw plesniowych

Podtoze musi by¢ trwale, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok antyadhezyjnych. Przygotowanie
podtoza : sprawdzi¢ istniejace powtoki pod katem nosnosci.

Powtoki nieno$ne usung¢. Temperatura obrébki : minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C Uktad warstw : umyé
powierzchnie. Zwilzone poditoze pozostawi¢ do wyschniecia. Z reguly przy myciu wodgq 1 dzieh nie wystarcza do
wyschniecia powierzchni. Na wilgotnych podiozach StoPrim Fungal nie penetruje na odpowiednig giebokosé. StoPrim
Fungal nanosi¢ nierozciehczony na suche powierzchnie pedzlem, watkiem lub natryskiem bezcisnieniowym. Nanosi¢
dwukrotnie, do nasycenia podioza. Nanoszenie dalszych powtok po ok. 24 godzinach (+20°C / 65% wilgotnosci), lepiej
po ok. 48 godzinach. Nie sptukiwac!

5.1.2 StoPrim Grundex

Podtoze musi byé¢ trwale, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw i powtok antyadhezyjnych.
Przygotowanie podioSa : érodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki musza byé¢ dopasowane do danego podioza. Nie
moga tworzy¢ blyszczacej powtoki na powierzchni podioza. Temperatura obrébki : minimalna temperatura obrébki i
podtoza +5°C Uktad warstw : na mocno chionnych podiozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,mokre na mokre”.
1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie: nierozcienczony.

StoPrim Grundex moSna nanosié¢ poprzez malowanie. Mozliwo$¢ natrysku urzadzeniem airless.

Dalsza obrébka najwczesniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotnosci).Koniecznie zapewnié¢ przez minimum 2
dni przewietrzanie.

5.2 Renowacja cegty

5.2.1. Fugowanie. StoTrass Fuge

Przygotowanie podtoza : Sciany boczne spoinowanego muru muszg by¢ wolne od mrozu, kurzu i wolnych resztek
zaprawy. Podloze musi by¢ dobrze zwilzone przed fugowaniem; nalezy zwréci¢ uwage na réznice w nasigkliwosci
sktadnikéw muru; niewystarczajgce przygotowanie moze spowodowac zlg przyczepnos¢ zaprawy; np. granit majacy
niskg nasigkliwos¢ moze byé¢ utozony na zaprawie o duzej nasigkliwosci.

StoTrass Fuge mozna opracowywac recznie lub przy uzyciu specjalnych maszyn.



Nalezy pamieta¢ aby gtebokos¢ fugi odpowiadata dwukrotnej jej szerokosci nie mnigj jednak niz 1 cm. Przy spoinach
gtebszych niz 2 cm, naktada¢ w dwéch lub wiecej warstwach. Czas wysychania spodniej warstwy 1 dzien na 1 mm
spoiny. Zaprawa do spoinowania powinna mieé¢ konsystencje pétsucha. Nie spoinowaé w temperaturze poniSej +5°C.
Czas pracy wynosi ok. 1-2h zaleznie od konsystencji. Poza czystg wodg nie wolno dodawac¢ do jakichkolwiek innych
substanciji.

Koncowy kolor spoiny, jak kazdej innej mineralnej zaprawy, jest uzalezniony od konsystencji zaprawy i warunkéw
atmosferycznych w trakcie naktadania. Jest to zwigzane z iloscig wody i czasem wigzania. Np. zaprawa o konsystencji
potsuchej z mniejsza iloscig wody bedzie ciemniejsza od konsystencji plastycznej zawierajgcej wiecej wody zarobowe;.
Dlatego zaleca sie, aby przy wiekszych powierzchniach zaktada¢ zaprawe w mozliwie stabilnych warunkach i o
powtarzalnej konsystenciji. Dla wiekszej pewnosci koloru

zaleca sie tez sprawdzenie bezposrednio przy obiekcie, poniewaz wilgotnos¢ podioza moze mie¢ takze wplyw na
kolor.

5.2.2. Sto NRS Reno,

Podtozem dla Sto NRS Reno mogg by¢ kamienie naturalne, mury ceglane, beton, mocne mineralne tynki. Podtoze
musi by¢ czyste, nosne, suche i wolne od przemrozen i substancji zmniejszajacych przyczepnosé (brud, kurz, wykwity
itp.). Mocno nasiakliwe, lub gtadkie podioza trzeba wstepnie obrobi¢ (dobre zwilzenie woda, uszorstnienie
powierzchni). Sto NRS Reno nalezy rozrabia¢ recznie, lub mieszadtem mechanicznym tylko z woda do uzyskania
plastycznej konsystencji. Przy wiekszych, wzglednie gtebszych ubytkach potrzebny jest szalunek i zazbrojenie masy.
Przygotowywac¢ tylko takg ilo$¢, ktéra wystarczy na ok. 30 minut pracy. Po wstepnym zwigzaniu (1 do kilku dni,
zaleznie od warunkéw atmosferycznych) nadaje sie do obrébki koncowej np. szlifowanie, gracowanie, itp. Przy
nakfadaniu warstwowym nalezy dobrze uszorstni¢ podkiad i bezposrednio przed natozeniem kolejnej warstwy zwilzy¢
woda. Odstep czasowy miedzy warstwami wynosi 1mm/ldzieh. Poza czystg woda nie wolno dodawac¢ do Sto NRS
Reno Zadnych innych substancji. Swiezo naniesiong zaprawe nalezy chronié co najmniej przez kilka dni przed zbyt
szybkim wyschnieciem i wptywem warunkéw atmosferycznych (deszcz, mréz...). Stwardnialej zaprawy nie wolno
uzdatniaé do dalszej pracy, ani przez dodatek wody, czy teS mieszanie ze $wieza zaprawa. Temperatury
zastosowania minimalna +5°C, maksymalna +25°C. Przy rekonstrukcjach ubytkéw cegiel, ze wzgledu na
intensywnos¢ koloréw zaleca sie optymalng temperature dla pracy +15°do +20°C; przy temperaturach nizszych
znacznie wzrasta wilgotnos¢ powietrza, a przez to ryzyko powstawania przebarwien i zabielen.

5.3 Hydrofobizacja cegty

5.3.1. Fasadenschutz BS 290

Podloze musi byé trwate, czyste i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw i powtok antyadhezyjnych. Minimalna
temperatura obroébki i podtoza +5°C Fassadenschutz BS 290 najkorzystniej jest nanosi¢ na podtoze poprzez natrysk,
lub technikg malarska. Najlepiej stosowac, jezeli to mozliwe, kilkukrotne - obfite nanoszenie bez nacisku ,mokre w
mokre” do nasycenia podioza. Z reguly wystarczajace jest dwukrotne nanoszenie. Nie potrzeba stosowaé przerw
pomiedzy kolejnymi cyklami. Kazde - nastepne naniesienie preparatu powinno nastgpi¢ bezposrednio po wchtonieciu
srodka przez podioze (podioze nie jest juz blyszczace). Powierzchnia poddawana hydrofobizacji powinna byé¢
optycznie sucha (bez wyplamien wodnych). Zastosowanie Fassadenschutz BS 290 wzmacnia naturalny odcien
powierzchni kamienia.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Roboty remontowe a zwlaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na elewacjach obiektow objetych ochrona
konserwatorska, wymagajg wysokich kwalifikacji i zezwolen uzyskiwanych kazdorazowo od KZ. Sg one wydawane na
podstawie waznych dokumentéw wykonujgcego prace lub sprawujgcego kontrole nad pracami dyplomowanego
konserwatora dziet sztuki lub osoby posiadajacej zezwolenie na wykonywanie okreslonych prac w obiektach
zabytkowych. Kontroli jakosci robot podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlana pod
nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego

System materiatdbw do renowacji cegly i piaskowca w technologii firmy Sto-ispo wymaga utrzymania odpowiednich
warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie
aplikacji poszczegélnych materiatow, ale réwniez odpowiednich odstepéw czasowych pomiedzy nakiadaniem
poszczegoélnych preparatéw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylaciji itp.
Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby spetnione
zostaly nastepujace warunki:

- Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

- Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,

naktadania, pielegnacji stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym

stanie technicznym.

- Wykonawca powinien posiadaé przyrzady umozliwiajgce kontrole jakosci wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw.

Kazda dostarczona partia materialu musi by¢é zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem
odniesienia wystawiona przez upowazniona jednostke. W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci
materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.

W czasie prac musi byé prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z odpowiednimi
normami, specyfikacja i opracowanym harmonogramem.



Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkéw atmosferycznych
w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna byé czescig
dokumentacji powykonawczej

7. OBMIAR ROBOT
Dla prac zwigzanych z renowacja elewacji z cegly lub kamienia naturalnego obmiar rob6t prowadzi sie w 1 m2
powierzchni poddawanej renowacji. Kazdorazowo nalezy wylicza¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia
zuzycia materiatdw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podto za po czyszczeniu

Odbiér podtoza po czyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po czyszczeniu przed przystgpieniem do
whasciwych robot renowacyjnych. Stopien wymaganego oczyszczenia zalezy od rodzaju podioza, rodzaju zabrudzen i
rodzaju obiektu. Wymagany stopien oczyszczenia powinien by¢ uzgodniony miedzy stronami indywidualnie dla danego
obiektu, na podstawie odpowiednio duzej powierzchni prébnej (co najmniej 1 m2)

8.2. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWY PLATNO SCI
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonania robdt wedlug ceny wykonania
zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 2: Pobieranie i przygotowanie
prébek zapraw do muréow

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 3: Okreslenie konsystenciji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czesc¢ 4: Okreslenie konsystenciji
Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 7: Okreslenie zawartosci
powietrza w $wiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci
na zginanie i Sciskanie stwardnialej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 18: Okreslenie wspétczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 19: Okreslenie wspétczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw



