Podstawowe parametry materialow budowlanych
ul. Gluszyckiej 76 w Walbrzychu

. Lermomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy

ul. Gluszyckiej 76 w Watbrzychu”

Rodzaj materialu

Parametry

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kaida wode
zdatna do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspélczynniku U calego okna 1,5 W/m2K
i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pi¢ciokomorowy o szeroko$ci 73 mm (z zachowaniem
ksztaltu, podzialu i wymiaréw), biale

Drzwi wewngtrzne wejsciowe
do mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspolczynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odpornosci ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Blacha stalowa powlekana
poliestrem

skilad chemiczny

-Wegiel (C) 0,20%

-Krzem (Si) 0,60 %

-Mangan (Mn) 1,70 %

- Fosfor (P) 0,1%

- Siarka (S) < 0,045 %

wymiarowe produktéw standardowych
-grubos¢ 0,5-0,7mm

-szerokos$¢ 600-2100 mm

-dhlugos¢ max. 16000 mm

wlasnoSci mechaniczne (wzdhuz kier.
walcowania)

- umowna granica plastycznosci Rp0.2 250MPa
- ciagliwos¢ — A80 — min. 19%

- tolerancja wytrzymatosci Rm 330MPa

Plytki klinkierowe

-nasigkliwo$é wodna: 0,5%<E<2,6%
-mrozoodpornos¢: wymagana
-odpornos¢ na plamienie : min. 3 ki

Powloka gruntujaca

-Gestos¢ 0,8 g/cm?
-LZawartos$¢ czesci stalych 8,3 %

Zaprawa reprofilacyjna

-Gegstos¢ nasypowa 1,09 g/cm3

-Gestod¢ stwardnialej zaprawy (28 dni)

1,24 g/cm3

-Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy zginaniu
(28 dni) 1,40 N/mm?2




-Wytrzymalosé na §ciskanie (28 dni)

3,8 N/'mm?2

-Absorpcja wody przez kapilarne
podciaganie ¢ W 0 (nie okreslona) -
Wspélezynnik paroprzepuszcezalnosci p < 15

Siatka z wlékna szklanego

-Wielkos¢ oczek: 4,0 x 4,5 mm (£0,5)

-Masa powierzchniowa: 150 -3/+10% g/m?
-Sila zrywajaca wzdluz osnowy i watku

a ) w warunkach laboratoryjnych:> 35 N/mm
b ) w roztworze alkalicznym: > 25 N/mm
-Wydluzenie wzgledne wzdluz osnowy i
watku przy sile zrywajacej:

a ) w warunkach laboratoryjnych: <4,5 %

b ) w roztworze alkalicznym: 2 < 3,0 %
-Zuzycie materialu: 1,1 mb/m? powierzchni

Styropian EPS 033 o grubosci
15 cm

- Wspolczynnik przewodzenia ciepla - 0,033 W/(mK)
- Wytrzymalos$¢ na rozcigganie >80 kPa

- Wytrzymalo$¢ na zginanie > 75 kPa

- Plaskos$é 5/1000 mm

- reakcja na ogien: Euroklasa E

Tynk silikonowy

-Gestosé ok. 1,9 g/em®

-Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza
0,14<,,sd” <1,4 m

Absorpcja wody — W, - §rednia
Przepuszczalno$é pary wodnej V, — §rednia
Przyczepnosé >0,35 MPa

- Klasa reakcji na ogien A2-s1, d0

- Wsp. Przewodzenia ciepla A 0,67 W/(m*K)

Podkladowy tynk renowacyjny
(obrzutka renowacyjna)

-Woda 5,5-61/worek 25kg
-Wytrzymalo$é na odrywanie >0,5 N/mm?
- Wielko$¢ ziarna 4mm




