| ST —02.01. | Przytqgcze wodociggowe 1 |

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST -02.01.

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Budowa przylacza wodociagowego dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. B. Glowackiego 2 w Walbrzychu
(dzialka nr 281/7, 281/1, 280/2; obreb nr 33 Podgorze)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczaca wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z budowa przytacza wodociggowego w ramach projektu:
Budowa przylacza wodociggowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. B. Glowackiego 2 w Walbrzychu (dzialka nr 281/7, 281/1, 280/2;
obreb nr 33 Podgorze)
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie przytacza wodociggowego. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienianych robot:
— wykonanie robdt przygotowawczych (wyznaczenie miejsca przebiegu przytacza
wodociggowego),
— wykonanie wykopow waskoprzestrzennych
— umocnienia wykopow
— wykonanie podsypki
— wykonanie obsybki
— montaz rurociggu przytacza wodociggowego,
— montaz armatury odcinajacej, regulacyjnej oraz pomiarowej w budynku,
— dokonanie wpigcia do sieci wodociggowej pod nadzorem Wthasciciela sieci (WPWIK
Watbrzych)
— montaz zasuwy odcinajacej wraz z obudowg i1 skrzynkg uliczng
— badania proby szczelnosci,
— regulacja dzialania instalacji
— proby szczelnosci instalacji,
— plukanie przytacza wodociaggowego
— dezynfekcja przylacza wodociagowe
— zasypanie wykopow
— wykonanie odpowiedniego zaggszczenia gruntu
— odtworzenie nawierzchni
— odtworzenie terenéw zielonych
— wykonanie wszelkich robot towarzyszacych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Instalacja wodociagowa — uklad polaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzace
do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wodg, spetniajaca wymagania jakoSciowe okreslone
w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.
1.4.2. Instalacja wodociagowa wody zimnej — doprowadzona z sieci wodociggowe]j
rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gléwnego, a instalacja wody zimnej
pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) — od urzadzenia, za pomoca ktdrego jest pobierana woda
z tego ujecia.
1.4.3. Przylacze wodociagowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociaggowa z wewnetrzng
instalacjag wodociggowa w nieruchomos$ci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem

glownym.
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1.4.4. Cisnienie robocze instalacji, prop — obliczeniowe ci$nienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym punkcie.

1.4.5. Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

1.4.6. Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary 1 wytrzymatos$¢ elementy
instalacji

w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

1.4.7. Temperatura robocza, ty,, — Obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a
instalacji wody cieptej 60°C.

1.4.8. Srednica nominalna (DN) — $rednica ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu rowng $rednicy rzeczywistej ( dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztattek — Srednicy wewnetrznej ) wyrazonej

w milimetrach.

1.4.9. Zawory przelotowe — na kazdym odgat¢zieniu przewodu doprowadzajacego wodg zimng
lub ciepta

do pomieszczen umywalni nalezy, w miejscu tatwo dostepnym, zainstalowaé zawor przelotowy.
1.4.10. Wodomierz lokalny — wurzadzenie stuzace do pomiaru ilosci pobranej wody
zamontowane dla kazdego lokalu mieszkalnego osobno.

1.4.11. Wodomierz centralny — urzadzenie stuzace do pomiaru pobranej wody zamontowane
tuz za $ciang budynku obstugujace wszystkie lokale mieszkalne.

1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe zgodnie z ST — 00.00. oraz normami panstwowymi.
1.5. Ogélne wymagania

Instalacja wodociggowa powinna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym ja
wykonano, mozliwo$¢ spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

— bezpieczenstwa konstrukeji,

— Dbezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczgdnosci energii

— odpowiedniej izolacyjnos$ci urzadzenia do podgrzewania wody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,
22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady , Warszawa
1990 lub ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 r.

Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji wodociagowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatlow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany
1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartos$ci funkcjonalnych
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1 uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatobw 1 elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j
1 podlegaja akceptacji nadzoru inwestorskiego. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych’’.

2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogolne

Do wykonania poszczegolnych robot ogdlnobudowlanych nalezy stosowaé materialy
zgodne z dokumentacjg projektowa. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany w/g wymagania i w sposob okreslony aktualnymi
normami. Wlasciwosci uzytych materialdw musza odpowiada¢ polskim normom, §wiadectwom
oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie. Materialy przed wbudowaniem kazdorazowo
powinny by¢ takie jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez

Inspektora Nadzoru.

2.2. Rury i ksztaltki

Rury 1 ksztattki z PE-HD 100 SDR11 PN16 o $rednicy 53x5,8 mm, zgodne z zatozeniami
dokumentacji projektowej.
2.3. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow
2.3.1 Przylacze wodociagowe
Przylacze wodociagowe nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR 11 o $rednicy @ 63x5,8 mm na
cisnienie PN 16. Rury wodociggowe nalezy taczy¢ poprzez wykorzystanie ztaczek/ksztaltek
elektrooporowych ( zgrzewanie elektrooporowe). Rury 1 ksztattki powinny by¢ produkowane w
oparciu o norm¢ PN-EN 12201 ,,Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE).”

2.3.2 Izolacja termiczna
Przytacze wody zimnej (od $ciany zewnetrznej budynku do wodomierza) prowadzone po
$cianach pomieszczenia nalezy zaizolowac¢ otuling Thermaflex typu FRZ o grubosci 30 mm.
2.3.3 Podpory stale i przesuwne
Przewody poziome prowadzone przy $cianach powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych ( w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) Konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr powinny umozliwia¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja 1
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie
przewodu. Pomigdzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty w odleglosci, co najmniej 2,5m.Przewody
nalezy mocowa¢ za pomoca podpor statych hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci
1,5 mb.

2.3.4 Podpory stale i przesuwne
Przy przejéciu rury przewodu przez przegrode budowlang — przewodu poziomego przez $ciang
nalezy stosowa¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwatly
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej
wigkszej od Srednicy zewngtrznej rury przewodu : co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez
przegrode pionowa, Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o
okoto 2 cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢
wypelniona materiatlem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym
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jej wzdhuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstawanie w niej naprezen Scinajacych. W
tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polaczenie rury przewodu.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ 1 czas wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zaladunku i1
wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury
Rury w wiagzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dhlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ zanieczyszczen. Wykonawca
jest zobowigzany uktada¢ rury wedhlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséow lub
pojedynczych rur. Ksztattki, ztagczki 1 inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia 1
odtluszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
srodkow ostroznosci podanych przez producenta danych materialow. Szczeg6lng uwage nalezy
zwrdcic¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).
4.2. Armatura
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacy przed
zniszczeniem. Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢ i
sprawnos¢ techniczng. Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu
zewngtrznej instalacji wodociggowe;.
5.2. Przebicia w $cianach i stropach, bruzdy
Przed montazem rurociaggu nalezy wyznaczy¢ tras¢ przebiegu zewngtrznej instalacji
wodociggowej zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.3. Montaz rurociagow
Miejsce zamontowania zewnetrznej instalacji wodociggowej powinny spelnia¢ warunki
dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza si¢ wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru. Przed
ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenia przewoddéw. Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania rur,

— przecinanie rur,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen,

— wykonanie mocowan koncowych
5.4. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia i ewentualne

zanieczyszczenia. Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu
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wody instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Montaz
armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

1 dostawcy. Wszystkie potaczenia rur, ksztattek 1 armatury musza by¢ szczelne i taczone przy
uzyciu materiatOw uszczelniajacych zaakceptowanych przez nadzor inwestorski.

5.5. Badania i uruchomienie przylacza

Przed poddaniem przytgcza probie szczelnosci nalezy doktadnie jg wyptukac.

Nastepnie instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci instalacji na zimno
nalezy przeprowadzaé przy temp. zewnetrznej powyzej 0°C.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min., nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia. Z proby cisnieniowej oraz plukania nalezy sporzadzié¢
protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogolne

Kontrola jako$ci robot zwigzana z wykonaniem zewngtrznej instalacji wodociggowej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom
II Instalacje sanitarne 1 przemystowe” lub ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 r. Kazda dostarczona partia materiatow
powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty speinione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaly spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
polegajace na ogledzinach rur, ksztattek, zawordow, materiatow uszczelniajacych. W razie
stwierdzenia rys, peknie¢, zadrapan, rozdar¢ 1 innych oznak, ze materiat lub urzadzenie moze by¢
uszkodzone nalezy je wymieni¢ na inne. Wykonawca sprawdzi réwniez wszystkie atesty,
swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty. Materialy, armatura i urzadzenia oraz atesty, Swiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty podlegaja akceptacji nadzoru inwestorskiego.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie okreslonym w niniejszej ST 1 zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie szczelno$ci przytacza wodociggowego,

— sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja
projektowa, indywidualnymi wymogami producentow urzadzen oraz wpisami do
dziennika budowy,

— sprawdzenia $wiadectw urzadzen, atestow, certyfikatow 1 innych wymaganych
dokumentow,

— sprawdzenia szczelnosci podiaczen urzadzen i armatury.

6.3. Dokumenty ktore Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji:

— Komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,
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— Dziennik budowy,

— Protokoty z badan ruchu probnego 1 pomiarow w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie,
czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajg
warunkom technicznym,

— Protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbiorow technicznych i prob,

— Dokumentacja powykonawcza.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie speiniajgce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wlasciwe,
na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT
Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za poszczegolne
skladowe elementy robot, a co za tym idzie za calo$¢ robdt okreslonych poprzez
dokumentacje¢ projektowsa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot. Wszystkie
Przedmiary robé6t maja charakter pomocniczy, obrazujacy technologie wykonania robét,
szacunkowe ilosci, niezbedne naklady rzeczowe i nie sa podstawa do ustalenia ilosci robot i
ceny ryczaltowej
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest wykonanie kompletnego przylacza wodociggowego wraz z robotami
towarzyszacymi:

— wykonanie robdt przygotowawczych (wyznaczenie miejsca przebiegu przytacza
wodociggowego),

— wykonanie wykopow waskoprzestrzennych

— umocnienia wykopow

— wykonanie podsypki

— wykonanie obsybki

— montaz rurociagu przytacza wodociggowego,

— montaz armatury odcinajacej, regulacyjnej oraz pomiarowej w studni wodomierzowej,

— dokonanie wpigcia do sieci wodociggowej pod nadzorem Wthasciciela sieci (WPWIK
Watbrzych)

— montaz zasuwy odcinajacej wraz z obudow3 i skrzynkg uliczng

— badania proby szczelnosci,

— regulacja dzialania instalacji

— proby szczelnosci instalacji,

— plukanie przytacza wodociaggowego

— dezynfekcja przylacza wodociggowe

— zasypanie wykopow

— wykonanie odpowiedniego zageszczenia gruntu

— odtworzenie nawierzchni — pas drogowy

— odtworzenie terenéw zielonych

— naprawa cokotu ogrodzenia

— naprawa ogrodzenia

— wykonanie wszelkich robot towarzyszacych.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST — 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

. Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji c.o., nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom
II Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz normg PN-64/B10400.

. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nast¢pujgcych robot:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (wymiary otworéw),
- §ciany w miejscach usytuowania grzejnikow (otynkowanie),
- zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku min. spadkow odcinkow

poziomych
o Z odbiorow miegdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos$ci robo6t i elementow do prawidlowego montazu.
o Po przeprowadzeniu robdt przewidzianych dla danego rodzaju robodt nalezy dokonad
koncowego odbioru koncowego instalacji c.o.
o Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonania robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoéw materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
- protokoty przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacji.
o Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢ :
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dot. zmian i odstgpstw Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacja postanowien dot. usunigcia usterek,
- aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
- protokoty badan szczelnosci instalacji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e roboty montazowe wykonania rurociaggow,
e wykonanie izolacji,
e proby szczelnosci przewodow
Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za poszczegolne
skladowe elementy robot, a co za tym idzie za calos¢ robot okreslonych poprzez
dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje wykonania i odbioru robét- jako suma cen
jednostkowych. Wszystkie Przedmiary robot maja charakter pomocniczy, obrazujacy
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technologi¢ wykonania robdt, szacunkowe ilosci, niezbedne naklady rzeczowe i nie mogg
by¢ podstawg do ustalenia iloSci robot i ceny ryczaltowej
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania rob6t objetych ST majg zastosowanie nw przepisy i normy.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne
i przemystowe. Arkady, Warszawa 1990.
— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 r.
— PN-90/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu,
— PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania,
— PN-81/B-10700/02 Inst. wew. wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje z rur stalowych ocynkowanych,
— Poradnik Projektanta i Wykonawcy instalacji sanitarnych w technologii WIRSBO
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych.
— Whytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania — MPWiK Wroctaw
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