Miejsce wpigcia do wewngtrznej

instalacji wodociggowej

rura ochronna DN100

—

maks 1,0

i

PE SDR 11 PNL6 63x5,8mm

Przejscie przytqcza przez

§ciang zewngtrznq wykona€ w
rurze ochronnej stalowej
DN100. Uszczelnienie przejscia
przytqcza wykonaé za pomocq
tafcucha uszczelniajgcego
typu LU—2 ilos¢ ogniw 7

ZESTAWIENIE ARMATURY

1. ZAWOR ODCINAJACY DNSO

. WODOMIERZ JEDNOSTRUMIENIOWY TYPU JS 6,3
DN25 (Qnom=6,3m3/h, Qmax= 7875m3/h)

. ZAWOR ODCINAJACO SPUSTOWY DN50

. FILTR SIATKOWY DN50

. ZAWOR ANTYSKAZENIOWY TYPU EA, DN 50
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AN LUK MEDIA PROJEKT

M mgr inZ. Joanna Szpinek
W ul. Kasztelariska 60, 58-316 Walbrzych
Projektant: . . ,
mgr inz. tukasz Szpinek 82,/D05,/08 Data:
17.12.2018r.
Asystent:
Stodium:
Zadanie: Budowa przyfqcza wodociggowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego PB
zlokalizowanego przy ul. B. Gfowackiego 2 w Wabrzychu. Skalo:
(dziatka nr 281/7, 281/1, 280/2 ; obreb nr 33 Podgérze) 1 1%8'
Inwestor: Miejski Zarzqd Budynkdéw Sp. z o.o. N X
ul. Andersa 48, 58—304 Watbrzych rorys:
Tytuf rys.: RZUT PIWNIC — INSTALACJA WODOCIAGOWA 3/18

Zastrzega sie wszelkie prawa wynlkajuce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafosci lub w czesci przerysowany,

bez pisemnej zgody firmy projektowej




