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OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora

— Wizja lokalna

— Zespot Polskich Norm i wytycznych dla projektowania

— Katalogi firmowe

Warunki przytagczenia nr NI1-868/7750/2018 z dnia 31.10.2018r

2. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres opracowania wchodzi; ,,Budowa przylacza wodociggowego dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. B. Glowackiego w Walbrzychu (dziatka nr 281/7,
281/1, 280/2, obrgb nr 33 Podgorze)”.
3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Obiekt jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, 5 - kondygnacyjnym, catkowicie
podpiwniczonym. Budynek znajduje si¢ w 3 strefie klimatycznej — okres zimowy, parametry
powietrza zewngtrznego Tzew = -20°C.
4. PROJEKTOWANE PRZYLACZE
4.1 Przylacze wodociggowe
Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia do sieci wodociggowej znak NI1-868/7750/2018
z dnia 31.10.2018r wydanymi przez WPWiK Sp. z 0.0. w Walbrzychu projektowane przytacze
nalezy wpia¢ poprzez trdjnik do istniejacej sieci wodociggowej WA200 znajdujacej si¢ na terenie
dziatki nr 280/2, pas drogowy ul. P. Skargi. Na przylaczu nalezy zamontowa¢ zasuwe DN50 do
zgrzewania (lub rownowazne) wraz z obudowa i skrzynka uliczng. Wiaczenie przytacza do wo-
dociagu nalezy wykona¢ pod nadzorem WPWiK. Nowo projektowany odcinek przylacza wodo-
ciggowego nalezy wykona¢ z rur PE SDR11 PN16 o s$rednicy & 63x5,8mm, taczonych przez
zgrzewanie. Bezposrednio po wejéciu przytacza wodociggowego do budynku, nie dalej niz 1,0m
od zewnetrznej $ciany budynku, na wysokosci 0,5m nad podtoga nalezy zamontowac:
Zawor odcinajacy DNSOmm — szt.2
Wodomierz typu JS6,3 Qn=63,m*/h DN25 klasa C — szt.1
Zawor odcinajaco-spustowy DN50mm- szt.1
Filtr siatkowy DN50 — szt.1
Zawor antyskazeniowy typu EA DN50- szt.1
Dobor wodomierza:
Woda na cele bytowo gospodarcze:
Zatozenie: 10 mieszkan, kazde wyposazone w: zlewozmywak, ptuczke, wanng, pralke, zmywar-
ke, umywalke. Ciepta woda przygotowywana indywidualnie.
s = 10x1,11dm*/s = 11,11dm°/s
0=0,682x11,11°%-0,14=1,87dm%s=6,7m%h
Na podstawie zalozonego przeptywu na cele bytowo gospodarcze dobrano wodomierz typu
JS6,3 DN25 (nominalny strumien objetosci 6,3 m*/h, max. strumien objetosci = 7,87m/h). Prze-
bieg trasy przytacza wodociggowego jego $rednice jak i spadki wykona¢ wg rysunkow. Przejscie
przylacza przez $ciang zewngtrzng wykona¢ w rurze ochronnej stalowej DN100. Uszczelnienie
przejscia przytacza wykona¢ za pomocg tancucha uszczelniajacego typu LU-2 ilos¢ ogniw 7.
Przy montazu rurociaggdéw konieczne jest staranne wykonanie dna wykopu. Przewody nalezy
ktas¢ na podsypce piaskowej o grubosci 100 mm, ze spadkami zgodnymi z rysunkiem. Podsypka
powinna by¢ dokladnie ubita i wyprofilowana do spadku sieci. Nalezy utozy¢ tasme ostrzegaw-
czg 30cm nad rurg. Dla sprawdzenia szczelnoSci rur, a przede wszystkim szczelno$ci ztaczy na-
lezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng. Probe przeprowadza si¢ po utozeniu
przewoddéw i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem
dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla
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mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Po pozytywne] probie szczelnosci nalezy
prowadzi¢ zasypke wykopow. Obsypke z piasku, jak rowniez grunt nalezy starannie zaggscic.
Zageszezenie powinno odbywac si¢ warstwami o grubosci 100-300 mm, az do wysokosci ok.
300mm powyzej wierzchu rury. Warstwy poza obsypka ochronng oraz ponad nig do powierzchni
terenu lub wymaganej rz¢dnej nalezy wykona¢ z gruntu odpowiednio zageszczonego. Niweleta
odtworzonego terenu powinna by¢ zgodna ze stanem istniejagcym. Przewody wodociggowe z rur
PE przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢ doktadnie przeptukane czysta woda wodocia-
gowa. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyptukany gdy wyptywajaca woda z przewodu,
bedzie przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezyn-
fekcji. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie$¢ 24 godziny. Wodocigg mozna przekaza¢ do
odbioru jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykaza, ze pobrana probka wody speinia wy-
magania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

5. ODBUDOWA NAWIERZCHNI

W opracowaniu przewiduje si¢ odbudowe¢ zniszczonych nawierzchni pasa drogowego podczas
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przytacza do budynku mieszkalnego.

5.1 Teren zielony

Po zakonczeniu robdt ziemnych przewiduje si¢ odtworzenie nawierzchni pasa zielonego obsia-
nego trawg. W tym celu przewiduje si¢ wyréwnanie gruntu, ktorym zasypano wykop. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ warstwe humusu o grubo$ci 15¢cm. Humus powinien by¢
wyréwnany i nawigzany wysokos$ciowo do pozostatej czesci pasa zieleni oraz obsiany trawag.

5.2. Pas drogowy — ul. Piotra skargi

Przewiduje si¢ w catosci wymiane gruntu w pasie drogowym. W obregbie wykonywanych roboét
ziemnych przewiduje si¢ odtworzenie nawierzchni drogi zachowujac nastepujace warstwy

- Beton asfaltowy — 5 cm (zgodnie z PN- EN13108-1:2006) — warstwa $cieralna

- Beton asfaltowy — 7 cm (zgodnie z PN- EN13108-1:2006) — warstwa zasadnicza

- Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — 30 cm po zageszczeniu
(zgodnie z PN-S-06102:1997)

- zasypka na szerokosci wykonanego wykopu, wykop zasypywany grunt mineralny o klasie G1 o
wtornym module sprezystosci 80MPa, stopien zageszczenia Is=1,0. Grunt zaggszczany
mechanicznie warstwami po 20 cm.

5.3. Uwagi koncowe

» Kanal powinien by¢ zasypany dopiero po przeprowadzonej pomyslnie probie szczelnosci,
zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami gr. 20cm w stanie optymalnej wilgotnosci.

+ Uktadanie warstw odtworzeniowych dopuszcza si¢ dopiero po uprzednim skontrolowaniu
wskaznika zageszczenia warstwy nizej potozonej.

* Przed wbudowaniem masy bitumicznej zniszczone i1 obtupane krawedzie istniejacej
nawierzchni asfaltowej nalezy rowno docia¢. Styki nawierzchni zasmarowa¢ emulsja asfaltowa.

* Nalezy w trakcie robot utrzymywac¢ w nalezytym stanie czystosci przylegtego do miejsca robot
pasa drogowego, jak i teren poza nim.

* Material z wykopu Iub rozbiorki nie nadajacy si¢ do ponownego wbudowania nalezy
natychmiast wywiez¢ z terenu prowadzonych robot.

* Po zakonczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca musza by¢ uprzatniete.
* Nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ prawidtowego oznakowania miejsca prowadzenia robot.

6. INFORMACJA BIOZ

6.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja do planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajaca specyfike robot, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pod-
czas wykonywania przytagcza wodociaggowego.
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6.2.Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

- Projekt budowlany pn. ,,Budowa przytacza wodociggowego dla budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego zlokalizowanego przy ul. B. Glowackiego w Walbrzychu (dziatka nr 281/7, 281/1,
280/2, obreb nr 33 Podgorze)”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1126).

6.3. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Prace budowlane w zakresie opracowania obejmuja:

- wykonanie przytgcza wodociggowego

Kolejnos¢ realizacji robot jest nastepujaca:

- wykonanie wykopu liniowego o glebokosci do 3,0 m

- wykonanie wykopu jamistego o gtebokosci do 3,0 m pod studzienke wodomierzowa

- montaz studzienki wodomierzowej

- montaz instalacji wodociaggowej

- przeprowadzenie proby szczelnosci

- zasypanie 1 zagg¢szczenie wykopow

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

6.4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ulicy Gltowackiego 2 w Watbrzychu

6.5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Urzadzenia obce istniejace sieci, istniejace sieci 1 przytacza wody, istniejace kable elektryczne oraz tele-
komunikacyjne, pokazane i nie pokazane na mapie do celow projektowych

6.6. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robot budowlanych wystepujacych przy realizacji
projektowanego zamierzenia budowlanego, ktorych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwa-
rzaja szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do prac tych na-
lezy zaliczy¢ roboty:

- wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtgbokosci do 3,0 m;

Prowadzenie i wykonywanie w/w robot, stwarza nastepujace zagrozenia:

- mozliwo$¢ zasypania ziemig

- mozliwo$¢ odniesienia urazéw mechanicznych

- mozliwo$¢ porazenia pradem

- mozliwos$¢ potracenia przez samochod dostawczy

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych rob6t moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.

6.7. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robot budowlanych i instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zo-
sta¢ zapoznani z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia (Plan BiOZ), co poswiadczaja pi-
semnie na liScie dotaczonej do Planu BiOZ. Kierownik robot jest zobowiazany zapewni¢ prze-
szkolenie pracownikoéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujacych ro-
bot, z okresleniem podczas szkolenia:

- rodzajow mozliwych wystepujacych zagrozen

- zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- koniecznosci 1 zasad stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej, zabez-
pieczajacych przed skutkami zagrozen
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- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikoéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych dla
zdrowia

- zapewni¢ pracownikom informacj¢ o istniejgcych zagrozeniach, przed ktorymi chroni¢ ich be-
da srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich stosowania

- poinformowac¢ pracownikow o rodzajach recznych i stownych sygnatow bezpieczenstwa

6.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepujacym zagrozeniom

Uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezb¢dny do prowadzenia rob6t oraz sktadowania mate-
riatow niezbednych do realizacji prac w sposdb umozliwiajacy funkcjonowanie budynku i bez-
posredniego otoczenia. Zorganizowac droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy.
Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem Wste-
pu 0séb nieupowaznionych. Zaopatrzy¢ pracownikow w odziez robocza i ochronng zgodnie z
wymogami przepisow BHP. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytacznie pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest
zobowigzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy i harmono-
gramu robdot budowlano-montazowych. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obo-
wigzujacych przepisdOw bhp, a w szczegolnoscei:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6l-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003
r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczego-
towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285 z
1996 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10 2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracowni-
kéw podczas pracy (Dz.U. nr 191, 2002 r. poz. 1596)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09 99 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80 z 08.10.99 r. poz. 912.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z 2000 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000
r.) (zmiana Dz. U. Nr 82, poz. 930)

- Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronio-
nych mtodocianym (Dz. U. Nr 85, poz. 500) (zmiany: Dz. U. Nr 1, poz. 1 z 1992 r; Dz. U. Nr
105, poz. 658 z 1998 r; Dz. U. Nr 127,poz. 1091 z 2002 r.)

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji znajduje si¢ na przedmiotowej dzialce. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkoéw tacznosci przez
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osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie

na dostep $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania tech-

niczne nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycz-
nymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i1 gleby. Obszar oddzia-
lywania zadania pn. ,,Budowa przylacza wodociggowego dla budynku mieszkalnego wieloro-

dzinnego zlokalizowanego przy ul. B. Glowackiego 2 w Watbrzychu (dziatka nr 281/7, 281/1,

280/2; obreb nr 33 Podgorze)” miesci si¢ ha dziatkach nr 281/7, 281/1, 280/2; obr¢b nr 33 Pod-

gorze.

8. NIEISTOTNE ODSTEPSTWA

Nie przewiduje si¢ nieistotnych odstgpstw w przedmiotowym opracowaniu.

9. ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

W przedmiotowym opracowaniu nie wystepuje zmiana sposobu uzytkowania w mysl artykutu 71

Prawa Budowlanego

10. OCHRONA P.POZ.

Zakres robot budowlanych przewidzianych w niniejszej dokumentacji projektowej nie zmienia

warunkow bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

11. UWAGI | ZALECENIA
1. Calo$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6ot budowlano — montazowych”

2. Calos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” - ZESZYT 7 Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”
Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen.

4. Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

5. W miejscu skrzyzowania instalacji gazowej z projektowanym przytaczem kanalizacji
sanitarnej nalezy zastosowac¢ rure¢ ochronng na instalacji gazowej. Konce rur ochronnych
na instalacji gazowej powinny by¢ wyprowadzone, mierzac prostopadle od zewnetrznej
Scianki krzyzujacego si¢ przewodu kanalizacyjnego do jej koncéw na odleglo§¢ min.
1,5m

6. Nawierzchni¢ pasa drogowego/chodnikowego wraz z podbudowa, ktora ulegla
zniszczeniu podczas budowy przytacza wodociggowego nalezy odbudowaé do stanu nie
gorszego niz z przed rozpoczgcia prac. Odbudowa konstrukcji nawierzchni wraz z
podbudowa, powinna by¢ wykonana z tych samych materiatow, ktére wchodza w sktad
istniejacej konstrukcji (z materiatow pelnowartosciowych lub nowych posiadajacych
certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg). Niweleta odtworzonej nawierzchni
powinna by¢ zgodna z przebiegiem nawierzchni istniejacej. W miejscu prowadzenia
przytacza wodociggowego pas drogowy pokryty jest asfaltem.
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Opracowal:

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelanska 60, 58-316 Watbrzych
tel. (074) 843 85 89, 509 950 590 e-mail: lukmediaprojekt@op.pl



