PROTOKOL

Z OKRESOWEJ KONTROLI (PIEICOELTNIEJ | ROCZNEJ) POLEGAJACEJ NA SPRAWDZENIU:

a) STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU, BUDOWLI | INSTALAC)I NARAZONYCH NA  SZKODLIWE WPLYWY
ATMOSFERYCZNE | NISZCZACE DZIAtANIA CZYNNIKOW WYSTEPUJACYCH PODCZAS UZYTKOWANIA OBIEKTU ORAZ STANU
TECHNICZNEGO INSTALACJI | URZADZEN StUZACYCH OCHRONIE SRODOWISKA

b) STANU TECHNICZNEGO | PRZYDATNOSCI DO UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, ESTETYKI OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ JEGO OTOCZENIA

ZGODNIE Z ZAKRESEM, O KTORYM MOWA W ART. 62 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. — PRAWO BUDOWLANE (T). Dz. U. 22017
P0Z.1332 Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI).

DATA WYKONANIA PRZEGLADU - ...ceteieesansnnsssannnensses R.

(MIESIAC, ROK)

BOK
ADRES
NR DZIAFKI Rubryki nalezy uzupetni¢ na podstawie danych
POW. UZYTKOWA o . , . .
POW. ZABUDOWY znajdujgcych sie w pgszczegolnych Biurach Obstugi
KUBATURA Klienta (BOK).
LICZBA KONDYGNACII
PODPIWNICZENIE

FOTOGRAFIE:

Kwalifikacja stanu technicznego Procentowe zuzycie

- stan bardzo dobry 0,00 % - 15,99 %

- stan zadawalajacy 16,00 % - 30,99 %

- stan Sredni 31,00% - 50,99 %

- stan lichy 51,00 % - 70,99 %

- stan zty 71,00% - 100,00 %

Oszacowanie catkowite zuzycie budynku % (wg tabeli na str. 2, suma kol. 5)

Ogodlny stan techniczny catego budynku (odpowiadajacy % zuzyciu)

Stopien pilnosci remontu (wg 5 stopniowej skali)




CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

LP

Element budynku

Procentowy
udziat w
budynku %

Zuzycie
elementu
budynku %

Udziat w
zuzyciu
budynku
%

Charakterystyka
materiatéw i opis stanu
technicznego

Okreslenie
zakresu robot

Stopien
pilnosci
remontu

3.

4.

5.

6.

8.

Fundamenty

5,98

Nalezy podac rodzaj
materiatu, z jakiego jest
wykonany dany element oraz
opisac stan techniczny

Sciany zewnetrzne
(konstrukcja +
elewacja)

57,71

Nalezy podac rodzaj
materiatu, z jakiego jest
wykonany dany element oraz
opisac stan techniczny.

Stropy/stropodachy
(rodzaje,
konstrukcja)

28,42

Nalezy podac rodzaj
materiatu, z jakiego jest
wykonany dany element oraz
opisac stan techniczny.
Dodatkowo w przypadku
wystepowania w danym
budynku stropow réznego
rodzaju, nalezy opisac
wszystkie ze wskazaniem nad
ktorymi kondygnacjami sie
znajdujq.

Pokrycie dachu

7,89

Nalezy uwzgledni¢ w opisie
takie elementy jak poszycie,
obrobki blacharskie,
odprowadzenie wod
opadowych itp. Oraz podac
rodzaj materiatu, z jakiego jest
wykonany dany element oraz
opisac stan techniczny.




Nalezy podac rodzaj
Instalacja wodno- materiatu, z jakiego jest

kanalizacyjna wykonany dany element oraz
opisac stan techniczny.

Nalezy podac wszelkie
wystepujgce w budynku
instalacje (np. elektryczna,
gazowa, itp.) bez okreslenia
ich stanu technicznego. Dla

Inne instalacje instalacji elektrycznych i
6. - - - gazowych sporzqdzane sq

i urzadzenia przez Zamawiajgcego odrebne

protokoty z przeglgdow. W
razie wystepowania razgcych
uchybieri w stanie w/w
instalacji nalezy zawrzec krotki
opis w kolumnie 7.

RAZEM: 100 %

Catkowite zuzycie budynku ........... %

UWAGA: W RAZIE POTRZEBY ZAtACZYC DOKUMENTACJE GRAFICZNA WYKONANA W TRAKCIE KONTROLI

WYKAZ ROBOT DO WYKONANIA W TRYBIE PILNYM ZE WZGLEDU NA WYSTEPUJACE ZAGROZENIE ZYCIA LUB MIENIA (ZGODNIE Z ART. 70 UST.1 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE)

LP Rodzaj prac Zakres prac

WIN =

ZAKRES NIEWYKONANYCH ROBOT REMONTOWYCH ZALECANYCH DO REALIZAC)I W PROTOKOLACH Z POPRZEDNICH KONTROLI OKRESOWYCH:
1.
2.




Lp. Stopien pilnosci Okreslenie stopnia pilno$ci remontu
remontu
(procentowe zuzycie)
0
1 stan zty Budynek kwalifikuje sie do rozbiorki
(71,00%-100,00%)
Do tego stopnia nalezy zakwalifikowaé remont w wypadku uszkodzen, ktére zagrazaja bezpieczenstwu
I mieszkancow lub uzytkownikow, wzglednie mogg stac sie przyczyng zniszczenia lub awarii budynku. Okreslone
2 stan lichy ierwszym stopniem pilnosci elementy budynku, badZ rodzaje robét wymagajg natychmiastowego wykonania
zabezpieczenia, naprawy bgdz wymiany na nowe.
Do drugiego stopnia kwalifikuje sie remont, ktédry moze by¢ odtozony na okres do jednego roku lub do okresu
]
3 stan ¢redni zimowego bez specjalnej szkody dla mieszkancow badz uzytkownikéw. Okres przesuniecia remonty winien by¢
(31,00%-50,99%) wykorzystany do opracowania dokumentacji i zlecenia robét remontowych.
Kwalifikuje sie remont, ktéry moze by¢ odtozony na okres do trzech lat bez specjalnej szkody dla mieszkancow
11
4 stan zadawalajacy lub uzytkownikdéw. W okresie tym nalezy zaplanowa¢ remont, opracowa¢ dokumentacje oraz zleci¢ wykonanie
(16,00%-30,99%) robot remontowych.
v Kwalifikuje sie remont, ktéry moze by¢ odtozony na dalsze lata (ponad trzy, ale nie dtuzej niz do wykonania
> stan dobry

(0,00%-15,99%)

kolejnego przegladu, czyli piec lat), bez specjalnej szkody dla mieszkarncow lub uzytkownikow.




