Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 | Wyciecie otworow dla komindw w dachu drewnianym miej
0424-05 SC.
2 miej 2,000
sC.
RAZEM 2,000
2 Wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych z blachy mb
kalk. wtasna | kwasoodpornej w otulinie termicznej o $redn. 150/225 1=1
mb ponad dach
3,60 + 1,50 mb 5,100
RAZEM 5,100
3 Pozostate elementy wentylacji wywiewnej: kpl.
kalk. wiasna | - przejscie dachowe
- wyrzutnik + parasol 150/225
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4] KNR 4-01 [ Przetozenie pokrycia z uktadanej podwojnie w koronke na | m2
0504-04 | zaprawie dachowki ceramicznej karpiowki 38,0x18,0 przel
.pokr
2*0,50 m2 1,000
przel
.pokr
RAZEM 1,000
5/ KNR-W 4-01| Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy komindw i m2
0538-02 | $cian,$wietlikow itd. z blachy ocynkowanej na dachu
pokrytym papg lub dachéwkami ptaskimi
2*0,50 m2 1,000
RAZEM 1,000
6 Odbidr przez stuzby kominiarskie szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
1*0,30*0,30* 0,50 m3 0,045
RAZEM 0,045
8] KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-20 rozbieranych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
0,045 m3 0,045
RAZEM 0,045
9 Skfadowanie gruzu na wysypisku t
kalk. wtasna
0,045 * 1,50 t 0,068
RAZEM 0,068
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