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6. SPIS ZALACZNIKOW
- opinia kominiarska
- warunki przytgczenia do sieci gazowej
- uprawnienia i wpis do izby projektanta



OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ustep 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo
Budowlane /tj. Dz. U. nr 207 z dnia 05 grudnia 2003 roku , poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami / oswiadczam , ze Wyzej wymieniony projekt budowlany sporzgdzony
zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW OPRACOWUJACYCH WSZYSTKIE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO , WRAZ
Z OKRESLENIEM ZAKRESU ICH OPRACOWANIA , SPECJALNOSCI | NUMERU POSIADANYCH  UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH , ORAZ DATE OPRACOWANIA | PODPISY ;

mgr inz. Magdalena Osiewacz - Drab DATA Uprawnienia Budowlane do projektowania
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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa c. o. na paliwo gazowe z kottem kondensacyjnym w lokalu mieszkalnym nr 6 w
budynku przy ul. Drzymaty 8 w Watbrzychu.

CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT INWESTYCJI : przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji grzewczej z
kottem kondensacyjnym na paliwo gazowe w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul.
Drzymaty 8 w Watbrzychu.

Lokal miesci sie na parterze budynku wielorodzinnego Watbrzychu przy ul. Drzymaty 8,
na dziatce nr 116/3 obreb nr 35 Rusinowa. Lokal ma powierzchnie 38 m. kw. Wejscie do
lokalu jest bezposrednio z chodnika, lokal nie przylega do klatki schodowej. Budynek nie
znajduje sie w wykazie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu.

STAN ISTNIEJACY:

W lokalu jest instalacja centralnego ogrzewania z kottem na paliwo state, ktory znajduje
sie w kuchni i podigczony jest do kanatu dymowego. CWU uzyskiwana jest z
elektrycznego podgrzewacza wody znajdujgcego sie w kuchni, nad kottem c. o. Kociot i
podgrzewacz oddzielone sg od kuchni sciankg z ptyt GK.

W stanie istniejgcym lokal jest podtgczony do instalacji gazowej. Pion gazu znajduje sie w
kuchni lokalu. Szafka na gazomierz znajduje sie poza lokalem, w $cianie frontowej. W
chwili obecnej gazomierz jest zdemontowany.

W lokalu jest instalacja nawiewno — wywiewna.

Instalacja wodno — kanalizacyjna znajduje sie w kuchni i tazience lokalu. Wodomierz
znajduje sie w kuchni lokalu.

ROZWIAZANIA

INSTALACJA GAZU

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazowg od szafki do kotta kondensacyjnego
dwufunkcyjnego o mocy 20kW (opisany w instalacji ogrzewczej) z rur miedzianych
tagczonych na Ilut twardy lub zlgczki zaciskowe z atestem. Przed kottem nalezy
zamontowac zawor i filtr.

Instalacje od pionu do gazomierza nalezy poddac probie szczelnosci jesli bedzie sprawna
pozostawi¢ i innym przypadku wykona¢ potgczenie od pionu do gazomierza z rury
stalowej czarnej bez szwu, spawanej dn25.

Przejscia przez z sciany wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen pomiedzy rurg a
tulejg wypetni¢ nalezy elastycznym uszczelnieniem. Srednice pokazano na rzutach.
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku nalezy lokalizowa¢é w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji
gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodow instalacyjnych i urzgdzen iskrzgcych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce
sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02
m.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Jako czynnik préby
nalezy przyja¢ gaz obojetny wzbogacony o s$rodki nawanniajgce. Cisnienie powinno
wynosi¢ 100 kPa. Czas proby powinien wynosi¢ 1h. Wynik préby mozna uznac¢ za
pozytywny jesli w tym czasie nie nastgpit spadek cisnienia.

Przewody gazowe, po wykonaniu proby szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja.



Instalacje gazowg nalezy wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

INSTALACJA WODNA

Dla kotta dwufunkcyjnego nalezy wykona¢ poditgczenie do instalacji wodnej z
najblizszego punktu wodnego, kociot musi posiada¢ zasilanie do uzupetniania instalacji
centralnego ogrzewania. Do kotta wpig¢ istniejgca instalacje cieptej wody uzytkowej, po
przeprowadzeniu jej ptukania. Wykona¢ spust wody z kotta do istniejgcej kanalizacji
sanitarne;j.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt przewiduje montaz w kuchni gazowego kotta dwufunkcyjnego ECOCONDENS
firmy Termet o mocy 20kW (lub kotta o podobnych parametrach) z zamknietg komorg
spalania, ktory nalezy zamontowa¢ w miejscu elektrycznego podgrzewacza wody. Przed
kottem gazowym nalezy zamontowac filtr gazu i zawor odcinajgcy. Zasilanie kotta w wode
nalezy doprowadzi¢ z kuchni zgodnie z opisem powyzej. Sposdb montazu kotta zgodnie
z instrukcjg montazowg. Odbioru montazu kotta i pierwsze uruchomienie wykonuje
licencjonowany serwisant.

Jako elementy grzewcze przyjeto grzejniki convectorowe PURMO lub zamienne. Wymiary
oraz moc grzewczg grzejnikdbw pokazano w czesci rysunkowej. Grzejniki wyposazy¢ w
odpwietrzniki.

Instalacje ogrzewczg wykona¢ z rur miedzianych Iutowanych lub ze stali czarnej,
zaizolowac¢ termicznie, prowadzi¢ po $cianach lub w bruzdach w Scianie. Srednice rur
pokazane na rzucie. Wykonaé probe szczelnosci instalacji ogrzewcze.

UWAGA- koniecznie nalezy rozebra¢ scianke dzialowg wygradzajgca kociot na
paliwo stale, gdyz kubatura pomieszczenia nie odpowiada warunkom dla montazu
kotta gazowego.

ODPROWADZENIE SPALIN i WENTYLACJA (na podstawie opinii kominiarskiej)

Do odprowadzenie spalin zastosowac system powietrzno — spalinowy dedykowany temu
modelowi kotta o maksymalnej wysokosci 20 m przy dn60/dn100. System nalezy
wprowadzi¢ w istniejgcy kanat dymowy nr 48 min. 1,0 m ponad dach po wczesniejszym
demontazu kotta c. 0. na paliwo state. W drzwiach kuchni nalezy wykonaé otwory o
tgcznej powierzchni przekrojéw 220 cm?.

Odbioru systemu wentylacji i systemu powietrzno - spalinowego dokonuje kominiarz

Oswiadczenie: pomieszczenie kuchni o wysokos$ci 2,58 m i kubaturze wigekszej niz 8,5
m?3, spetnia wymagania stawiane przez Rozporzgdzenie w zakresie wysokosci i kubatury
pomieszczeniom przeznaczonym do montazu urzgdzen gazowych z zamknietg komorg
spalania.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w granicach budynku i dziatki co do ktérych

inwestor posiada tytut prawny.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)
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Czes¢ opisowa:
1.Zakres robédt dla catego zamierzenia budowlanego

-demontaz istniejacej instalacji c. 0.

-montaz instalacji gazowej i c. o.

-montaz gazomierza

-montaz tulei ochronnych

-montaz kotta wraz z systemem spalinowo powietrznym
-montaz grzejnikow

-préby szczelnosci instalacji gazowej i c. 0.

-uszczelnienie przekuc, uzupetnienie tynkdw, malowanie Scian
-malowanie instalacji

2. Zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy ;
Przekucia przez przegrody. Prace na wysokosciach. Prace spawalnicze. Montaz komina i wentylacji.

3. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczeg6lnie niebezpiecznych .

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych.

4.Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia .

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy inumery telefonéw ;

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiescic¢ punkty pierwszej pomocy.
Telefon komodrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
Kaski ochronne, rekawice, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjna i oznaczy¢ na planie j.w.

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczer

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Nr. ew. 243/D0S/06 DOS/IS/0120/07
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