PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. +48 602 48 64 54

PROJEKT BUDOWLANY

na przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej w czesSciach
wspoélnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy
Przemystowej nr 18 w Watbrzychu - kategoria budynku - XIl|

obiekt - budynek mieszkalny

adres - Watbrzych ul. Przemystowa nr 18 ——
dz. nr 455 obreb 27 Srodmiescie

inwestor - Wspoblnota Mieszkaniowa
Przemystowa nr 18 w Watbrzychu

branza - instalacyjna

data opracowania 22 stycznia 2019r.

JAN| BARBIERIK
Upr. do kigrowania, nadzorowania
i projektowania robotarni budowlanymi
w spetj. HONSITRUKCY JNO-BUDOWLANEJ
ARCHITEKTONICZNEJ, GAZOWEJ | CIEPLNEJ
; - Nr UPR.|A LUH-1-4-94/78, A.UF-1-4-139/78
Projektant :Jan Barbierik..................... .UAN.VI-R/363/89, UAN VI-F/3/198/89
UAN.VI-f/3/198/89 >

DOS/B0O/1486/01 \

spis tresci:

strona tytutowa

uprawnienia projektanta

uchwata wspélnoty mieszkaniowe;j

informacja z zaktadu gazowniczego

opis techniczny

rysunki:

- rzuty kondygnacji i rozwiniecie instalacji gazowej



Watbrzych dnia 22 stycznia 2019r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM -

ze projekt budowlany na:

przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspélnych budynku przy ulicy Przemystowe;
nr 18 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowi
technicznej.

ujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
N BARBIERIK
Upr. go kifrowania, nadzorowania

rowania robotami budowlanymi
w spec] HONGTRUKCYJINO-BUDOWLANE.!
ARCHITEKTONICZNES, GAZOWEJ i CIEPLNEY

Jan Barbierik
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UCHWALA  10/20618

Wspélnoty Mieszkaniowej nieruchomeofel nr 18 przy ul. Przemyslowej w Walbrzychuy,
polozonej na dzialce nr 455 obreb 27 Srédmieicie

Podjeta w drodze indywidualnego zbierania gloséw w duniach A%Oﬁ ..............................

W Sprawie wymiany instalacji gazowej w czg$ciach wspéinych nieruchomo$ci przy ul
Przemystowej 18 w Walbrzychu.

Wiasciciele lokali nieruchiomosci nr 18 przy ul. Przemystowej w Walbrzychu dziatajac na
podstawie Kodeksu Cywilnego uchwalaja, co nastepuje:

1. Decyduja o wykoﬁaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymiane instalacji
gazowej w czeSciach wspdlnych nieruchomos$ci,

2. Po przedstawieniu ofert decyduja zleci¢ wykonanie dokumentacji firmié¢ Uslugi Budowlane i
Handel Projektowanie, Kierowanie, Doradztwo Jan Barbierik, ul. Witosa 64, 58-306

Walbrzych.

3. Koszt opracowania dokumentacji wynosi netto 540,00z1, brutto 540,00z i bedzie
sfinansowany 2z funduszu remontowego.

4. Upowazniaja MZB Sp. z 0. 0. w Walbrzychu do zawarcia w imienin Wspélnoty
Mieszkaniowej umowy na wykonanie w/w dokumentacji z wybranym wykonawea.

. Wspélwlasciciele nieruchomosei udzielajg pelmomocnictwa Panu Janowi Barbierik
do dysponowania niexuchomoscig na cele budowlane w rozumieniu ustawy ,,Prawo
budowlane” i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe badZ zgloszeniza robét
budowlanyeh oraz do wystgpowania w imieniu Wspélnoty do wszelkich instytucji,
celem zalatwienia forrmalno§ci zwigzanych z przedmiotowym zadaniem.

[€4]

6. Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego (chodnika i/lub jezdni) na czas
wykonywania prac zwiszanych z przylaczem gazowym pokryje Wspoélnota.

7. Projektant zobowigzany jest wspéldzialaé z przedstawiciclem Wspdlnoty
Mieszkaniowej w osobie Pana Stanislawa Pilat przy opracowywaniu przedmiotowej
dokumentacji. Przedstawiciel Wspohmty winien dokonaé pisemnego zatherdzcma
projektu. -

Uchwata obowiagzuje od dnia &Zﬁg OO%J
Uchwata zgodnie z obowiazujacymi przepisami jest-aiejest) skuteczna.

Podpisy wiadcicieli verte w karcie glosowania

P
S
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INFORMACJ A
dotyczeca zesed postepowsanla oraz warunkéw technlcznych na okolleznogé reelizeci
planoweane] brzebudowy Instalec]l gazowel w budynku

e

W zwigzku ze zgloszonrg prosbg o demontez gezomierzy w celu wykonzniz przebudowy instelacji

pozwoleniem nz budowse w budynku j.n, informujermny, iz zgodnie 2 Ar, 5, ust, 1, pki, €

gezoweEj z
z 2003 1., z péZniejszymi zmianami)

Prawe Budowlenego (lekst jednolity Dz, U. Nr 207, poz. 20186,
nlezbednym jest zepewnienie, 12 w wyniku prowedzonych robét budowlznych, poczgwszy od etapu
projektowanie, nie zosteny nzruszone interesy os6b trzecich, szczegdinie w /_akresie zechoweanis

cigpiosci dostaw paliwe pazowego.

Rownoczetnie s podstewie Rozporzedzenia Minigtra Infrastruktury z on. 12.04.2002 1. w sSprawie
warunkow technicznych, Jekim powinny odpowiadeé budynki i ich usytuowenie Dz. U. Nr 78, poz, 690
Z pGZ zm. z dnig 16. 06.2002 r, (tekst jednolity - ekivelizecjs z dn. 27.08. 2004), § 166 pkt, 172, § 156
pki 7, § 158, § 7160 orez § 166, § 167, § 168 1 § 169, podejemy nastepujsce warunki, kiore nalezy
(.\dChC'\')’_c.f, dle przytgezenle przedmiotowe] Instelacji gazowej

’

1. Kolrilerzowy kurek giéwny nale:%y zemontowat w wentylowane] szafce techniczns) nz $cianle
zewngirzng] budynku w odleglogcl nie mniejszef niz 0,5 m od pozlomu terenu oraz najhlizeze

krewedz] o,kna, drzwi lub Inhego ofworu w budynku, 3

2 Inetelaclz gazowe przylzczons do efeci gazowe] wykonzane] z rur metzlowych powinnez byt

za beq:;&c;ona przed wphwem predow blgdzgoych (naleZy zestosowad monoblok izolacyjny).

3. Dla kaZdego lokalu mieszkalnego oddzielnle nalezy zemontowad gazomierz miechowy,

zlokallzowany na kiatce schodowe] lub w kerytarzu ogéinym,

4. Kazdy gezomierz nalezy ramontowsé na uchwycie ehmlnuacvm przenoszenie napreied

ln<* lacfl gazowe| ne urzadzenie pomisrowe,
8. Ceazomierze nalely zamontowaé w szafkach z meleriatéw, co najmnie) trudnozapeinych,

z otworami wentylecyjnymi,
8, Gazomlerze nalefy zamontowsé w predzsqle wyso}’oécl od 0,5 m do 1,8 m od poziomu

poezdzki do spodu gezomlerza,

Ponadte do keaide] dokumentacjl techniczne] przebudowy instalacjl gezowe| nalety dotgczyé
mepg eytuacyjng (w skall 7:500) przedstawigjacg przedmiotowy oblekt 2 zaznaczonym
miejscem usytuowania kurka giéwnego oraz zaznaczonym wejéclem do budynku.

-

\ .
Ninlejezy dokument nelely dolgezyé do projektu budowlanego, kiéry w fazle przygotowenis

nalezy przediozyé w Rejonle Dystrybuc|l Cezu Walbrzych ul, Glogowsks 1 - celem uzgodnienis
pod kglem lokalizac]l kurka pgtownego [ gazomlerzy,

Do uzgodnlenia nelezy przedtozy¢ 2 egz, Projektu, z kidrych 1 egz, pozogtanie w RDG W-ch.
KIBISE) ZARZAD BUDYREOW Sp.z oo,

Adres budyn ku: 6&-80¢ Wathrzych, vl Gen, Andersa 48
HIP &36-2¢-08-28B7

N‘t/ / 8 4 (%)

--------------------------------------------
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OPIS TECHNICZNY

1.1. ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany wewngtrznej instalacji gazu w czesci
wspdlnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Przemystowej nr 18 w
Walbrzychu. Wymiana spowodowana jest ztym stanem instalacji gazu w catym budynku, mate

srednice przewoddw, instalacja skrecana na ksztattki.

Kubatura budynku — 1.840 m3

. Istniejace przylacze gazu do budynku pozostaje bez zmian.

Hos¢ odbiornikow gazowych w budynku nie ulega zmianie.

2.2. SPIS DOKUMENTOW 1 PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

2.3. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Przemystowej nr 18 w Walbrzychu, jest budynkiem o
konstrukcji murowanej, w ktérym znajduje si¢ sze$¢ lokali mieszkalnych, Jest to budynek, w
ktorym wszystkie $ciany wykonane sa z cegly pelnej, stropy sa drewniane, stolarka okienna

drewniana, drzwi sg drewniane jedno- i dwuskrzydtowe. Dach drewniany dwuspadowy.

Do budynku doprowadzone jest przylacze gazowe o przekroju dn 50 mm, ktére jest
doprowadzone na przednia sciang budynku do szafki gazowej wraz z gtéwnym zaworem gazowym

kotnierzowym dn 50 mm.

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacj¢ budowlana wykonang dla potrzeb

niniejszej dokumentacji




2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.

Do budynku doprowadzone jest istniejace przyltgcze gazu z rur stalowych dn 50 mm,
ktore jest usytuowane na S$cianie przedniej budynku, przytacze to pozostaje bez zmian.
szafce Sciennej znajduje si¢ zawdr gazowy kolnierzowy dn 50 mm, aby zabezpieczyé
wewnetrzng instalacje gazu przed wpltywem pradéw bladzacych, za kurkiem gtownym w

piwnicy w budynku nalezy zamontowaé monoblok izolacyjny dn 50 mm.

- Wewnetrzna instalacia gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest wymiana instalacji gazu w cze$ci
wspolnej budynku, przy czym ilosé odbiornikéw gazowych nie ulega zmianie.

Istniejace rozprowadzenie instalacji gazu do piondw 1 licznikdw nalezy
zdemontowaé. Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegélnych lokali
mieszkalnych nalezy prowadzi¢ po trasie wskazanej w projekcie. Od piondéw gaz
doprowadzany jest do gazomierzy, za pomocg ktorych rozliczane beda poszczegolne lokale

mieszkalne.

Ilos$¢ odbiornik6w gazowych pozostaje bez zmian. Ze zuzycia gazu poszczegdlne
mieszkania rozliczane bedg indywidualnie za pomocg istniejacych gazomierzy, ktérych ich
wielko$¢ kazdorazowo uzgadniaé z Zaktadem Gazowniczym. Gazomierze montowacé przy
pionach na wysokosci do 1,8m nad posadzka, na specjalnych uchwytach eliminujacych
przenoszenie naprgzen z instalacji gazowej na gazomierz — rozstaw podej$¢é pod
gazomierze przyjgto o rozstawie 13 cm.

Sposob prowadzenia instalacji gazu do poszczegdlnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.



2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Aby zabezpieczy¢ wewnetrzng instalacj¢ gazu przed wptywem praddw btadzacych, za
kurkiem gtéwnym nalezy zamontowac¢ monoblok izolacyjny.

Istniejacq instalacje gazowa w czesciach wspolnych zdemontowaé. Projektowang instalacje
gazu wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219.
Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odlegtosci 15¢cm od innych przewoddéw instalacyjnych, a przy ich
skrzyzowaniu - w odleglosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowa¢ kurki odcinajace Dn25.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, ktére nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poz.. B

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej probie
szczelnosci na cisnienie 50kPa i dokonaé jej odbioru w obecnosci przedstawicieli Zaktadu
Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
Zakres oddziatywania na inwestycije

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

UWAGA:
GAZOMIERZE MONTOWAC W TYPOWYCH SZAFKACH
OCHRONNYCH

W/w opracowanie projektowe nie wymaga wykonania sporzadzenia planu BIOZ.

BAR UK
Upr do kierowania, ngf bz\?ég aapr:ym|
i roiek&owan‘xa raho UDWLANEU
ipec; KONSTRLKS Sp ?VEJ"\EPLNEu
ARCH\TEKTON%CZ?;%JAH o e
B Agifgé/éd UAR VI-F/31198:87
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru robot instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Przemystowej nr 18
w Watbrzychu

Zakres robo6t objetych niniejsza specyfikacjg techniczng:

- wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych

- wykonanie podejscia pod gazomierz

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przejsciu instalacji
- wyprowadzenie zaworu gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku

2. Materiatly
Rury stalowe czarne faczone przez spawanie

3. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robét instalacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysoko$ci

- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robét

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji

4. Transport i skladowanie

- wykonawca winien dysponowac¢ dostepem do srodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatow przeznaczonych do robo6t budowlanych powinno nastgpic¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwié utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

- sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w

warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé

wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do

transportu materiatow i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzgdzen budowlanych nalezy

przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegolnosci:
- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i

wstrzasami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzgdzen




zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- W czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatow i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowaé
za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét
- przy wykonywaniu robot ogdinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robét elektrycznych nalezy przestrzegaé¢ wymagan podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robét ogéinobudowlanych winien by¢
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robot
- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisaé w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Urzedzie Miejskim w
Waltbrzychu w wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robét ogéinobudowlanych
- projekt organizacji rob6t ogéinobudowlanych powinien zawieraé:
- harmonogram robé6t uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnosé, terminy i etapy jak
réwniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca robét ogéinobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatéw
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- fgcznosc telefoniczng
- dokumentacje prawng robot to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram robo6t budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami



- roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujgce sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robot wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- przejscia przez stropy i Sciany powinny by¢é wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przejscia rur wykona¢ w sposob szczelny

- ochrone antykorozyjng nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami WRWiO

- uzupetnienia tynkow po wykuciach i zamurowaniach wykonac tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $sciankach dziatowych, ostaniajgcych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbior robét
a/ ogledziny i proby sprawdzajgce poprawnos$¢ wykonania rob6t ogélnobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koncowego robét, wykonawca powinien przedtozyc:
- wypetniony dziennik budowy
- oswiadczenia wykonanych robét sporzgdzonych przez — kierownika budowy,
kierownikéw robét instalacji sanitarnych i elektrycznych -
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej czesciowego odstgpienia
- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robot
do uzytkowania
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzgdzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakoriczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét

- przepisy prawa budowlanego
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

JAN RBIERIK
Upr. do kiefowania, ngdzorowania
i projektowartia ohotami budowlanymi ‘
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Laczniki z zeliwa ciggnionego czarny fi32

T.aczmiki z zeliwa ciggnionego czarny fi25

Taczniki 7 zeliwa ciagnionego czarny 120

Kolano hamburskie 90 stopni fi40

Kolano hamburskie 90 stopni {125

Trojnik do wspawania fi32/f125/132

Tréjnik do wspawaria 25/§25/625

Korek fi 25

Stelaz do gazomierza o rozstawie 130 mm

Uchwyty stalowe do rur o fi 10-25 mm

Uchwyty stalowe do rur o 1 32-100 mm

Sznur konony-smoltowany




