Podstawowe parametry materiatow rownowaznych

ul. 1 Maja 87 w W-chu

Rodzaj materiatu

Parametry

Cement portlandzki e stalosS¢ objetosci (Le Chaterier): < 10mm
wymagania wg PN-EN e poczatek czasu wigzania: = 75 min.
197-1 e wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 2 dniach: = 10 Mpa
e wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: = 32,5 Mpa < 52,5 Mpa
e Zawartos¢ siarczanow (jako SO3): max. 3,50%
e Zawartos¢ chlorkéw: max 0,10%
Wapno hydratyzowane e wapno czynne: > 80%
e wilgotno$¢: < 2%
e pozostato$é na sicie 0,2 mm: < 2%
e pozostato$é na sicie 0,09 mm: < 7%
e gtebokos$é wnikania: =2 10i <50 mm
Piasek e wg wymagan BN-87/6774-04
¢ Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub
Cegta petna klasy 15 z jednym peknieciem przechodzacym przez catg grubosc¢ cegty o
diugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac¢ dla cegty — 10 %
cegiet badanych.
e Masa 3,4-4,0 kg
e Wymiary: [=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg
e  Wytrzymatos¢ na sciskanie 15,0 Mpa
e Wspdtczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m?*K
e Gestos¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm®
¢ Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%
e Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C
i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
e Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996
e Odpornos¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadia sie.
Stal konstrukcyjna ¢ Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy w gatunkach St3S wg PN-
EN 10025:2002,
e dwuteowniki dostarczane o dtugo$ciach 3 — 15m
e dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m
e celektrody ER146
Farba antykorozyjna e czas schniecia 4 h (do dotyku), 24h (do ponownego przemalowania)
podktadowa e odpornos¢ na temp. 120 °C
e wydajnos¢ 14,5 m?/l przy grubosci warstwy suchej 35 ym
Farba nawierzchniowa e gestosé: 1,07 kg/l £ 0,09 w zaleznosci od koloru, Satynowy: 1,23kg/|
+ 0,10 w zalezno$ci od koloru.
e czas schniecia 1,5"3 h (do dotyku), 8-24h (do ponownego
przemalowania
e grubosé powtoki 50 ym na sucho, 95 ym na mokro.
e wydajnos¢ 10,5 m?/litr przy grubosci suchej warstwy 50 uym, w
zalezno$ci od koloru
Zaprawa klejaca e gesto$é nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,27 kg/dm3
e gestosS¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,39 kg/dm3
e gesto$¢ w stanie suchym (po zwiazaniu) ok. 1,47 kg/dm3
e proporcje mieszania woda/sucha mieszanka 0,20+0,22 1/1 kg

5,00+5,50 1/25 kg

min./max. grubo$¢ warstwy zbrojonej 2 mm/5 mm
przyczepno$¢ do betonu min. 0,6 MPa
przyczepno$¢ do styropianu min. 0,1 MPa




temperatura przygotowania zaprawy oraz podloza i otoczenia w
trakcie prac od 0 °C do +25 °C

Siatka Rabitza

srednica drutu 0,8 mm,

oczka kwadratowe 16x20 mm,
szerokosc siatek 1000 mm,
dtugos¢ w rolkach 10, 25, 50 m

Farba emulsyjna
do wymalowan
zewnetrznych

Farba emulsyjna, kolor do uzgodnienia przed malowaniem na
podstawie wyboru

Zaprawa reprofilacyjna
PCC

z widknem
polipropylenowym.

Orientacyjne zuzycie:2kg/litr i 20kg/1m2/10mm grubo$ci,
llos¢ wody: 3,3 do 3,7kg/25kg
Ciezar nasypowy: 1,50 kg/dm3(110%,
Gestosc¢ objetosciowa zaprawy: 2,15 kg/dm3 £10%,
Grubos¢ warstwy w ubytku szerokosci do 40cm: do 5¢cm,
Grubos$¢ warstwy dla wiekszych powierzchni:
-do 1,5cm bez siatki stalowej przeciwskurczowej,
-do 6cm z uzyciem siatki przeciwskurczowej na powierzchni

skorodowanej,

Wytrzymatosé na zginanie po 3 dniach: 24MPa,
Wytrzymatos¢ na zgniatanie po 3 dniach: 225MPa,
Temperatura otoczenia przy stosowaniu: 2(1C do 3001C
Czasy harmonogramowe:

- od wylania betonu do napraw: =23dni

- czas zachowania wtasno$ci roboczych: ~ 30min,

- czas sezonowania w wilgoci 95%: 25 dni,

Sucha mieszanka o
podwyzszone;j
przyczepnosci do
uszczelniania

Orientacyjne zuzycie: 0,8 do 1,6kg/m:
Cigzar nasypowy: 1,22 kg/dm:10%
Gestos¢ objetosciowa: 1,80 kg/dms +10%
llos¢ wody: ~0,45 | wody na 1 kg, ok. 11,2 na 25 kg
Maksymalna grubos¢ powtoki mal.: 1,5mm
Szerokos¢ rysy niepracujacej: <0,3mm,
Przyczepnos¢ po 3dniach: 21,5 MPa
Przyczepnos¢ po 28dniach: od 2 do 4 MPa
Wodoszczelnos¢ po 28dniach: 20,6 MPa,
Mrozoodpornos¢: z F50 wzrasta doF150
Temperatura stosowania: 2 °C do 30°C

Powtoka hydroizolacyjna,
(cokat)

Orientacyjne zuzycie: 0,4 do 2kg/m2

Zuzycie impregnatu 211 na pyliste podtoze: 0,1kg/m2
Gestos¢ objetosciowa 521,531: 1,7kg/dm3 = 10%
Maksymalna grubos¢ warstwy: 0,5mm

Maksymalna grubos¢ izolacji: 2mm

Szerokos¢ rysy pracujacej: <0,05mm przy 2kg/m2
Wydtuzenie przy zerwaniu: 28%

Przyczepnos¢ laborator.po 7 dniach:22,0 MPa
Przyczepnos¢ w war. Polowych po 7 dniach:20,4 MPa
Wodoszczelnos¢ po 7 dniach: 20,4MPa przy 2kg/m2
Temperatura stosowania i sktadowania: 0 °C do 30°C




