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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Ogolny opis zamierzenia
Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu konstrukcji zadaszenia
wejscia (stanowiacego zarazem taras-balkon) do budynku, polegajacego na:

- zabezpieczeniu konstrukcji stupow 1 stropu,

- zabezpieczeniu antykorozyjnym belek stropowych

- wymianie tynkOw zewngetrznych.

- wykonaniu izolacji poziomej tarasu wraz z posadzkami,

- remont balustrad.
Powierzchnia zabudowy ani wymiary zewngtrzne nie ulegna zmianie. Prace remontowe beda
prowadzone na zewnatrz. Projekt nie obejmuje kompleksowej kolorystyki budynku.

1.2 Odcinkowe sklepienia ceglane

Wykona¢ catkowite zbicie tynkow ze sklepien. W miejscach spgkan i zarysowan, po
oczyszczeniu 1 przemyciu woda wykona¢ zastrzyki z zaprawy cementowej M-7 pod
cisnieniem. Wykona¢ oczyszczenie i uzupetienie zwietrzatych spoin.

Ewentualne ubytki w ceglach ceramicznych doktadnie oczy$ci¢ z wykruszajacego sig
materiatu i wypelni¢ zaprawa cementowa M-4. Nastepnie wykona¢ tynk cem.-wap. kat. III 1
malowac farba emulsyjna do wymalowan zewngtrznych w kolorze jasnym.

1.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

Na odstonigtych powierzchniach belek stropu odcinkowego stwierdzono znaczna korozje
stopek. Z przeprowadzonych obliczen statycznych (ztozonych w tut. biurze) wynika iz belki
stalowe nawet po utracie 5 mm stali na stopkach zapewniaja bezpieczne uzytkowanie
konstrukcji.

Wszystkie belki stropowe oczy$ci¢ z rdzy 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed
przystapieniem do wykonywania prac malarskich odstonigta powierzchni¢ belek stalowych
nalezy odrdzewié, oczysci¢ z zanieczyszczen przez szczotkowanie rgczne czy mechaniczne
lub przez czyszczenie metoda strumieniowo $cierng (piaskowanie). Przygotowanie podtoza
stalowego do malowania powinno odpowiada¢ warunkom stopnia St2 lub Sa2 wedlug PN-
ISO 8501-1/1996.

Malowanie powinno przeprowadzaé si¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C przy wilgotno$ci
nie wyzszej niz 8090 %.

Malowanie podktadowe wykona¢ farba Rust-oleum 769, natomiast nawierzchniowe
Alkythane 7500 z zachowaniem 24 godzinnego odstgpu pomigdzy nakladaniem kolejnej
powtoki. Malowanie wykona¢ przy pomocy pedzla, watka lub przez natrysk.

Przed wykonaniem prac zapoznaé si¢ z informacjami dotyczacymi warunkéw stosowania i
bezpieczenstwa dostarczonymi przez producenta.

1.4 Remont posadzki

Potowa tarasu posiada posadzke¢ cementowa, a druga potowa posadzke z ptytek terakotowych.
Nalezy rozebra¢ posadzke z ptytek ceramicznych oraz sku¢ warstwe kleju. W przypadku gdy
po zerwaniu plytek powierzchnia bedzie nieréwna wykona¢ warstwg¢ wyroOwnawcza z
zaprawy cementowej M-7, do poziomu istniejacej posadzki cementowej na pozostalej czgsci
balkonu. Wymieni¢ wpusty podlogowe do odwodnienia tarasu. Nalezy sprawdzi¢ spadki
powierzchni tarasu, a w przypadku ich braku wykona¢ odpowiednio warstwg wyrownawcza z
wlasciwym spadkiem w kierunku wpustu. Do wyprofilowania uzy¢ Hydrostop-Reper
[20kg/m” przy grubosci lem]. Prawidtowo wyprofilowana powierzchnie tarasu uszczelnié
produktem Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna (0,8kg/m?). Nastepnie styk plyty ze $ciana
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oraz cokolikiem zewngtrznym uszczelni¢c pasem Hydrostopu-Elastycznego zbrojonego
szerokosci 20cm (Scm na phytg i 15cm na $ciang) pod cokédt lub pod tynk. Uszczelniona
posadzke pokry¢ plytkami na kleju mrozoodpornym i wodoodpornym, a ewentualne dylatacje
wyprowadzi¢ do wierzchu.

Szczegoty wg projektu wykonawczego.

1.5 Balustrady

Balustrady zostalty wykonane z zeliwa. Wysoko$¢ balustrady zgodna z przepisami — ok.
1,15m. Stwierdzono peknigcia na polaczeniach i stykach elementdw oraz utrat¢ mocowania
kilku stupkow. Z uwagi na unikalno$¢ wzoru balustrad nalezy je zachowaé¢ wykonujac
wzmocnienia. Z uwagi na brak mozliwosci stwierdzenia gatunku zastosowanego zeliwa
nalezy wykona¢ probg spawania. W przypadku pozytywnego wyniku wykona¢ naprawe
uszkodzen poprzez spawanie. W przeciwnym wypadku nalezy wykona¢ polaczenia poprzez
wykonanie indywidualnych tacznikow mechanicznych. Odbidr proby spawania oraz sposob
naprawy balustrad do ustalenia przez inspektora nadzoru.

Balustrad¢ malowa¢ dwukrotnie farba emulsyjna w jasnym pastelowym odcieniu.

1.6 Wzmocnienie filarow

Z uwagi na widoczne spgkania filaréw podpierajacych balkon projektuje si¢ ich wzmocnienie
poprzez zamocowanie obejm stalowych z katownikow. Wzmocnienie wykona¢ na dwoch
filarach o przekroju prostokatnym. poprzez zamocowanie w naroznikach katownikéw
pionowych 1 potaczenie ich przewiazkami z ptaskownikow. Przed wykonaniem wzmocnien
wykona¢ zbicie tynkow. Ubytki cegiet uzupei¢ poprzez ich przemurowanie lub uzupetnienie
betonem. Obejmy pionowe wykona¢ z czterech katownikow 50x50x5, a przewiazki wykonaé
z ptaskownikéw 35x4 mm. Przewiazki mocowaé w rozstawie co 45-50 cm. Elementy laczy¢
poprzez spawanie. W celu wstepnego sprezenia przewiazki mozna ogrzaé¢ do temp. ok. 100°C.
Przed otynkowaniem elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pokry¢ siatka Rabitza.
Po zakonczeniu montazu otynkowac tynkiem gr. 2,5-3, cm. kat. III. Wykona¢ malowanie
farba emulsyjna do wymalowan zewngtrznych w kolorze jasnym lub pozostawi¢
niemalowane do czasu wykonania kompleksowego remontu elewacji.

Szczegoty wg projektu wykonawczego.

1.7 Wywoz gruzu
Gruz z rozbiorki usunaé z terenu dziatki 1 wywiez¢ na sktadowisko gruzu wskazane przez
inwestora.

2 WYTYCZNE BIOZ
Wg projektu budowlanego

3 UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych", obowiazujacymi przepisami BHP, pod
nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

2) Stosowac¢ materiaty posiadajace $wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3) W trakcie prowadzenia rob6t umozliwi¢ komunikacj¢ mieszkancom tylko
pod nadzorem upowaznionego pracownika.
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4) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy rozwiazaniami
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.
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