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Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 87
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ul. 1 Maja 87
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Niniejszym akceptujemy dokumentacje projektowa pt. ,,Remont balkonu” w budynku
przy ul. 1 Maja 87 w Watbrzychu bez uwag.



Watbrzych 10.01.2019 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409)
z pozniejszymi zmianami o$wiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.



1 DANE EWIDENCYJNE

1.1 OKkreslenie zamierzenia: remont balkonu

1.2 Ogolna charakterystyka budynku:

rodzaj zabudowy: wolnostojacy
pow. uzytkowa: 373,27 m*
kubatura: 1988,0 m’
liczba kondygnacji: 2

rok budowy: 1887

1.3 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
e Umowa zawarta pomigdzy Zleceniodawca a tut. Biurem
e Ogledziny na budynku i sporzadzona inwentaryzacja.
e Ksiazka obiektu budowlanego
e (Obowiazujace normy i przepisy.

1.4 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust.l pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 z 200lr., poz. 627, ze zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami).

1.5 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddziatywania planowanego remontu znajduje si¢ dziatka o nr 186/6 obr.
Sobigcin nr 28, nalezaca do inwestora. Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje
ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkoéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostgp $wiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1 Lokalizacja

Budynek jest zlokalizowany przy ul. 1 Maja 87 w Walbrzychu. Dziatka oddzielna jest od
drogi dziatkami sasiednimi. Dojazd do budynku odbywa si¢ droga wewngtrzna. Teren ze
spadkiem w kierunku ul. 1 Maja. Teren woko6l budynku nieutwardzony. Wody opadowe
odprowadzane sa poprzez rynny i rury spustowe do kanalizacji.

2.2 Funkcja
Budynek zostal wzniesiony jako budynek mieszkalny. Wejscie do budynku poprzez z
zewnetrzne schody wyréwnawcze. Nad wejsciem wykonano zadaszenie o wymiarach 2,37 x
6,54m, oparte na murowanych filarach, ktérego strop stanowi taras dla mieszkan na I pigtrze —
nazywany w zleceniu 1 opracowaniu balkonem. W piwnicach zlokalizowano komorki
gospodarcze.



2.3 Konstrukcja

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Posiada on pelne podpiwniczenie 1 2
kondygnacje nadziemne.

Sciany no$ne wykonano z cegly ceramiczne;.

Stupy podpierajace balkon wykonano jako murowane o przekroju 12 x 2 cegly. Strop
zadaszenia (balkonu) wykonano jako odcinkowe sklepienia ceglane na belkach stalowych.
Stropy wewngtrzne o konstrukcji drewnianej, belkowe ze $lepym pulapem i otynkowana
podsufitka. Dach dwuspadowy, kryty dachéwka ceramiczna. Stolarka okienna PCV i
drewniana.

3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Ogolny opis zamierzenia
Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu konstrukcji zadaszenia
wejscia (stanowiacego zarazem taras-balkon) do budynku, polegajacego na:

- zabezpieczeniu konstrukcji stupow 1 stropu,

- zabezpieczeniu antykorozyjnym belek stropowych

- wymianie tynkOw zewngtrznych.

- wykonaniu izolacji poziomej tarasu wraz z posadzkami,

- remont balustrad.
Powierzchnia zabudowy ani wymiary zewngtrzne nie ulegna zmianie. Prace remontowe beda
prowadzone na zewnatrz. Projekt nie obejmuje kompleksowej kolorystyki budynku.

3.2 Odcinkowe sklepienia ceglane

Wykona¢ catkowite zbicie tynkow ze sklepien. W miejscach spgkan i zarysowan, po
oczyszczeniu 1 przemyciu woda wykona¢ zastrzyki z zaprawy cementowej M-7 pod
cisnieniem. Wykona¢ oczyszczenie i uzupetienie zwietrzatych spoin.

Ewentualne ubytki w ceglach ceramicznych doktadnie oczy$ci¢ z wykruszajacego sig
materiatu i wypelni¢ zaprawa cementowa M-4. Nastepnie wykona¢ tynk cem.-wap. kat. III 1
malowac farba emulsyjna do wymalowan zewngtrznych w kolorze jasnym.

3.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

Na odstonigtych powierzchniach belek stropu odcinkowego stwierdzono znaczna korozje
stopek. Z przeprowadzonych obliczen statycznych (ztozonych w tut. biurze) wynika, iz belki
stalowe nawet po utracie 5 mm stali na grubo$ci stopki zapewniaja bezpieczne uzytkowanie
konstrukcji.

Wszystkie belki stropowe oczys$ci¢ z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Nastgpnie wykonaé
podktadowe i1 nawierzchniowe powtokami malarskim.

3.4 Remont posadzki

Potowa tarasu posiada posadzke cementowa, a druga potowa posadzke z ptytek terakotowych.
Nalezy rozebra¢ posadzke z ptytek ceramicznych oraz sku¢ warstwe kleju. W przypadku gdy
po zerwaniu ptytek powierzchnia bedzie nierd6wna wykona¢ warstwe wyrOwnawcza z
zaprawy cementowej M-7, do poziomu istniejacej posadzki cementowej na pozostalej czgsci
balkonu. Wymieni¢ wpusty podlogowe do odwodnienia tarasu. Nalezy sprawdzi¢ spadki
powierzchni tarasu, a w przypadku ich braku wykona¢ odpowiednio warstwe wyréwnawcza z
wlasciwym spadkiem w kierunku wpustu. Do wyprofilowania uzy¢ Hydrostop-Reper.
Prawidtowo wyprofilowana powierzchnig tarasu uszczelni¢ produktem Hydrostop-Mieszanka
Profesjonalna. Nastgpnie styk ptyty ze $ciang oraz cokolikiem zewngtrznym uszczelni¢ pasem
Hydrostopu-Elastycznego zbrojonego szerokosci 20cm pod coko6t lub pod tynk. Uszczelniona
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posadzke pokry¢ pltytkami na kleju mrozoodpornym i wodoodpornym, a ewentualne dylatacje
wyprowadzi¢ do wierzchu.
Szczegoty wg projektu wykonawczego.

3.5 Balustrady

Balustrady zostaty wykonane z zeliwa. Wysoko$¢ balustrady zgodna z przepisami — ok.
1,15m. Stwierdzono peknigcia na polaczeniach i stykach elementdw oraz utrat¢ mocowania
kilku stupkow. Z uwagi na unikalno$¢ wzoru balustrad nalezy je zachowaé¢ wykonujac
wzmocnienia. Balustrad¢ malowaé¢ dwukrotnie farba emulsyjna w jasnym pastelowym
odcieniu.

3.6 Wzmocnienie filarow

Z uwagi na widoczne spgkania filaréw podpierajacych balkon projektuje si¢ ich wzmocnienie
poprzez zamocowanie obejm stalowych z katownikow. Wzmocnienie wykona¢ na dwoch
filarach o przekroju prostokatnym. poprzez zamocowanie w naroznikach katownikow i
potaczenie ich przewiazkami z ptaskownikow. Obejmy pionowe wykonaé z czterech
katownikéw 50x50x5, a przewiazki wykona¢ z ptaskownikéw 35x4 mm. Po zakonczeniu
montazu otynkowac tynkiem gr. 2,5-3, cm. kat. III. Wykona¢ malowanie farba emulsyjna do
wymalowan zewngtrznych w kolorze jasnym lub pozostawi¢ niemalowane do czasu
wykonania kompleksowego remontu elewacji.

Szczegoty wg projektu wykonawczego.

3.7 Wywoz gruzu
Gruz z rozbiorki usunaé z terenu dziatki 1 wywiez¢ na sktadowisko gruzu wskazane przez
inwestora.

4 WYTYCZNE BIOZ
Roboty budowlane nie wymagaja sporzadzenie planu BIOZ.

5 UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych", obowiazujacymi przepisami BHP, pod
nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

2) Stosowa¢ materiaty posiadajace §wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3) W trakcie prowadzenia rob6t umozliwi¢ komunikacj¢ mieszkancom tylko
pod nadzorem upowaznionego pracownika.

4) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznos$ci pomigdzy rozwiazaniami
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

opracowat:



