Prezydent Miasta Watbrzycha Watbrzych, dn. 04.07.2018 .
ul. Plac Magistracki 1
58-300 Watbrzych

Znak sprawy: BGK.6630.46.2018

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 04.07.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzh'“e
( tekst jednolity: Dz.U.2017.p0z.2101 ze zmianami ).

Urzad Miejski w Watbrzychu, Biuro Geodezji,Kartografii i Katastru

Miclscearady: Nieruchomosci, ul.Jana Matejki 2, 58-300 Watbrzych

Lokalizacja:| Srédmiescie Nr 27, dz.: 22/1, 22/4, 22/5, 50

Uzgodnienie usytuowania projektowanych przewodéw kanalizacji
Przedmiot narady:| deszczowej w ramach osuszania wraz z odwodnieniem oraz drenazu
budynku mieszkalnego przy al. Wyzwolenia 10 w Watbrzychu.

PHU KAPINUS PIOTR KOPINOWSKI ul. Wroctawska 140, 58-306

Whnioskodawca: Waibrzyeh

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY ALWYZWOLENIA 10,

lwestor: 58-300 Watbrzych

Projektant:| MIROStAW KOCIUMBAS Inne upr.: budowlane 245/02/DUW

Witodzimierz taganowski, Inspektor, Biuro Geodezji,Kartografii i

Przewodniczacy: . .
acy Katastru Nieruchomosci

Sposdb przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:| 26.06.2018r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji Stanowisko

Sposéb uczestnictwa Uwagi

BIURO ADMINISTRACII Uzgodniono pozytywnie
ARCHITEKTONICZNO- Bez uwag.

BUDOWLANEJ - W/M
stacjonarny

OPERATOR GAZOCIAGOW Uzgodniono pozytywnie
PRZESYLOWYCH GAZ - SYSTEM | Opinia pozytywna, bez uwag.

SA - ODDZIAL WE
WROCLAWIU
elektroniczny

Orange Polska S.A. Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Opinia z warunkami zgodnie z zatgcznikiem (wydruk e-mail)

elektroniczny - w zatgczeniu

Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie z uwagami

sp. z 0.0.0ddziat Zaktad Opinia pozytywna,

Gazowniczy we Wroctawiu zatacznik znak: PSGWR.0149.431\8546\18 z dnia 04.07.2018r.
Gazownia w Watbrzychu. - w zalgezeniu

ul. Wroctawska 2,
58-309 Watbrzych
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stacjonarny

5 |POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO W |Zawiadomiony e-maliem - NIEOBECNY
WALBRZYCHU

6 |PRZEDSIEBIORSTWO Uzgodniono pozytywnie
ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOtKA |Uzgodniono pozytywnie, bez uwag.
AKCYJNA W WALBRZYCHU
elektroniczny

7 |TAURON DYSTRYBUCIJA S.A. Uzgodniono pozytywnie z uwagami
ODDZIAL W WALBRZYCHU Uzgodniono wg zatgcznika nr OMD4/NK-UM/KK/38/2018
stacjonarny z dnia 04.07.2018r.- w zatgczeniu

8 |Telefonia DIALOG Uzgodniono pozytywnie z uwagami
(grupa NETIA) Uzgodniono z uwagami w opinii roboczej ( zatacznik do narady koordynacyjnej nr 46/2018 )-
stacjonarny w Za{aCZeniU

S | WALBRZYSKIE Uzgodniono pozytywnie z uwagami
PRZEDSIEBIORSTWO Uzgodniono wraz z zatacznikiem nr NI/Nk/5829/1/2018
WODOCIAGOW | KANALIZAC)I | Z dnia 04.07.2018r.- w zatgczeniu
SPOLKA Z 0.0.
stacjonarny

10 | WYDZIAt OCHRONY
SRODOWISKA wW/M Zawiadomiony e-mailem - NIEOBECNY

11 |ZARZAD DROG, KOMUNIKACII Uzgodniono pozytywnie z uwagami
| UTRZYMANIA MIASTA W Zgodnie z uzgodnieniem ZDKiUM.
WALBRZYCHU
stacjonarny

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.). W mys$| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w' szczegélnosci zarzgdzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.).
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Miejsce | data: Walbrzych, dn. 3 lipca 2018 r.

Zatgcznik do protokotu nr BGK.6630.46.2018 z dnia: 04.07.2018r.
SKLAD OSOBOWY ORAZ UWAGI ZESPOLU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Temat: Uzgodnienie usytuowania projektowanych przewoddw kanalizacji deszczowej w ramach osuszania wraz z
odwodnieniem oraz drenazu budynku mieszkalnego
przy al.Wyzwolenia 10 w Watbrzychu.
Lp. Nazwa instytucji Uwagi uzgadniajgcego Imie i nazwisko
oraz podpis
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Sporzgdzit: Wiodzimierz Laganowski




POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 6.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroclawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71364 95 05, faks 71 336 71 06

Gazownia w Walbrzychu Narada koordynacyjna
ul. Wroctawska 1, 58-309 Watbrzych

tel. (74) 84 27 235, fax (74) 84 69 341

gazownia.walbrzych@psgaz.pl
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Wasz znak:  .[2.% A .. ,6;.‘.{'.&...‘.7;3:..44.1.)./.1..\,4.. Watbrzych, ... /- % 7. 2018r.
Nasz znak:  PSGWR.0149.431\ ..20.0 H&. \18

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat Zakitad Gazowniczy we Wroctawiu,
Gazownia w Watbrzychu informuje, ze podczas narady dokonano sprawdzenia przediozonej
dokumentacji w zakresie kolizji z naszg infrastrukturg gazowa. W zwigzku z tym nalezy
dostosowac¢ sie do ponizszych wytycznych, w ktérych informujemy ze:

1. W obszarze objetym zakresem opracowania w/w. inwestycji zlokalizowana
jest czynna sieci gazowa:

e niskiego cisnienia ... 2 N S D
Sredni€go CISNIENIG ... ..o T et e e e e
podwyzszonego Sredni€go CiSNIENIa ... o it e et e
Projekiowana SIEC AZOWA & s ssudmns ros sow s spsbbns Simn sosaen? feb sabisadsns s slaev
2 Dla istniejacej czynnej sieci gazowej nalezy zachowac wiasciwe strefy kontrolowane

wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe

(Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.). '

3. W odlegtoéci < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzi¢ roboét ziemnych
sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

4. Miejsca zblizen i skrzyzowan z ww. siecig nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

5. W  wyniku prowadzonych robdt nie moze nastgpic znaczne wyptycenie
ani zagtebienie istniejgcego gazociggu. Istniejgce studzienki na sieci gazowej
nalezy podnie$¢ do poziomu projektowanego chodnika lub drogi. W przypadku
zmiany niwelety terenu zaprojektowaC i wykonacC przetozenie gazociggu na
wiasciwg glebokosé, na wiasny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunkow
w Gazowni w Watbrzychu.

(]

(]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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SPOLKA GAZOWNICTWA

6. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie sieci gazowej
lub urzadzen gazowych.

7 W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzgdzenia gazowego Inwestor
ponosi koszty:

° usuniecia uszkodzenia;

o strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;

o przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego,

e odszkodowania dla odbiorcow z tytutu przerw w dostawie gazu;

e naprawy urzgdzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego.

8. Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we wczesniejszych latach z rur
stalowych posadowione sg na giebokosci od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe
wykonane z polietylenu posadowione sg na nastepujgcych gtebokosciach:

e minimalne przykrycie dla przytgczy wynosi 0,6m;
o dla gazociggdw w terenie zabudowanym (np. w ulicy) — 0,8m;
e dla gazociggow poza terenem zabudowanym (np. w gruntach ornych) — 1m.

9. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie
sytuacyjno - wysokosciowym, ktére nie byly zgtoszone do odbioru w PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu, Gazownia w Watbrzychu i nie zostaty
zainwentaryzowane zaréwno przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy
we Wroctawiu, Gazownia w Watbrzychu, jak i przez firme geodezyjna.

10. O terminie rozpoczecia robdt nalezy bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie
-Gazownie w Watbrzychu ul. Wroclawska 2, 58-309 Walbrzych,
-Dzial Stacji i Sieci Gazowych, ul. Wroclawska 2, 58-309 Walbrzych.
Calos¢ prac zwigzanych z projektowang inwestycjg prowadzi¢ w_porozumieniu
i pod nadzorem w/w Gazowni / Dziatu.

11.  Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do
Gazowni w Watbrzychu.

12. Podczas wykonywania robo6t ziemnych w przypadku uszkodzenia tasmy
ostrzegawczej nalezy jg przywrécic do stanu pierwotnego.

13.  Niniejsza opinia jest wazna do dnia v 7...-2019r. 0 ile wczesnigj nie
zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

Spedialista
thnleamych

Y

Diszewsks
Otrzymuja:
1. Adresat

2. PSGsp.zo.0.

1

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu, ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xil Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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Watbrzych, dnia 040’&@‘//12{ r.

URZAD MIEISKI

BIURO GEODEZIA, KARTOGRAFII
[ KASTRATU NIERUCHOMOSCI
Narada koordynacyjna

Ul. Matejki 2

58-300 Watbrzych

Numer uzgodnienia: NI/Nk/5825/ /| /2018

Numer tematu ...‘f\..@...../ZOIS rozpatrywanego na naradzie koordynacyjnej nr {2 w dniu 0%0245/ s

Przedstawiong dokumentacje projektowa uzgadnia sie w zakresie usytuowania istniejgcych komunalnych
urzadzed wodoc.-kan. sanit., eksploatowanych przez Watbrzyskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Watbrzychu (ij. kolizji), pod nastepujagcymi warunkami i z uwagami:

1)

2)

4)

5)

6)

7)

8)

nalezy zachowaé odpowiednie odlegtosci skrajni obiektéw budowlanych od sieci wodociggowych i od sieci kanali-
zacji sanitarnych zgodnie z wymaganiami technicznymi przedstawionymi przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL:
a) w zeszycie nr 3 pn.: ,Wymagania techniczne — warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggo-
wych”,
b) w zeszycie nr 9 pn.: ,,\Wymagania techniczne - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa,
w przypadku koniecznosci przystapienia do robét ziemnych w obrebie czynnych sieci wodoc.- kan. sanit. nalezy
powiadomié o tym fakcie odpowiednie stuzby eksploatacyjne WPWiK Sp. z o.0. oraz nalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia harmonogram robot,
w rejonie miejsc zblizer i skrzyzowar z urzadzeniami wodociggowymi i urzadzeniami kanalizacji sanitarnej prace
nalezy prowadzi¢ recznie (zaleca sie tez wykonanie wykopéw kontrolnych, w celu dokfadnego rozpoznania umiej-
scowienia istniejacych urzadzen); przed zasypaniem wykopdw w miejscach zblized i skrzyzowan realizowanych
obiektéw z infrastruktura wodoc.- kan. sanit., nalezy zgtosi¢ zamiar wykonania tych czynnosci odpowiednim stuz-
bom eksploatacyjnym WPWiK Sp. z 0.0.,
w wyniku prowadzonego przedsiewzigcia nie moze nastgpi¢ wyptycenie, ani zagfebienie istniejacych urzadzen
wodoc.- kan. sanit.; w przypadku zmiany niwelety terenu nad istniejgcymi urzgdzeniami wodociggowymi i urzg-
dzeniami kanalizacji sanitarnej lub (w wyjatkowych sytuacjach) zaistnienia koniecznosci przetozenia urzadzen
wodoc.- kan. sanit., koszty zwigzane z odpowiednim zabezpieczeniem badZ ewentualnym przetozeniem sieci po-
nosi inwestor; w tej sprawie powinno by¢ zawarte — przed rozpoczeciem prac budowlanych — porozumienie;
projekt porozumienia o przetozenie przedfozy WPWIK Sp. z 0.0. na wniosek inwestordw,,
w przypadku uszkodzenia urzadzeri wodociagowych i/lub urzadzeri kanalizacji sanitarnej bedacych w eksploatacji
WPWiK Sp. z 0.0. przez podmiot prowadzacy roboty budowlane, WPWiK Sp. z 0.0. bedzie egzekwowac od inwe-
stora wymdég naprawienia szkody oraz dochodzi¢ bedzie zwrotu utraconych korzysci z tytutu niemozliwosci
Swiadczenia ustug odbiorcom,
WPWIK Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje projektowanych obiektow z niezinwenta-
ryzowanymi i niewykazanymi na mapie do celéw projektowych urzadzeniami wodociggowymi i urzadzeniami ka-
nalizacji sanitarnej,
proponowane rozwigzania projektowe oraz technologia prowadzenia robdt nie moga powodowac nadmiernych
utrudnied w dostepie ani w eksploatacji urzgdzeri wodoc.- kan. sanit., bedgcych w uzytkowaniu WPWiK Sp. z 0.0.
uzgodnienie jest wazne dwa lata od daty jego dokonania.

Uwagi dodatkowe:

Uzgodnienia dokonat:

e L A;—- l; l 4
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Watbrzych, .. <% .C 7. 2018

Urzgd Miejski w Walbrzychu
Biuro Geodezji i Kartografii
ul. Matejki 2

58-300 Walbrzych

Numer opinii: OMD4/NK-UM/. " K../..25. /2018

/

Numer tematu BGK.6630. ... % £... . 2018

Informacja o wystepujacych ew. kolizjach:

B.
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Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo os6éb i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu o nadzér branzowy.

. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujgca sie¢. Odlegiosci powyzsze dotyczg rowniez
uzycia dzwignic, liczac odlegtos$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie narusza¢ ustojow stupow linii jw.,
Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentow stupow

linii energetycznych:
- linii nN - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m

. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci

mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

G. Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystgpic o wydanie warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci

Opiniowat: . fzs

elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

. Nieaktualna mapa do celdw ProjektOWYCh ... ...
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonows przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzeri energetycznych oraz ustalic
nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkoéw ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zgtosié celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6.  Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé
mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystgpi¢c z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptownicze;j itp.) z istniejgcymi kablami
SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci
rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dia Wykonawcy

- Wykonawca moze przystgpié do robét prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powotujgc sie na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakierze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadz6r techniczny.

Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
Wydziat Eksploatacji

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elekiroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja SA
wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzgdzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
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Dokumentacja projektowa uzgodniona z ponizszymi uwagami:

. Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu Arot ( PVC ) wielootworowa, moze by¢ nie
oznaczona tasma ostrzegawcza.

2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywa¢ recznie, ostroznie, obowigzuje strefa ochronna

urzadzen telekomunikacyjnych po 1 metrze z kazdej strony.

Wykopy w miejscach kolizyjnych winny by¢ oszalowane ( zabezpieczone ) przed obsunieciem sie

ziemi.

4. Zblizenia 1 skrzyzowania podziemnych urzadzen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujaca norma ZN-96 TP S.A.-004 1 ZN-96 TP S.A.-011.

5. W miejscach zblizen zachowa¢ odstep ( zgodnie z norma ) w poziomie od zewnetrznych krawedzi
studni kablowych i ciggdéw kanalizacji teletechnicznej.

6. W przypadku uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych bedacych wiasnoscig Netia SA. kosztami
naprawy i poniesionych strat obcigzony zostanie wykonawca robét wraz z inwestorem.
Co najmnigj 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia przedmiotowych robdt nalezy zlozyé
pisemne powiadomienie

7. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegaja przed zasypaniem sprawdzeniu przez
przedstawiciela Netia SA. i podlegajg odbiorowi. Nadzor oraz odbior prac jest odplatny.

8. Odpisy niniejszego pisma Adresat dolgczy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robot
okreslonych w nagtowku.

(O8]

Uwagi dodatkowe:

Imie i nazwisko osoby wystawiajacej uzgodnienie: Pawet Lewkowicz 42‘ éé—\/'







ZALACZNIK — Orange Polska S.A.

- uzgodnienie projektéw w formie srodkéw komunikacji elektronicznej w
Urzedzie Miejskim w Watbrzychu przy ul. Jana Matejki 2

Narada Koordynacyjna dnia 04.07.2018r.
?g BGK.6630.46.2018 - Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

«w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzagdzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004 « zabezpieczy¢
doziemna sie¢ telekomunikacyjng na koszt Inwestora rurami ochronnymi zblizeniowymi
(podstawowe odlegtosci w pionie i poziomie w miejscach zblizer i skrzyzowan nie mniejsze
niz 0,5m) ew miejscach skrzyzowan i zblize z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostroinosci zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL.

ow przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegfosci od istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-
mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor «kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez
ztozonego wniosku o nadzér wtascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgi’aszane'do
organdw $cigania oraz Pafstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cafos¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca);

Z powazaniem







