Remont dachu i kominéw

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont dachu i kominéw
1 REMONT DACHU Z DACHOWKI KARPIOWKI
1| KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki podwajnie - m2
d.1] 0509-02 | powierzchnia wykonywanych robot do 10 m2 - nachylenie
z.82.2.3. | 85-120 %
9909-01/4
z.s5z2.2.4.
9910-03/4
243 +3,29+2,40+ 2,43+ 3,29 + 2,40 m2 16,240
RAZEM 16,240
2| KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki podwojnie - m2
d.1] 0509-02 | powierzchnia wykonywanych robot do 100 m2 - nachylenie
z.82.2.3. | 85-120 %
9909-04/4
z.sz.2.4.
9910-03/4
53,46 m2 53,460
RAZEM 53,460
3] KNR4-01 | Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachéwkg o odstepie| m2
d.1| 0414-10 | tat ponad 16 cm
poz.1 + poz.2 m2 69,700
RAZEM 69,700
4| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
d.1| 0103-02 rozstaw kontrtat 0,80 m (paroprzepuszczalne)
poz.3 m2 69,700
RAZEM 69,700
5| KNR 2-02 | Pokrycie dachoéw dachowka karpidwkg DK 18,0x38,0 cm m2
d.1| 0504-04 | ceramiczng w koronke z otworami z przykreceniem
2.52.5.1.9908| wkretami (w pozycji nie uwzgledniono wykonania i
analogia | montazu faw kominiarskich) - nachylenie ponad 85%
poz.4 m2 69,700
RAZEM 69,700
6| KNR-W 4-01| Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec szt.
d.1| 0416-01 | krokwi
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
7] KNR 4-01 | Wymiana desek czotowych m
d.1] 0414-11
13,0 m 13,000
RAZEM 13,000
8| KNRK-05 | Montaz listwy wentylacyjnej okapu z grzebieniem m
d.1| 0204-02
analogia
13,0 m 13,000
RAZEM 13,000
9] KNR4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw | m2
d.1| 0627-04 | metodg smarowania preparatami solowymi - wiezba
dachowa
poz.5 m2 69,700
RAZEM 69,700
2 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
10 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2| 0535-04
13,0 m 13,000
RAZEM 13,000
11{ KNR-W 2-02| Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm - montaz z m
d.2| 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej powlekanej
poz.10 m 13,000
RAZEM 13,000
12| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.2| 0535-06 uzytku
rozdz.05
z.52.2.7.
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48,0 m 48,000
RAZEM 48,000
13| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.2| 0529-02 | elementow z blachy stalowej powlekanej
analogia
poz.12 m 48,000
RAZEM 48,000
14f KNR 4-031 | Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych | szt.
d.2| 0222-05 | - przykanaliki
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15| KNR 2-15 | Montaz czyszczakéw z PCW na rurach spustowych szt.
d.2| 0217-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.2| 0535-08 [ ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku (pasy nadrynnowe, kosze itp.)
(3,00 +3,00) * 0,25 + (3,00 + 3,00) * 0,10 + 3,00 * 0,60 + | m2 27,900
3,00 * 0,25 + 3,00 * 0,10 + 3,00 * 0,60 + 3,00 * 0,25 + 3,00
*0,10 + 3,00 * 0,25 + 3,00 * 0,10 + 3,00 * 0,60 + 3,00 *
0,25 + 3,00 * 0,10 + 3,00 * 0,60 + 18,00 * 0,80
RAZEM 27,900
17/ NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
(3,00 + 3,00) * 0,25 + 3,00 * 0,60 + 3,00 * 0,25 + 3,00 * m2 26,100
0,60 + 3,00 * 0,25 + 3,00 * 0,25 + 3,00 * 0,60 + 3,00 * 0,25
+3,00 * 0,60 + 18,00 * 0,80
RAZEM 26,100
18/ NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
(3,00 +3,00) * 0,10 + 3,00 * 0,10 + 3,00 * 0,10 + 3,00 * m2 1,800
0,10 + 3,00 * 0,10
RAZEM 1,800
3 POZOSTALE ROBOTY
19| KNR-W 2-02 [ Wymiana wytazéw-swietlikow dachowych fabrycznie szt
d.3] 1016-07 | wykonczonych
analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
20[ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie lakierobejcg gzymsow drewnianych | m2
d.3] 1210-10
12,50 * 0,60 + 16,60 * 0,20 m2 10,820
RAZEM 10,820
4 RUSZTOWANIE
21| KNR 4-01 | Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych m2
d.4| 0420-04
2,00 * 2,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
22| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.4| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m owys.do 15m-z
ostonami
23,00 * 15,00 m2 345,000
RAZEM 345,000
23| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4| 1613-02 | przysciennych wysokosci do 15 m
rozdz.16
z2.52.54.
9920
poz.22 m2 345,000
RAZEM 345,000
24| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|r.16 z.52.5.15| (pozycje: 10, 11, 12, 13)
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2 Koszt zajecia chodnika pod rusztowanie zaje
d.4 cie
1<15,10 m2 x 21 dni x 1 zi/dzien> zaje 1,000
cie
RAZEM 1,000
5 WYWOZ | SKEADOWANIE GRUZU | PAPY
26| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km
poz.1* 0,04 + poz.2 * 0,04 m3 2,788
RAZEM 2,788
27| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 7
poz.26 m3 2,788
RAZEM 2,788
28 Sktadowanie gruzu t
d.5
poz.27 * 1,5 t 4,182
RAZEM 4,182
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