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Opis do przedmiaru

Przedmiar opracowano w oparciu o:

1) Projekt budowlany

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz plano-
wanych kosztéw robét budowianych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389)

Charakterystyka zadania:

Przedmiotem opracowania przedmiar dla projekt drenazu opaskowego, izolagji pionowej fundamentéw
oraz budowy nowego muru oporowego dla budynku mieszkainego wielorodzinnego przy ul. 11 Listopada
47 w Watbrzychu.

Aby przeciwdziata¢ zawilgoceniu budynku wzdiuz jego Sciany tylnej i bocznej zaprojektowano drenaz
opaskowy, ki6ry bedzie podtgczony przewodem 160PVC do projektowanej studzienki D2 dn60OPVC na
istniejgcym przewodzie kanalizacji deszczowej podiaczonym do istniejgeej studzienki D4 dn1000 z kre-
g6w betonowych podigczonej do kolektora ksD300c w ulicy 11 Listopada.

Zachodzi réwniez koniecznosé rozebrania i odtworzenia muru oporowego w catosci, w celu umozliwienia
wykonania gtebokiego wykopu. Mur do oditworzenia z prefabrykatéw Zelbetowych.

Przedmiar nie uwzglednia naktadéw zwigzanych z przestawiem stupa lini NN.

Zatozenia wyjSciowe do kosztorysowania:
- Wywo0z gruzu na odlegiosé 10km

Nerma 3.11






Norma 3.11

Listopada 47_upr.KST

ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu od Do
1!Mur cporowy 1 18
2|Drenaz - odwodnienie 20 58
3|izolacia przeciwwilgociowa 59 61
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Norma 3.11

=l

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz Razem
1|Mur oporowy .
1| KNR 4-01 |Demontaz balustrad stalowych szt
d.1| 1306-01
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
2 KNR 2-05 |Konstrukcje podparc zawieszer | oston o masie elementu do 20 kg - podparcie po-| £
d.1| 0208-03 |mastu +demontaz
analogia |Krotnosé = 1,5 !
0,1 t 0,10
RAZEM 0,10
3| KNR 2-01 [Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) o gruboscido 15 cmz dar- | m?
d.1| 0125-04 |nigz przewozem taczkami
3,77250 m2 9250
RAZEM : 92,50
4] KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1| 0208-02 |transp.urcbku samochod.samowyladowczymi na odleglosc do 1 km i
przed $cia-|(2,0+3,7)/2" 2,8"25,0 m? 199,50
na i
RAZEM 199,50
5| KNR 2-01 ie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw m®
d.1| 023001 igruncie kat. Il
#p4 m® 199,50
RAZEM 199,50
6/ KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnsj reczne z transportem taczkami na skarpach o nachy: m®
d.1| 0218-05 |leniudo1:2
#p3"0,15 m® 13,88
RAZEM 13,88
7/ KNR 4-04 |Burzenie murdw z cegly zwykiej na zaprawie cementowej o wys.do 4 m ponad tere-| m®
d.1| 0602-01 |nem przy uZyciu mictéw pneumatycznych
0,51*24,75*(2,2+1,0) m? 40,39
RAZEM 40,39
8/ KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy absludze na zmiane robocza przez 3 me
d.1| 1103-01 samochody samowyladowcze
#p7 m? 40,39:
RAZEM 40,39
9| KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladewaniu | wyladowa-| m*
d.1| 110304 |niu samochodem samowyladowozym na odleg. 1 km
#pB m? 40,39
RAZEM 40,38
10| KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowa-| m®
d.1| 1103-05 |niu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno&¢ =S
#p9 m? 40,39
RAZEM 40,38
11|cena zakta-| Optata za skfadowanie gruzu na skiadowisku odpadow t
d.1| dowa
1,8%p10 t 76,74
RAZEM 76.74
12| KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podt.gruntowym chudy beton B75 m®
d.1| 1101-01
0,1*1,5%(4,0+11.0) m® 225
0,171.9710,0 m® 1,90:
| RAZEM 4,15
13) KNR 2-02 |Sciany oporowe skiadow opaiu zelbetowe Z pref.elem.katowych - elem H 250 m
d.1| 2204-02
analogia i
4,0 m 4,00/
RAZEM | 4,00
14] KNR 2-02 |Sciany oporowe skiadow opatu Zelbetowe z pref elem.katowych - elem H 280 m
d.1| 220402
analogia H
11,0 m 11,00:
| RAZEM 11,00
15| KNR 2-02 |Sciany oporowe skiadow opatu zelbetowe z pref.elem. katowych - elem H 310 m
d.1| 2204-02
analogia [
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
16| KNR 2-02 |izolacje przeciwwilgoc.powickowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu |
d.1| 0802-08 |asfalt- pierwsza warstwa i
(#p13+3#p14)*1.5 m2 2250
#p15*1.9 m? 19,00
I RAZEM 41,50
17| KNR 2-02 ||zolacje przeciwwilgac.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu m2
d.1| 0603-08 |asfalt.- pierwsza warstwa




Listopada 47_upr.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
#p13*2,5+#p14°2 8+#p15°3,1 m? 71,80
(#p13+#p14+#p15)"0.5 m?2 12,50

RAZEM | 84,30
18| KNR 2-02 |Balusirady proste z pochwytem stalowym m i
d.1] 1209-02
analogia
8,96+14,0+24+23 m 2766
RAZEM 27,68
19| KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych
d1| 1212-05
#p18*1,1 m?2 30,43
| RAZEM 30,43
2|Drenaz - cdwodnienie
20| KNR 4-01 |Rozbiérka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm m? I
d.2| 0212-01 |
0,15%(1,53+3,24)/2°24.70 m? 8,84
RAZEM 884
21| KNR 4-04 [Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka Przy obsludze na zmiane robocza przez 3 m?
d.2| 1103-01 |samochody samowyladowcze
#p20 m3 8,84!
RAZEM | 8.84
22| KNR 4-04 |Wywiszienie gruzu z terenu razbiorii przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowa-| m®
.d.2f 1103-04 niu samochodem samowyladowezym na odleg. 1 km
#p21 m? 8.84
RAZEM 8,84
23| KNR 4-04 |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowa-| m>
d.2| 110305 |niu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nastrozp. 1 km
Krotnos¢ =9
#p22 m® 8,84
RAZEM 8.34
24|cena zakia-| Oplata za skiadowanie gruzu nz skiadowisku odpadow t i
d.2| dowa
2,4"#p23 t 21,22
RAZEM 21,22
25| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wylenywane kopariami podsigbiernymi 0.25 m3 na odklad | m3
d.2| 0217-04 \w gruncie kat.ll
tyt przed |(0,8+2.4)/2*2,6*24,7 me 102,75
budynkiem
RAZEM 102,75
26| KNR 2-01 {Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw finiowych o szer.do 1m | gkebdo3m | m2 i
d.2| 0321-02 'balami drew.w gruntach suchych kat.lll-1V z rozbidrkg. :
15247 m2 37,05!
RAZEM 37.05
27| KNR 2-01 {Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10mw| mo
d.2| 0230-01 |gruncie kat. Il
#p25 m® 102,75
RAZEM | 102,75
28| KNR 4-01 |Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamen-| m? |
d.2| 0104-02 |téw o glebok.do 1.5m w gr.kat. 1il
analogia
D1-D3 [1,040,65+1,02)/2*93 m? 7.77:
SD- 1.0M.5*247 m® 37,05;
RAZEM 4482
29| KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat IlI-Iv z wydoby- m3 I
d.2| 0317-02 |ciem urobku iopatg lub wyciggiem recznym glebokosé do 1.5 m -szerokosé 0.8-1.5 |
m i
D1-D2  |1,0%(1,33+1,48)/2'0.8 m3 13,771
RAZEM | 13,77
30/ KNR 4-01 |Przebicie ctworéw w Scianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | szt i
d.2| 0333-11 |pienngj i
242 szt 4,00
RAZEM 400
31| KNNR 11 [UtoZenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o §r.115/125 mm PVG-U m
d.2] 0703-04
25,1*2+3.4+93 m 62.90
32| KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru 8-16 mm w gotowym suchym wykopie z go- | m?
d.2| 0610-07 ltowego kruszywa
analogia
0,5*0.3*#p31 m®
98,44
33| KNNR 11 |Umocnienie obsypki wibkning syntetyczng, m?2
d.2| 0702-01
analegia
#p31*0,5 m2 ]
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz = Razem
RAZEM 31,45
34| KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioZa z materiaidw sypkich o grub.10 cm m2 |
d.2| 0501-01
0,5%p35 m2 10,80
RAZEM ! 10,80
35| KNR-W 2- |[Kanaly z rur PVC igczonych na weisk o sr. zewn. 160 mm m
d.2|18 0408-02
analogia
3,8+9,8+3,4+1,6+3,0 m 21,60
RAZEM 21,60
36| KNR 2-01 |Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.2| 0810-08
analogia ]
0,3°0.3"#p35 m 194
RAZEM 1,94
37| KNR 2-18 |Préba szczelnoéci kanaléw rurowych o ér.nominainej 150 mm m
d.2| 0804-01
analogia i
#p35 m 21,60
RAZEM 21,60
38| KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o 5r. 315 mm glebokosci do 2.0 m z rury karbowanej szt.
d.2| 0407-01 3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39| KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o 1. 315 mm glebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - doda- | szt.
d.2| 0407-05 ek za kazdy 1.0 m réznicy giebokosci
Krotnosé =3
1 szt. 1,00
RAZEM - 1,00
40| KNR-W 2- |Pionowe przewody przewietrznikewe z rur PCV 110 szt
d.2|18 0522-04 j
analogia i
szt 1,000
RAZEM 1,00
41| KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o r. 800 mm szt
d.2|18 0517-01} (D1, D2)
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
42| KNR-W 2- Podstawa studni betonowa me i
d.2/18 0513-08
0,12°3,14'0,5"2 m? 0,09
RAZEM i 0,08
43 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie o gle- | stud.
d.2|18 0513-01{bok. 3m
analogia
sD |1 stud. 1,00
| RAZEM 1,00
24] KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie za kaz- |[0.5 m i
d.2/18 0513-02|de 0.5 m réznicy gleb. stud.
analogia |Krotnosé =-1,5 i
#p43 [05m 1,00
stud. |
RAZEM 1,00
45| KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokesci do 1.5 m kat. m3 :
d.2| 032002 gr.lll-IV-szeroko$€ 0.8-15m !
#p28+#p29 m3 5850
A (suma czesciowa) e
58,59:
#p32-#p340,1-#p36 e 12,46
B (suma czesciowa) —————
-12,45
RAZEM 48,13
46| KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.Hll uprzednio | m® i
d2| 021201 |[zmagazynowansj w haldach z transportem urobku samochodami samowyfadowczy; i
\mi na odl.do 1 km i
-#p45B m3 12,46
RAZEM i 12,46
47| KNR 2-01 |Nakfady uzupein za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- m L
d.2| 0214-04 |mi samowyladoweczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -V :
Krotnosé =5 ;
#p46 m 1248
RAZEM 12,46
48|cena zakle-|Optaty za skiadowanie urobku t i
d2| dowa | |
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
drogi  |#p46*1.9 % 23674
RAZEM | 23674
49| KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materialow sypkich na podt.gruntowym m?
d.2/ 1101-07
0,10%(1,5343,24)/224,70 m? 5,89
RAZEM 5,89
50| KNR 2-02 |Podkdady betonowe B15 na pedt.gruntowym m?
d.2| 1101-01 |
0,10%(1,53+3,24)/2°27.10 m3 646!
I RAZEM 645
511 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemeniowej gr.20 mm zatarte na | me
d.2| 1102-02 |gladko
analogia
(1,53+3,24)/2*24,70 m2 58,91
-0,5*24.0 m2 -12,00
RAZEM 46,91
52| KNR 2-02 (Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z Zaprawy cementowej - dodatek Iub pofrac. | m2
d.2| 1102-03 |za zmiane grub.c 10mm
Krotnosé =5
#p51 m2 4591
RAZEM 48,91
S3| KNR 2-31 Korytka z pref_ betonowych S0:50x14 cm m
d.2| 0806-03
analogia
240 m 24,00
RAZEM 24,00
54/ KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostek bruiowych gr. 6 cm na podsypce piaskowe]. m2
d.2| 0815-01
analogia
2,020 m? 4,00
RAZEM | 4,00
55/ KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z Zageszczenlem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy poza- | m2
d.2| 0105-03 |geszcz.
#p54 m? 4,00
RAZEM 4,00
56/ KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2| 0105-04 |grub.warstwy po zag: 3
Krotnos¢ =5
L W55 m? 4,00!
RAZEM ] 4,00
57| NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikew i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - | m2 i
d.2| 231 0511- |11-20 elementéw/m2 i
02 i
i#p54 m2 4,00!
RAZEM 4,00
58 Opfata za zgjgcie pasa drogowego m2
d.2 Krotnose = 10
3,020 m2 6,00
RAZEM ! 6,00
3|Izolacja przeciwwilgociowa
58| KNR 4-01 [Przecieranie istnigjgcych tynkdw zewnetrznych cem.-wap. kat. Il na scianach m?
d.3] 0722-D1 ;
iyt 4,5724,7 m2 111,15
szezyt {1,5%13,05 m2 19,58
RAZEM 130.73
60/ wycena in-|zolacja AQUAFIN 2K/M m2 {
d.3|dywiduaina ?
#p58 m? 130,73!
RAZEM | 130,73
61| wycena in- |Izolacja Combiflex-AB2 m?
d.3|dywidualna {
#p58 m2 130,73!
=1 J | RAZEM | 130.731
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