Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR-W 4-01( Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
0335-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2| KNR4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 | szt.
0323-04 | ceg.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3] KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo- | szt.
0706-05 | wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4|KNR 508-04- Mocowanie aparatéw do 2,5 kg o 4 otworach bez szt
02-02-00 | podtgczenia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5| CEN 000-00-| Rekuperator V=60m3/h montowany w $cianie kuchnii szt
00-00-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6/ KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
0101-01 A/l o obwodzie do 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
< dla tazienki> 5,90 * 3,14 * 0,15 m2 2,779
RAZEM 2,779
7/ KNR 2-02 | Obud.belek i podciggow ptytami gipsowo-kartonowymi na | m2
2004-05 | rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
analogia
5,00 * 0,83 m2 4,150
RAZEM 4,150
8| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym.podtozu aparatow o masie do 2.5 | szt.
0402-02 | kg bez czesciowego rozebrania i podigczenia (il. otworéw
analogia | mocujacych do 4) WENTYLATOR o wydajnosci minimum
50 m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10 Odbiér przez stuzby kominiarskie szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
poz.1*0,30* 0,30 * 0,50 m3 0,090
RAZEM 0,090
12| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-20 rozbieranych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.11 m3 0,090
RAZEM 0,090
13 Skifadowanie gruzu na wysypisku t
kalk. wtasna
poz.12 * 1,50 t 0,135
RAZEM 0,135
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