Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot remontowych klatki
schodowej budynku przy ul. Niepodleglosci 163 w Walbrzychu
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REMONT KLATKI SCHODOWEJ

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt tynkarskich
,malarskich, posadzkarskich oraz wod-kan klatki schodowej. Specyfikacja techniczna
jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt
1.1

1.1 Zakres remontu klatki schodowej :

- Usunigcie czg$ci tynkdw $cian

- Uzupetnienie tynkow $cian

- Wzmocnienie tynkdéw $cian siatkg zbrojaca

- Wykonanie gladzi na tynkach $cian i sufitow
- Roboty malarskie

- okladziny stopni schodowych, posadzek spocznikdw i podestéw plytami OSB i
wyktadzinami Tarkett

- Uporzadkowanie instalacji wod-kan czesci wspdlnych

- Montaz wodomierzy skrzydetkowych

1.2 Materialy



1.2.1 Gladz gipsowa

Nalezy zastosowaé gladzie gipsowe, anhydrytowe lub polimerowe. Kazda z nich
charakteryzuje si¢ nieco innymi wtasnosciami uzytkowymi. Najwygodniejsze do naktadania
sg gotowe gltadzie polimerowe — wysychajg one wolniej od pozostatych, ale lepiej przylegaja
do podtoza. Podloze pod gtadzie to suche tynki cementowo- wapienne i gipsowe. Z reguty nie
nalezy uzywac ich do wyréwnywania powierzchni, gdy odchylenia od ptaszczyzny
przekraczaja 5 mm, gdyz mogg si¢ tuszczy¢. W takim przypadku koniecznie jest wstepne
wyréwnanie $cian masg szpachlowg i1 dopiero na taka powierzchni¢ naciggni¢cie gipsu.

Gtadzie rozprowadza si¢ szerokg paca, warstewka nie grubsza niz 2 mm. Z reguly $ciany po
wstepnym wygladzeniu wymagaja przeszlifowania i ponownego naciggni¢cia warstwy
wygladzajace;.

Mozna zastosowac takze gladzie do wyrOwnywania na mokro, co eliminuje ucigzliwe
zapylenie pomieszczen podczas szlifowania. Ostateczne wygladzenie utrzymuje si¢ po
nawilzeniu wstepnie stwardniatej powierzchni przy pomocy pacy

122 Plyta OSB

swiss krono osb/3 to nazwa ptyt produkowanych w firmie swiss krono sp. z 0.0. w zarach
plyta swiss krono osb/3 - to w rozwinigciu Oriented Strand Boards, w thumaczeniu - ptyta o
ukierunkowanych widrach ptaskich. Jest produktem drzewnym, ptaskoprasowang plyta
trojwarstwowa, ktora sktada si¢ z prostokatnych wiorow ptaskich, ktoére pod wptywem
wysokiego cis$nienia i temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa zywic syntetycznych,
sprasowywane s3 metodg walcowania na gorgco. Jest to pierwsza plyta drewnopochodna
opracowana specjalnie dla budownictwa. Ptyta swiss krono osb/3 jest wolna od garbow,
peknie¢ oraz innych wad wewngtrznych, a obie powierzchnie wykazuja jednakowg jakos¢.
Dzigki nowoczesnej technologii ptyta osigga parametry porownywalne ze sklejka, przy tym
jest zdecydowanie tansza. Latwa w obrdbce 1 przetwarzaniu powoduje mniejsze zuzycie
narzedzi, a dzieki swej duzej wytrzymatosci nie stwarza problemoéw przy mocowaniu
tacznikow budowlanych. Ptyta swiss krono osb/3 odznacza si¢ stabilno$cig ksztattu, bardzo
dobra odpornoscig na wptywy warunkow atmosferycznych, dobrym tlumieniem dzwigkow,
tatwg obrabialnoscig i przetwarzalnoscig. Mikrostruktura zazgbionych ze sobg wiorow
zapobiega wytamywaniu si¢ krawedzi rdwniez przy taczeniu ich na gwozdzie. Daje rOwniez
wysoka sztywno$¢ odporno$¢ na zginanie oraz $cinanie .

1.2.3 Wykladzina Tarkett Granit

Wyktadzing iQ Granit zaprojektowano dla obiektow uzytecznosci publicznej . Charakteryzuje
si¢ ona wyjatkowymi cechami uzytkowymi 1 najkorzystniejszym na rynku kosztem
eksploatacji w calym cyklu zycia. Ta elastyczna wyktadzina winylowa — oferowana w
klasycznym wzorze, w 62 wersjach kolorystycznych — idealnie sprawdzi si¢ w obiektach
narazonych na duzg eksploatacje. iQ Granit to produkt o niezwyklej trwatosci 1 wyjatkowe;j
odpornosci na zuzycie, plamy i §cieranie, totez nadaje si¢ do stosowania w intensywnie
uzywanych pomieszczeniach. Wyktadzin nie trzeba pastowaé ani woskowa¢ — polerowanie



na sucho wystarczy, aby przywréci¢ im pierwotny wyglad. Wyktadzina iQ Granit ma szerokie
zastosowania. Wynika to z bogatej oferty formatoéw i dopasowanych akcesoriow, wiacznie z
wersjami akustyczna, rozpraszajaca tadunki elektrostatyczne i antyposlizgowa

1.2.4 Farby olejne

Sa to farby rozpuszczalnikowe, ich gléwnym skladnikiem jest olej (gtownie Iniany).
Stosowane s3 do  dekoracyjno-ochronnego  malowania  drewna, materialow
drewnopochodnych, do malowania powierzchni drewnianych okien, drzwi, belek itp. Sa
odporne na promieniowanie UV i zmienne warunki pogodowe. W przeciwienstwie do farb
akrylowych, farba olejna jest odporna na wodg. Dzigki dobrej przepuszczalno$ci pary wodnej,
farba olejna umozliwia odprowadzanie wilgoci z wnetrza drewna na zewnatrz, schnie okoto 6
godzin. Farby alkidowo-olejne charakteryzuja si¢ wieksza odpornoscia na czynniki
atmosferyczne, schng dtuzej od 12 do 24 godzin.

1.2.5 Farby emulsyjne

Farby emulsyjne produkuje si¢ z substancji barwigcych, wypekiaczy, spoiwa i dodatkow
uszlachetniajacych. Pigmenty (organiczne lub mineralne) nadaja farbie odpowiedni kolor.
Wypehiacze zageszczaja emulsje, dzigki czemu zwigksza sig¢ sita krycia. Spoiwo, odpowiada
za polaczenie pigmentéw i innych sktadnikow. Dodatki uszlachetniajagce natomiast stuzag do
poprawienia parametréw farby, np. zwigkszenia odpornosci na wodg, utrwalenia barwy czy
paroprzepuszczalnosci. Farby do $cian i sufitéw to dyspersje akrylowe, lateksowe, winylowe,
silikonowe i silikatowe; w pomieszczeniach stosowane sg najczesciej dwa pierwsze rodzaje.
Trzeba przy tym pamigtac, ze nazwy akrylowa i lateksowa moga by¢ dla kupujacego nieco
mylace, bo w obu typach emulsji spoiwem bywaja czasteczki polimeréw akrylowych. Farba
lateksowa jest jednak zwykle nieco odporniejsza na $cieranie i zmywanie. Sg tez emulsje
lateksowe, ktore poza poliakrylami zawieraja rowniez styreny. Takie farby s3g jeszcze
odporniejsze na zmywanie

1.2.6 Rury pcv

Z tworzyw sztucznych wykonuje si¢ wszystkie rodzaje potaczen.
Rury kanalizacyjne produkuje si¢ z: polipropylenu (PP), zywicy poliestrowej wzmacnianej
wildéknem szklanym (GRE) oraz r6znych odmian polichlorku winylu (PVC). Rury z zywicy
GRE sa stosunkowo cigzkie. Sa rowniez odporne na dziatanie wysokiej temperatury
ptynacych $ciekow oraz chemikalidow. Rury kanalizacyjne 1 ksztaltki z PVC, PP majg przede
wszystkim bardzo dobre parametry hydrauliczne (maly wspoétczynnik chropowatosci). Sa
lekkie. Rury kanalizacyjne z PVC montuje si¢ tatwo 1 szybko. Sg odporne na niszczace
dziatanie S$ciekdw bytowo-gospodarczych, nawet je§li te =zawieraja znaczne iloSci
chemikalidow. Rury kanalizacyjne z PVC nie ulegaja korozji, maja jednak ograniczong
odporno$¢ termiczng. Temperatura §ciekow plynacych w rurach wykonanych z tworzyw
sztucznych nie powinna by¢ wyzsza niz 60°C, a jesli majg podwyzszong odporno$¢ termiczng
- nawet do 95°C. Kiedy w ich otoczeniu temperatura spada ponizej zera, stajg si¢ kruche
I przez to narazone na uszkodzenia. Elementy instalacji z PVC daja si¢ tatwo ksztattowac.
Laczy si¢ je zlaczami kielichowymi z gumowa uszczelka (rozlagcznymi) albo klejonymi
(trwatymi). Warstwa kleju zastepuje uszczelkg. Jesli zdecydujemy si¢ na instalacje
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kanalizacyjng z tworzyw sztucznych, bardzo wazne jest zamontowanie jej doktadnie wediug
wskazowek producenta

1.2.7 Rurociagi miedziane

Rury z miedzi stosuje si¢ w instalacjach cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz w instalacjach
c.0. 1 ogrzewania podtogowego, a takze gazowych i chlodniczych. Ze wzgledu na tzw.
korozj¢ elektrochemiczng w jednej instalacji nie wolno taczy¢ bezposrednio elementow z
miedzi z elementami (grzejnikami, wymiennikami ciepta, pompami, zbiornikami) z innych
metali. Dopuszcza si¢ laczenie w instalacji elementow z miedzi oraz stali ocynkowanej pod
warunkiem wbudowania elementu ze stali przed elementem miedzianym (zgodnie z
kierunkiem przeptywu wody). Miedz jest odporna na korozje.
Rury z miedzi sg mniej sztywne niz stalowe 1 majg wigksza rozszerzalnos$¢ termiczna, dlatego
konieczne jest stosowanie kompensatoréw. Sprzedaje si¢ je w zwojach lub w pretach.
Oferowane sa tez rury miedziane w ostonie z tworzywa sztucznego, przeznaczone do
instalacji zimnej wody oraz rury z fabrycznie naniesiong izolacja cieplng przeznaczone do
przewodéw c.o. i cieptej wody uzytkowe] przebiegajacych w piwnicach 1 $cianach
zewnetrznych. Ze wzgledu na smak i wyglad wody zawarto$¢ jonow miedzi nie powinna
przekracza¢ 2 mg/l. Podczas przerw w poborze wody (np. w nocy) stezenie miedzi w wodzie
moze wzrasta¢. Najlepiej w takim przypadku spusci¢ cze$¢ wody z instalacji. Przy stosowaniu
rur z miedzi do wody pitnej zaleca si¢ tez okresowe badania wody.

1.2.8 Wodomierze skrzydeltkowe

Wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny — JS Wodomierz jednostrumieniowy
suchobiezny sktada si¢ z dwoch zasadniczych zespotow: organu pomiarowego i mechanizmu
zliczajagcego. Gléwnymi elementami organu pomiarowego s3: korpus z umieszczonym w
kanale doplywowym sitkiem, skrzydetko, ptyta uszczelniajaca. Glownymi elementami
mechanizmu zliczajagcego sa: zespot kot zgbatych, zespot bebenkdéw oraz ostona liczydta.
Mechanizm jest mocowany do organu za pomoca pierScienia mocujacego a po procesie
legalizacji, plombowany. Skrzydetko wodomierza jednostrumieniowego napedzane jest
strumieniem wody napierajagcym na jego topatki po obwodzie i jest jedyna cze$cia ruchoma
zanurzong w wodzie. Obroty wirnika sg przekazywane za posrednictwem czolowego sprzegla
magnetycznego poprzez ptyte uszczelniajaca. Suche, hermetyzowane w osobnym module
liczydlo sumuje objetos¢ mierzonej wody 1 wskazuje wynik w postaci cyfrowej -tatwej do
odczytu. Liczydlo jest wyposazone we wskaznik ruchu umozliwiajacy automatyzacje
regulacji 1 legalizacji. Urzadzenie regulacyjne zabezpieczone jest przed ingerencja 0sob
niepowotanych plomba. Dzigki specjalnej konstrukcji tozysk wirnika oraz doborowi
materialtow odpornych na korozj¢ i S$cieranie, wodomierz charakteryzuje si¢ wysoka
trwatos$cia.

1.3 Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

1.4 Kontrola jakoS$ci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robot z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug protokotéw badan



kontrolnych 1 atestow jakosci materiatow, protokotdw odbiorow czesciowych podioza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiarow.

Program badan — podstaw¢ do odbioru technicznego tynkow stanowig nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng. Tynki zwykle powinny by¢ wykonane
zgodnie z projektem technicznym uwzgl¢dniajagcym wymagania norm i1 okreslajagcym rodzaj,
odmiang i kategorie tynku. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu technicznego,
ktdre nie naruszaja postanowien normy, a s3 uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz sa udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym
przez nadzor techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

- sprawdzenie materiatow; zaprawy i wyprawy uzyte do wykonania tynkow powinny by¢
zgodne z deklaracjami wtasciwosci uzytkowych producenta oraz polskimi normami

- sprawdzanie podloza; podloze powinno by¢ wolne od kurzu, sadzy, rdzy i substancji
thustych. Spekane $ciany nalezy przemurowac.

-sprawdzenie przyczepnos$ci tynku do podtoza; przyczepnos¢ tynku do podtoza polegajaca
na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podlozem powinna zapewniaé takie przyleganie
i zespolenie tynku z podlozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly odparzenia i
pecherze

- sprawdzenie grubosci tynku. Grubos¢ tynku kategorii III i IV dla podloza z cegly
ceramicznej nie powinna przekracza¢ 18mm z odchytka -4 ; + 2mm

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkow; widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki
wykonania tynku ( $lady po wygtadzaniu kielnig lub zacierania packa) s3 niedopuszczalne
dla tynkow doborowych, a dla tynkow pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i glebokosci
do 1mm oraz dlugosci do Scm w liczbie 3 sztuk na 10m? powierzchni otynkowanej. Wypryski
1 specznienia powstajace na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie
niezlasowanych czastek wapna , gliny sa niedopuszczalne. Peknigcia na powierzchni tynkow
sg niedopuszczalne. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku
roztworéOw soli przenikajacych z podloza, plesni itp. sa niedopuszczalne. Zacieki majace
posta¢ trwatych §ladéw na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdéw; powierzchnie
tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome albo
tez tworzyly powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie
przecigcia si¢ plaszczyzn otynkowanych powinny  prostoliniowe lub lukowe. Katy
dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢
zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji. Odchytki od pionu powierzchni ptaskich 1
krawedzi nie moga by¢ wigksze niz 10mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30mm na
calej wysoko$ci budynku. Odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny nie moga by¢
wigksze niz 3mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2m.



Sprawdzenie jakosci wykonania robdt posadzkowych z wyktadzin pcv wedhug warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot posadzkowych. Kontrola jakosci robot
instalacyjnych wedlug warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych

1.5 Jednostka obmiaru

(m?) tynkéw zewnetrznych oraz malowanych powierzchni elewacji a takze  robot
posadzkowych. Jednostki obmiaru dla rur wodno- kanalizacyjnych w metrach biezacych,
Jednostka obmiaru dla wodomierzy skrzydetkowych w sztukach.

2. Odbiory robét.

Z uwagi na zanikajgcy charakter poszczegélnych elementow robot tynkarskich i
posadzkarskich wskazany jest cze¢$ciowy odbiér wykonywany przez nadzor inwestorski.
Kazdy czgéciowy odbior powinien by¢ potwierdzony w protokole. Stosowanie odbioréw
czesciowych utatwia oceng prawidtowosci wykonania kolejnych etapéw systemu oraz ulatwia
dokonanie odbioru ostatecznego.

Odbiory czesciowe powinny dotyczy¢ prawidlowosci wykonania:

- prac naprawczych i przygotowawczych podtoza,
- warstwy podktadowych

- wyprawy tynkarskiej i gtadzi

- malowania.

- oktadzin posadzkowych z ptyt OSB

- posadzek z wyktadzin pcv Tarkett

- robot instalacyjnych wod-kan

Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci wykonania etapu z parametrami
opisanymi w dokumentacji technicznej, jezeli inwestycja realizowana jest w trybie
zamoOwienia wlasnego lub parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej.

Ostateczny odbidr robot remontowych klatki schodowej nastepuje po zgloszeniu
przez wykonawce zakonczenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowa.

Jednym z miernikow prawidtowosci wykonania tynkow moze by¢ kontrola zuzycia
poszczeg6lnych materiatow, ze szczegdlnym uwzglednieniem zuzycia zapraw 1 wypraw
tynkarskich.

Zuzycia przyjete w zestawieniu materiatow muszg uwzglednia¢ ich minimalne
zuzycia, okreslone w instrukcji producenta, wymagane do spetnienia warunkow technicznych.

3. PODSTAWY PRAWNE

Ponizej podano podstawy prawne obowigzujace przy realizowaniu przedmiotowej inwestycji
3.1 Ustawa z 7.07.1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.
Nr 106 poz. 1126 z roku 2000), zmieniona ustawa z 16 kwietnia 2004r. 0 zmianie ustawy
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 93 poz. 888);
3.1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U
Nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami (w tym rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajagcym rozporzadzenie z sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 109 poz. 1156));



3.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 p0z.1126);

3.1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego;

3.1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198
poz. 2042);

3.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.11.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wniosku o pozwolenie na budowg, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i1 decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz.U. Nr 242 poz. 2421),

3.2. Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

3.2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1386);

3.2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek
wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1382);

3.2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyroboéw Budowlanych.(Dz.U. Nr 180 poz. 1861);

3.2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem
”CE” (Dz.U. Nr 195. poz. 2011);

3.2.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041);

3.2.6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu mandatow udzielonych przez
Komisj¢ Europejska na opracowanie: europejskich norm zharmonizowanych oraz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych wraz z zakresem przedmiotowym
tych mandatéw (MP Nr 32 poz. 571 z 5.07.2004);

3.2.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

3.3. Projekty aktow prawnych

3.3.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania;

3.3.2 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu wytycznych do europejskich
aprobat technicznych;

3.3.3 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych.



3.3.4 Rozporzadzenie MSWiA z 22.04.1998r. w sprawie wyrobow shuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wytgcznie na
podstawie certyfikatu (Dz.U. Nr 55 poz. 362);

3.3.5 Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16.06.2003r. (Dz.U. Nr 121 po0z.1137) w sprawie
uzgadniania projektow pod wzglgdem ochronny przeciwpozarowe;.

3.4. Ustawa z dnia 30.08.2002r. O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 poz. 1360),
Ustawa z dnia 29.08.2003r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz
zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 170 poz. 1652);

3.4.1 Rozporzadzenie Rady Ministrow z 14.04.2004r. w sprawie rejestru wyrobow
niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami ( Dz.U. Nr 87 poz. 811).

3.4.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. “W sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym” (Dz.U. Nr 130 poz. 1389);

3.4.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202
poz. 2073).

3.5. Polskie Normy

PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 — Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/6734-02 — Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewngtrznych.
Instrukcje i certyfikaty producenta

3.6. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

3.6.1 Instrukcja ITB 387/2003: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

4. TERMINY | DEFINICJE.

* podloze — powierzchnia $ciany (przegrody) przeznaczona do ocieplania;

» grunt — substancja o wlasciwosciach wzmacniajacych i poprawiajacych przyczepnos¢ do
warstwy gruntowanej. Gruntowaniu podlega¢é moga powierzchnie §cian istniejacych,
oraz tynk przed malowaniem;

* podklad — substancja btonotworcza, naktadana w pewnych okolicznos$ciach na podtoze w
celu poprawienia jego przyczepnosci, zmniejszenia nasigkliwo$ci, ujednolicenia
kolorystyki przed natoZzeniem kolejnego materiatu (np. tynku, farby);

» wyprawa tynkarska — powstaje z zaprawy lub masy tynkarskiej cienkowarstwowej, utozona
w sposob ciagly i stanowigca zewngtrzng warstwe wykonczeniowa;




» zestaw wyrobow — wszystkie wyroby budowlane okresSlone w Aprobacie technicznej,
niezb¢dne do wykonania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa

Opracowatl:
Wojciech Czerwinski



