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Podejscie do istniejacej
instalacji w lokalu nr M7
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OZNACZENIA:

W1

V\‘NC - lokalizacja zestawu przytgczeniowego
%:&'@ - zestaw przytgczeniowy
L— zawor kulowy dn20
wodomierz skrzydetkowy
typ JS-01 firmy PoWoGaz dn15
zawér kulowy dn20

- nowa instalacja zimnej wody

- lokalizacja pionu wody zimnej

- nowa instalacja kanalizacji sanitarnej

K1

- lokalizacja pionu kanalizacji sanitarnej

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlanych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej ;

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie ;

3. Rysunki rozpatrywacé tgcznie z informacjami zawartymi
w czes$ci opisowe;j ;

4. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ z inwestorem i projektantem ;

5.  Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac zgodnie
z zaleceniami producenta ;

6. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w stosunku do dokumentaciji
projektowej skontaktowac sie z projektantem ;

7. Istniejgca instalacje zimnej wody nalezy zdemontowa¢ w miare
mozliwosci, pozostatg zaslepic;

8. Nowg instalacje wody wykona¢ z rur PE-Xc systemu zaciskanego np.
firmy Comap;

9. Instalacje izolowang termicznie prowadzi¢ wzdtuz $cian. Przewody nalezy
mocowac do $cian za pomocg obejm;

10. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania
przez najwyzej potozone punkty czerpalne;

11. Urzgdzenia montowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

12. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PCV;

6. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur PCV;

7. Na kondygnaciji 1 w obszarze klatki schodowej kanalizacje obudowac
ptytami GK;

8.  Zuwagi na brak mozliwosci dokonania wizji lokalnej pomieszczenia WC
na parterze nie zaznaczono trasy instalacji wody i kanalizacji w ww.
pomieszczeniu. Niemniej jednak wodomierze podlegajg rowniez
wymianie na nowe. Sposob prowadzenia instalacji, podtgczenie misek
ustepowych i lokalizacja wodomierzy zostanie ustalona na etapie
prowadzenia roboét instalacyjnych;
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