CZESC OPISOWA

Inwestor : Wspoélnota Mieszkaniowa
ul. Aleksandra Fredry 11, 58-301 Watbhrzych

Lokalizacja: Walbrzych, ul. Aleksandra Fredry 11 , Dz. nr 381/2 obreb nr 21 Nowe Miasto

Temat: Remont elewacji z dociepleniem budynku

Zawarto $¢ rozdziatu

Ip. Nazwa nrrysfilo $¢
A OPIS TECHNICZNY

B RYSUNKI

1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 1SZT.

2 ELEWACJA FRONTOWA 1/A

3 ELEWACJA TYLNA 2/A

4 ZESTAWIENIE STOLARKI DO WYMIANY 3/A
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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Zatozenia opracowano w oparciu o

- pomiary inwentaryzacyjne,

- wizje lokalne,

- obowigzujace normy i przepisy prawne

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa zatozenia do remontu elewacji z dociepleniem $cian budynku mieszkalnego
przy ul. Fredry 11 w Watbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomos$¢ gruntowa na ktorej zlokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dziatka nr 381/2
potozona w Watbrzychu obreb nr 21 Nowe Miasto.

Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegolnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wéd,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkéd spowodowanych dziatalnoscig gérniczg

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostepny od
ul. Fredry

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wéd powi  erzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytgczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizaciji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie woéd opadowych poprzez rynny i rury spustowe
do kanalizacji deszczowej.

2.4. Charakterystyka budynku

e Zbudowany w XIX wieku. Posiada 3 kondygnacje nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi, jedng
podziemng — piwniczna.

» Budynek zlokalizowany jest w zabudowie zwatrte;j.

» Do budynku prowadzi wejscie gidwne od ul. Fredry oraz gospodarcze od podworka.

» Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — sciany fundamentowe i kondygnacji nadziemnych z
cegly ceramicznej petnej, stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachu drewniana..

» Elewacja frontowa posiada detal architektoniczny pokryty tynkiem gtadkim w postaci pilastrow
boniowanych, gzymsu okapowego, gzymsu nad wej$ciem oraz reliefu przedstawiajgcego konika
polnego.

» Elewacje tylng charakteryzuje brak detalu architektonicznego.

» Elewacje podzielone sg rytmem prostokatnych otworéw okiennych, w uktadzie wertykalnym,

» Dach budynku dwuspadowy o duzym nachyleniu potaci dachowych dwuspadowy pokryty dachowka
ceramiczna.

» Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa.

« Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych materiatowo r6zna . Czes$¢ wykonana jest z profili
PCV biatych jednoramowa, dwa pozostate okna drewniane , skrzynkowe.

» Stolarka okienna w czesciach wspolnych:

— na klatce schodowej drewniana krosnowa.
- w piwnicach drewniana krosnowa,
- na strychu drewniana krosnowa

* Drzwi :

- wejéciowe do budynku — jednoskrzydtowe, drewniane, ptycinowe, przeszklone, pokryte powtokg

malarska,

- gospodarcze jednoskrzydtowe, drewniane, ptycinowe, pokryte powtoka malarskg
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* Rury spustowe i rynny — blacha stalowa ocynkowana

» Grubos¢ scian wraz z tynkiem na najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 38 cm
* Wykohczenie zewnetrzne Scian:

— tynk cementowo — wapienny kat. 1l , typu nakropek.

Stan zachowania elewac;ji
* Rozlegte ubytki tynku elewacyjnego . Widoczny brak spéjnosci z podtozem i korozja tynku.
e Obroébki blacharskie , parapety skorodowane, uszkodzone .

3.STAN PROJEKTOWANY
3.1.Zagospodarowanie terenu
Planowany remont elewacji nie wplynie na istniejace zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwi gzanych z remontem elewacji

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyrobow lub materiatéw. Zastosowanie innych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne, pod warunkiem,

ze rodzaj konstrukcji oraz jako$¢ materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie
materiatow, wyrobow, urzadzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest
dopuszczalne po przedtozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie moga by¢ dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

-Polskg Normag lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobow na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynku

a) przygotowanie podioza pod potozenie powtoki gruntujacej wzdtuz scian elewaciji tylnej

- odkopanie zewnetrznych $cian fundamentowych odcinkami,

- oczyszczenie powierzchni $cian tacznie z cokotem,

- odgrzybienie catej powierzchni,

- zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie powtoki wyréwnujacej z zaprawy cementowej,

b) wykonanie wzdluz $cian fundamentowych elewaciji tylnej wtérnej izolacji poziomej przeciwwilgociowej
metodaq iniekcji krystalicznej nad linig faw fundamentowych,

¢) wykonanie od wewnatrz piwnic wzdtuz elewacji frontowej na catej wysokosci sciany fundamentowej
zewnetrznej wtérnej izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej metoda iniekcji krystalicznej

d) wykonanie na catej wysokosci scian fundamentowych wzdtuz scian zewnetrznych budynku elewacji
tylnej izolacji przeciwwilgociowej w postaci powiloki ochronnej bitumicznej 2xDysperbit natozonej na
uprzednio przygotowane , wyréwnane podioze.

e) utozenie izolacji pionowej scian fundamentowych z folii kubetkowej do wysoko$ci projektowanej opaski
przeciwwodnej .

f) wykonanie opaski betonowej szer. 50 cm wzdiuz $cian budynku — beton B15 gr. 15cm na podsypce
piaskowej gr. 10cm.

e)zabudowa od strony elewaciji tylnej w swietle osciezy okien piwnicznych opornikéw wys. 12cm, gr. 6cm z
cegly klinkierowej w kolorze piaskowca

Uwaga:

Z uwagi na istniejgce w miejscu prowadzenia robo6t przytacza wod-kan, gazowe oraz instalacje kablowe
elektryczne NN i telekomunikacyjne, w miejscach zblizen i przecie¢ z istniejagcym uzbrojeniem terenu
wykopy wykonywac recznie,

3.2.2. Roboty naprawcze

a) naprawa spekan w systemie HeliFix lub réwnowaznym poprzez klamrowanie spekan i iniekcje ubytkow
zaczynem cementowym w proporcji 1:1. Zaczyn wprowadzi¢ do wnetrza spekan grawitacyjnie lub pod
cisnieniem. Klamrowanie wykona¢ pretami HeliBar ze stali nierdzewnej $r. od 10 do 12 mm - strefa
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nadprozowa nad oknem klatki schodowej na poddaszu, strefa nadprozowa i podparapetowa od strony
elewaciji tylnej na 1 i 2 pietrze po lewej stronie od wejscia gospodarczego
b) wzmocnienie pét miedzyokiennych j.w. siatkg cienko ciggniong ze stali nierdzewnej . grubosé 2mm

3.2.3. Remont elewacji wraz z dociepleniem

3.2.3.1. Obliczenie warto $ci wspotczynnikéw przenikania ciepta Uc dla $ciany konstrukcyjnej
zewnetrznej

1. Styropian EPS 030 gr. 12 cm

a) Uklad warstw dla sciany zewnetrznej
1. Tynk cementowo — wapienny
2. Cegta petna
3. Styropian
4. Tynk cienkowarstwowy
b) Zestawienie wspoétczynnikdw okreslajgcych wiasnosci fizyczne warstw przegrody —
wg PN — EN ISO 6946
Nr
Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
w-wy
- - [kg/m3] [m] WI(m*K)] | [((m2*K)/W]
1 Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820
2 Mur z cegly ceramicznej petnej 1800 0.380 0.770
0.13 0.04
3 Styropian 1800 0.120 0.030
4 Tynk cienkowarstwowy 1800 0.005 1.00
c) Opdr przenikania ciepta (izolacyjnosc cieplna)
R =0.02/0.820+0.38/0.77+0.10/0.033+0,005/1=0,0243+0,493+4,00+0.005=4,522(m2*K)/W
RT =0,13+4,522+0.04 = 4,692 (mz*K)/W
d) Wspotczynnik przenikania ciepta U
U =1/ Rt = 1/4,692= 0.213 W/(m?*K)
e) Catkowity wspoiczynnik przenikania ciepta Uc

Sktadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr

AUg - poprawka na nieszczelno$ci — izolacja ciggta jednowarstwowa fgczona na zakiad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(m2*K)/W

AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systemoOw docieplen - AUf = 0,00 W/(m2*K)/W

AUr - poprawka na wpltyw opaddéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00
W/(mz*K)/W

AU = 0.00 W/(mz*K)/W

Ue = U + AU = 0.213 + 0.00 = 0,21 W/(m2*K)< 0,25 W/(m?2*K)

3.2.3.2. Zakres prac remontowych i dociepleniowych
a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewacji .
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b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji wraz z
cokotem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podtoze lub réwnowaznym,

¢) wzmocnienie podioza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub rownowaznym,

d) docieplenie scian w technologii BSO i systemie STO lub réwnowaznym.

Budowa systemu :

Klejenie: Sto-Baukleber
Termoizolacja:
- Sciany

Ptyta styropianowa EPS 030 o wsp.A obliczeniowym < 0.030 W/(m#*K)/W , gr. 12 cm

W strefie zabudowy kanaléw wentylacji grawitacyjnej wywiewne na elewacji tylnej:
Ptyta styropianowa EPS 040 o wsp.A obliczeniowym < 0.040 W/(mz*K)/W , gr. 15 cm

- strefa przyziemna na giebokosci 100cm
Ptyta styropianowa EPS P 030 o wsp.A obliczeniowym < 0.030 W/(m2*K)/W , gr. 5 cm

Ptyty klejone i mocowane na taczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do systeméw docieplen
Zbrojenie:

StoLevell Uni

Sto-Glasfasergewebe
Warstwa wierzchnia:

Sciany - tynk silikatowy nakropek barwiony w masie

oscieza — tynk silikatowy gtadki

Kolorystyka zgodnie z opisem na rysunkach

Uwaga :
Izolacja dociepleniowa projektowana jako jednowarstwowa, taczona na zaklad lub szczelne spoiny.

Zakres prac remontowych obejmuj acy wszystkie elewacje

a) demontaz obrébek blacharskich, parapetéw i wykonanie nowych parapetow z blachy stalowej powlekanej
— kolor antracyt gr. 0.7 mm mocowanej catopowierzchniowo.

b) wyprowadzenie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej z lokali mieszkalnych od strony elewac;ji tylnej ponad
dach poprzez poprowadzenie przewodéw blaszanych o wym. 10/20 cm z blachy stalowej nierdzewnej pod
dociepleniem wykonanego ze styropianu EPS 040 gr. 15cm, zabezpieczajgc przewody ptaszczem z weiny
mineralnej gr. 2cm i folig aluminiowa . Ponad dachem przewody zakonczy¢ wywietrznikami dachowymi z
podstawa przejsciowg z przewodu 10/20cm na wymiar #15cm,

c)rekonstrukcjg zniszczonego detalu z odtworzeniem poprzez $ciggniecie szablonu z oryginalnych
elementow,

d) bonie na pilastrach oraz plyciny prostokatne miedzyokienne nalezy ze styropianu gr. 10cm pokrytego
tynkiem silikatowym gtadkim w systemie STO lub rownowaznym,

e) malowanie detalu i osciezy dwukrotnie farba silikatowa STOSIl Color lub rGwnowazng na uprzednio
zagruntowanym podtozu w technologii STO lub réwnowaznej.

Kolorystyka zgodnie z opisem na rysunkach

3.2.4. Cokdt, schody

a) oktadzina cokotéw istniejaca z blokéw kamiennych z piaskowca. Piaskowiec piaskowany, zabezpieczony
preparatem hydrofobizujgcym

b) aneksy na kubty od strony elewac;ji tylnej w okfadzinie z ptytek klinkierowych w kolorze piaskowca

¢) schody gospodarcze — okfadzina stopni z ptyt kamiennych z granitu strzegomskiego gr. 3cm

3.2.5. Obrébki blacharskie, parapety, rury spustow e

- wymiana parapetow oraz obrébki blacharskiej gzymsow pasowych, podokiennikéw na obrébki z blachy
stalowej powlekanej z zachowaniem wysunigcia krawedzi parapetéw i obrobek poza lico Scian i detali
minimum 4 cm. Na styku parapetu z osciezem blache wywing¢ do goéry. Wywiniecie wysokosci 10mm.
Kolor-antracyt

- rury spustowe i rynny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.6mm
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3.2.6. Oknaidrzwi

- stolarke okienng drewniang krosnowa na strychu, w piwnicach i klatce schodowej wymieni¢ na okna z
profili PCV, jednoramowe, zgodnie z opisem na rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy
wbudowa¢ nawiewniki higrosterowane ,

- wymiana zniszczonych drzwi wejsciowych do budynku na drzwi drewniane zgodnie z opisem na rysunkach

4. Oddziatlywanie zamierzenia
Oddziatlywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dzialek nr 381/2, a interes oséb trzecich w nie jest
naruszony.

5. Ochrona zabytkéw
Nieruchomos¢ potozona jest na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego

6. Bezpiecze nstwo po zarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkéw niskich — wysokosé budynku wynosi trzy kondygnacje
nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- \V

Klasa odpornosci ogniowej -D

Klasa odpornosci pozarowej elementow:

- gléwna konstrukcja nosna R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REI6O0

Opracowata:  arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



