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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
1651-01 57mowys.do10m
190.0 m?2 190.000
RAZEM 190.000
2|KNR-W 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
0434-01
12.68 m 12.680
RAZEM 12.680
3/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m2
1613-01 koscido 10 m
poz.1l m2 190.000
RAZEM 190.000
4|KNR 2-02 |Ostony okien folia polietylenowa m?2
0925-01
0.4*2.5+0.85*0.65*4+0.3*0.5*6+1.15*1.25*8+1.0*1.25*4+0.5*0.5*6 m?2 22.110
RAZEM 22.110
5/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
analogia
190.31 m?2 190.310
RAZEM 190.310
6/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikdw stalowych m
0354-11
12*1.15+0.5 m 14.300
RAZEM 14.300
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
8|KNR-W 2-02|Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
9|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
2612-09 kotowej
37.48 m 37.480
RAZEM 37.480
10|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
190.31 m?2 190.310
RAZEM 190.310
11/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 |m
0702-04 cm
0.4+2*2.5+(0.85+2*0.65)*4+(0.3+2*0.5)*6+(1.15+2*1.25)*8+(1.0+2*1.25)*4+ |m 74.000
(0.5+2*0.5)*6
RAZEM 74.000
12|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m?2
2614-08 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
74.0*0.3 m?2 22.200
RAZEM 22.200
13/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 w $cianach z cegiet szt.
0321-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
14/KNR 0-23  |oczyszczenie mechaniczne i zmycie cokotu m2
2611-01
analogia
44.97 m?2 44.970
RAZEM 44.970
15/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia famanego bez wykucia spoin m2
0826-02
44.97 m?2 44.970
RAZEM 44.970
16|/KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
11.84 m?2 11.840
RAZEM 11.840
17|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
11.84 m?2 11.840
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RAZEM 11.840
18/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR 4-01 Naprawa stopni schodowych szt.
0205-06
analogia
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
20|KNR 0-12  |Oktadziny schoddw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy- |m2
1120-03 kia
9.02 m?2 9.020
RAZEM 9.020
21|KNR 2-02  |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej m2
0506-02
3.70 m?2 3.700
RAZEM 3.700
22|KNR 4-01  |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej|m?2
0213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
18.80 m?2 18.800
RAZEM 18.800
23|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng okien i $wietlikdw stalowych m2
1212-14
4.90 m?2 4.900
RAZEM 4.900
24|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé =5
poz.24 m3 5.000
RAZEM 5.000
26|Kalkulacja |Sktadowanie gruzu t
wlasna
poz.24*1.5 t 7.500
RAZEM 7.500
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