Lesna 27 remont dachu.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwdjnie m2
0508-02
198.52 m?2 198.520
RAZEM 198.520
2|KNR 4-01 Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie fat ponad 16 cm  |m2
0414-10
205.32 m?2 205.320
RAZEM 205.320
3|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m2
0103-02 m
poz.2 m2 205.320
RAZEM 205.320
4/KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachowka karpidowka ceramiczna w koronke m2
0504-04
poz.3 m2 205.320
RAZEM 205.320
5/KNR 4-01 Demontaz $wietlikow stalowych szt.
1306-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
0526-01
3*4 m 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR 0-15 Osadzenie okien w potfaci dachowej szt
0526-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska mata szt.
0208-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
0419-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
0350-01
0.84 m3 0.840
RAZEM 0.840
11|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkierowych 1/2x1/2ceg. m3
0122-01
poz.10 m3 0.840
RAZEM 0.840
12|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cement.,niebarwiona m2
0923-01
4.76 m?2 4.760
RAZEM 4.760
13|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
0219-05
1.56 m?2 1.560
RAZEM 1.560
14/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4.956+6.6 m?2 11.556
RAZEM 11.556
15/KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
0506-01
0.476 m?2 0.476
RAZEM 0.476
16|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
0506-02
11.08 m?2 11.080
RAZEM 11.080
17/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
0104-06
15.50 m 15.500
RAZEM 15.500
18/KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt.
0210-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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19/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
16.90 m 16.900
RAZEM 16.900
20/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
16.90 m 16.900
RAZEM 16.900
21|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
22|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
23|KNR 4-02 Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego poziomego o $r. 100 msc.
0236-04 mm
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-15 Montaz czyszczak6w kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczonych szt.
0217-02 metoda wciskowg
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie wypluwaczy szt.
0532-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.1*0.03+p0z.10 m3 6.796
RAZEM 6.796
27|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
poz.26 m3 6.796
RAZEM 6.796
28|Kalkulacja  |Sktadowanie gruzu t
wiasna
poz.26*1.5 t 10.194
RAZEM 10.194
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