Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
0212-0200 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
23 m3 2,300
RAZEM 2,300
2| KNR AT - 17| Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci m2
0105-05 [ powyzej 15 do 40cm; miejsce ciecia $ciana
1,4 m2 1,400
RAZEM 1,400
3] KNR4-01 | Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci | m3
0102-0300 | dna i gtebokosci do 1,5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym. Kategoria gruntu 1V
2,2 m3 2,200
RAZEM 2,200
4/ KNR 2-02 | tawy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o szerokosci | m3
0202-0100 | do 0,6 m.
1,86 m3 1,860
RAZEM 1,860
5/ KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworow o gtebokosci do | szt.
0803-0100 | 8 cmi $rednicy do 10 mm w betonie
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
6| Kalkulacja | Montaz w gotowych otworach petow zbrojeniowych fi szt.
Indywidualna| 10mm kotwami chemicznymi FISVS 100C FISCHER
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
7] KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i t
0290-0201 | budowli pretami stalowymi okrggtymi,zebrowanymi fi od 8-
14 mm.
0,09 t 0,090
RAZEM 0,090
8| KNR 2-02 | Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow,z m3
1101-0701 | kruszywa kamiennego.
7,6 m3 7,600
RAZEM 7,600
9] KNR2-02 | Sciany zelbetowe proste o grubosci 12 cm,wysokosci do 6 | m2
0207-0300 | m.
24 m2 2,400
RAZEM 2,400
10| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5 m3. m3
0203-0100
0,46 m3 0,460
RAZEM 0,460
11| KNR 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm. m2
0218-0200
2,9 m2 2,900
RAZEM 2,900
12| KNR 2-02 | Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty na schodach| m2
0218-0600 | zelbetowych
Krotnos¢ = 2
2,9 m2 2,900
RAZEM 2,900
13[ KNR-W 2-02| Oktadziny krawedzi stopni schodowych z katownikow m
1125-0400 | stalowych
8,2 m 8,200
RAZEM 8,200
14| KNR 4-01 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 | m3
0101-0400 | cm
3,3 m3 3,300
RAZEM 3,300
15 KNR 2-02 | Podkfady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow,z m3
1101-0701 | kruszywa kamiennego.
3,3 m3 3,300
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RAZEM 3,300
16| KNNR6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2
0502-0300 | cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
spoiny wypetniane piaskiem
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
17 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 8x30cmna | m
0403-0300 | podsypce cementowo-piaskowej
10 m 10,000
RAZEM 10,000
18/ KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu m3
1101-0100 | zwyktego z kruszywa naturalnego - pltyta podestu
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
19 KNNR2 [ Pochwyty stalowe z rur fi 32mm na wspornikach m
1301-0200
6,3 m 6,300
RAZEM 6,300
20f KNNR2 | Malowanie emalig ftalowg nawierzchniowg rur stalowychi | m
1404-0401 | blaszanych o $rednicy zewnetrznej do 50 mm
6,3 m 6,300
RAZEM 6,300
211 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
7.8 m3 7,800
RAZEM 7,800
22 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
7.8 m3 7,800
RAZEM 7,800
23 Koszty sktadowania gruzu t
10,9 t 10,900
RAZEM 10,900
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