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Walbrzych 18.10.2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409)
z pdzniejszymi zmianami
o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.



1 DANE EWIDENCYJNE

1.1 Ogolna charakterystyka budynku

Nazwa obiektu: budynek mieszkalny
Rodzaj zabudowy: blizniacza
Powierzchnia uzytkowa: 132,67 m?2
Kubatura: 752 m’

Liczba kondygnacji: 3

Podpiwniczenie: czesciowe

1.2 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Umowa zawarta pomig¢dzy inwestorem, a tut. pracownia
2. Ogledziny na obiekcie 1 wykonana inwentaryzacja.
3. Uzgodnienia z Wojewddzkim Oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkéw w Walbrzychu
4. Polskie Normy

1.3 Informacja dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.
Budynek znajduje si¢ w wykazie zabytkow.

1.4 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajduje si¢ dziatka nr 372/1 obr. Biaty
Kamien nr 14. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dost¢pu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz $rodkow tacznos$ci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wplywa negatywnie na dostgp $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1 Lokalizacja

Obiekt wzniesiono w 1925 r zabudowie blizniaczej jako lustrzane odbicie. Budynek
usytuowany jest elewacja frontowa rownolegle do ulicy. Posiada wejscie od strony
podworza. Wody opadowe z dachu odprowadzane sa poprzez rynny i rury spustowe do
kanalizacji 1 na teren od strony podworza. Teren utwardzony wokoét budynku.

2.2 Funkcja

Budynek zostal wzniesiony pierwotnie jako kuznia. Obecnie pelni funkcj¢ budynku
mieszkalnego, a na czgsci parteru zagospodarowano pomieszczenia na garaze. Komunikacje
pionowa zapewnia dwubiegowa klatka schodowa. W czgsci podpiwniczonej zlokalizowano
komorki gospodarcze.

2.3 Konstrukcja

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Budynek posiada czg¢§ciowe podpiwniczenie i
3 kondygnacje nadziemne (ostatnia na poddaszu).

Wg wykonanych pomiardw przyjgto, iz poziom posadzki w piwnicy znajduje si¢ ok. 1,70 m
ponizej poziomu terenu z tytu budynku.

Sciany no$ne wykonano z cegly ceramicznej pelnej gr. 1 % cegly.

Dach mansardowy kryty dachéwka ceramiczna karpidéwka podwojnie w koronke. Stolarka
okienna PCV i drewniana. Dwa okna na parterze zamurowane (garaz) od strony podworza.



3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Ogolny opis zamierzenia

Projektuje si¢ wykonanie prac remontowych polegajacych na naprawie zarysowan i spgkan
tylnej $ciany budynku w obszarze przyziemia. Projekt nie obejmuje wykonania
kompleksowego remontu i kolorystyki elewacji.

3.2 Wzmocnienie fundamentow

Zaprojektowano wzmocnienie odcinkdéw taw fundamentowych w poprzez poszerzenie.
Wspotprace tawy wzmacniajacej nalezy zapewni¢ poprzez osadzenie w fundamencie 5 belek
stalowych z dwuteownikéw IPN160.

Po zakonczeniu robdt fundamentowych nalezy wykonaé¢ pionowa i1 pozioma izolacjg
przeciwwilgociowa tawy np. Abizolem R+P.

Szczegoty wg rysunkdw i projektu wykonawczego.

3.3 Zarysowania Scian

Naprawe uszkodzen w miejscach oznaczonych ,,P” projektuje si¢ wykonaé poprzez
przemurowanie spgkan o glgbokosci przemurowan %2 cegly. W miejscach oznaczonych ,,Po”
nalezy przemurowac $ciany po obu stronach, o gtgbokosci przemurowan 2 cegly

Szczegoty wg rysunkdw i projektu wykonawczego.

3.4 Uzupelnienia tynkow
Wykona¢ odbicie tynkow do poziomu parteru wiacznie. Po wykonaniu prac remontowych
wykona¢ uzupetienie tynku nakrapianego cem.-wap. kat. IIL

3.5 Cokot

Cokot wykonany jako cementowy. Wykona¢ catkowite odbicie warstwy cokotowej, a
nastgpnie, po wykonaniu napraw muru cokdét odtworzy¢é. Cokdt wykonaé z zaprawy
cementowe] M-7 z zatarciem na gladko.

4 WYTYCZNE BIOZ
Roboty budowlane wymagaja sporzadzenie planu BIOZ.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej uprawnienia budowlane i
aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢ przeszkoleni z zakresu przepisow
BHP zwiazanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.
Uwagi dotyczace czgsci opisowej planu BIOZ:
1) Zakres prac objgtych niniejszym opracowaniem:
e roboty murowe,
e roboty tynkarskie
e kotwienie ziemne.
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunigciem sig; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,



- cieptownicze,

- wodociagowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oso6b niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porgcze balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglto$ci nie mniejszej niz 1,0
m od krawgdzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej glgbokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz
1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie rownym glebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wigeej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiagnie glgboko$é wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zej$cie (wejscie) do
wykopu. Odlegtos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyroboéw jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch s$rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie os6b pomigdzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia o0so6b klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

Powyzsze uwagi stanowia tylko przypomnienie niektdrych spraw zwiazanych z zagadnieniem
bezpieczenstwa i higieny pracy. Za bezpieczenstwo i higieng pracy na budowie odpowiada kierownik budowy,
ktéry powinien zapewni¢ staty nadzor nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikow przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych.

Na kierowniku budowy ciazy obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych zagrozen.

5 UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznos$ci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowat:



