PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. 602 48 664 54

PROJEKT BUDOWLANY

Na wydzielenie z czesci pomieszczenia kuchni pomieszczenia
tazienki z muszlg ustepowg w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku
mieszkalnym przy ulicy Piaskowej nr 7 w Watbrzychu — kategoria
budynku - Xl

obiekt - budynek mieszkalny
adres - Watbrzych ul. Piaskowa nr 7/7
dz. nr 47 obreb nr 16 Biaty Kamien
inwestor - MZB sp.zo.o.
z/s w Watbrzychu
branza - budowlana i instalacyjna

data opracowania 11 pazdziernika 201@r.

Projektant :Jan BarbierikK............................ .«
AUF-1—4-94/78
DOS/BO/1486/01

spis tresci:
e strona tytutowa
ksero uprawnienn projektanta
kserokopie pism
opis techniczny
rysunki:
- rzut mieszkania - inwentaryzacja i przebudowa
- szczegoty



Watbrzych dnia 11pazdziernika 201@ F;

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2015 z 2003 r. z p&zZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

przebudowe lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ulicy Piaskowej nr 7 w
Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jan Barbierik




- -y -w\s.\b\.u

‘BMIIuUMOpng ‘L8
mosaluAzuy Agzi famoBang famioseim wamnig 2 51 skinyyeluoy qnj 16-Bio qud mmm BMIIUMOPRY mosuAzul AQz) fanysjog siucass -.@Haﬁ&oﬁ:ﬂl&uﬂ.ﬁa wwuwuﬂﬁnnuumm
BU eruazopeimser 03aulkoeAsam nILINU RIOWOY P7 1ZPMPITS BUZOW NINALIPEIMFEZ WAZSEUIL M Yohuep psoumerdod SioexyAam . yoka3fqn -nuhnnhu«_.ﬂwmuu& yoviiezhyazor yofuenz

uun:umnussm 0 BTHZoREAA ‘HOATBTHOPNY AggNETqO. 08pus oTs

~{383} OUElSs BTUBMOTOIIUGY ZEI0 YoAUBTAOPNY AgItEmaTs

yaAupLonaysuasy awﬁu.mwﬁﬁ YTURADTOZIUDY T BTUBROSYYS c=p
z " . " )

LI lnﬁnn.ua. uhau.mﬁ gmrn

- 4 e T uaw.m.ﬁumm Yyoky, xunomw.w.nmnﬂ %
yokiwzbing L] srnEAdIsodsofez moweTd wrmEzp
lvw.nmﬁw uuh‘w P i) ﬂww..ﬁﬂwmﬂﬁzﬂg mzrEg MOl F HOABBALGe oo ne
e va_.inupn..emcﬂhéu HoAzdiepodsod T yuTHsLeLuBMIT
HONUAPNO, YOAUZGTHOGYBITYOLE YBZRTAZ0L STERINEE &
sggusfoxd *qpiuzofzTy qyec TMILTUMOPDG A feTuszpbysody —C
, Tt . “zasy g8
rersen .wﬁiﬁﬂv&m&ﬁx w.mo..m_n._“unummu Yoigdfqe “uokh
- L Fal) us of yoklmuz sTumoezsaod o yTmop
PAmnusuoy yospuszbTaz Hﬂnﬁmaﬁ. 0 giho

- - g #fAcpTg Azad eTuzoB :
FouroTien mﬂnwzoﬂw,mubma T PTUBMOLOZPBIL ‘ETURACTETY

oFsuzoTimoag,
- . « Lt w e Eumcu..xn.m “Ze08n JN».
- "BuslAopng-Tg S 00K rogonrelosds yofyBlq0 *yaftzoTuobs "
TR 1IESI0p0d WAUDZIIRdD 10p YaAumesd moNimis waphiBzm pod . yoejEweyss T ng:EuxEu%@ﬁ%ﬁﬁ%?&m ﬁ.mu?.mmm o
T T T tEmme ey SR A20wnt AL Wk Yuhsam 13 1dpod whuzaKdzag auozizedo auyonyage sTmoezekod o Hgmhﬁaﬁs@mﬂ %ﬁﬁmﬁ”n. nu?ﬂmﬁ,mﬁﬁg o
TR TR Iz 7 20) wASDNOMI 510500 0 ) TO0Z MIUSIZIM BT-21UP 2 AMEIN 2 350 § ‘Lt aiupodz) e & pISTON REbTAZON BYRRINE K KDHal0st: BTIRT ke 0de T
wey LT | ) N
[ .
. e | v | Vol o vsasac
FT ST wesRuku Aqz) [smaB 0 fanistisouoq Apey Akzoupomazs "efeiok zsniussng sop"{4f S pmsiodn ysat v TRt Te e ol e
[ —— e ot i s o

TIGTIZ el e niexyALia) oBsuemonlyifemy ofsuzem Asowod Azid whuemoyyitom — - I " Lnnﬂé. i Tt e S5 n“t...
b ° o VAT
%

TELL eI §TeT-TIZ
wo HETT LAUTISICIRY QUOTIIRGO | B1UZIIUOIINID JUBMOIDUITAM 0121507 3|uazapeimsez .
i . oanticns oim - ol SHENIRTE. epembd e T -
\F - . 3§
"TE:ZT-8T0Z OP TO-T0-8T0Z PO auzem is3] ajuazopeimsez azslajumy T
s a.mfuw..i.uﬁ_nguu. pacysfazay M pr3)
“foupimAs psoulerzpaimodpo po sjuazaaidzagn . 7 .. - “w{ﬂr_u.ﬂwﬁ ! spamee
. Ed ® ¥ (ifatming Fexpss)e e Yo
ToRTEL M EREEaS sminumepng mosaiuAzul Aqz) smoBBn0 fapiskisoujog wanuos 1saf R LS HTHEE RRDP o m@nwﬁmmmmwmm
UPAZIGIEM 9OE-8S V9 BSOUM | eruexZSSIWEZ Saipe : .m. oy famsipon Jplies a...s_&wﬂﬁmaﬁ%as 5
. s iy * I R AR 5
raa toer Ty oy £y ~
10/98Y¥1/08/500 WwAufAouspima szsswnu o yuRIqieg uer ueq . i aF ’ a& . .: . s
- RET AN T PEL R
= : TR sgds Vpgge M3 e 9t T
. it iy Bl k
3 - £ -~
. - » \- em - ..mt.v . .
. T .&Hn T i ..._ e .::.E. gm.m_ Ew.wa
. ot g et T
= YE1-1IN-4HX-500 AT AR oy ’ .
g A e i By %ﬁ_ﬁai %) YRR
wiulkseyyhiam szawnu o e, u..... e .m.un.ﬁwi. N .M .ug
SluazIpRIMSEZ ’ gy, OB o ﬂw@:.amﬁmmgmm._m Suomiape 1 o e,
- e x . :
B ..I.H.Lt.unllm.lmuﬁwﬂmsmm.wmw 'IERE E TR uﬁ.h w.,n “Mt_.
N ..” 1% B - L R L S S PR ...?1 -
ot o " oo f 78, JAD e -
egﬂuﬂnqmw..ﬁ. m&aom_«m._u. uummm npiopremme YnesmAd.on-
ODIMOUQMYE, YINVHOLOBIZHT IINFEOELALT © ¥IZADEN
PUTIRS - RI- FLRFRE K § Jou g0 AT L S0
g el F LT ar, .ﬁ e ».nx\mrar..%mf«w& 0
- ﬁ.t.. 12487 4f e T T e s -:.;.».,

L ., et EF uu...l.m.n o nite
: e

B b= (¥

T g ——vppeEee A T NI )

., USKWODA popegp
. B B R . e 0'GY QEOR(LORLpT 1
e UCYDLLREY LTy e
- T JEUYERSIGOS,; Sl
: SEHSBE g




Opis techniczny
do projektu budowlanego na przebudowe lokalu mieszkalnego

Dane ogéine — kategoria budynku - Xlli

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku mieszkalnym w zabudowie wolnostojgcej na 1
—szym pietrze budynku, catkowicie podpiwniczony. stropy nad piwnicami stropy ceglane,
pozostate nad pietrami drewniane, dach dwuspadowy, kryty papa. Lokal mieszkalny
sktada sie z kuchni i pokoju.

Lokal posiada instalacje wod. - kan., gazowg i elektryczna - stan techniczny tych instalacji
dobry. Ogrzewanie — piec na opal staty w pokoju.

Kubatura budynku wynosi okoto — 2.940 m3

Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe lokalu mieszkalnego polegajacej na wydzieleniu z czesci
pomieszczenia kuchni — pomieszczenia fazienki i WC z muszlg ustepowa oraz wykonanie
wentylacji nawiewno -wywiewnej

Dane WC

- powierzchnia 3,87 m2
- kubatura 10,92 m3
- wysokosc 283m

- ogrzewanie wody - bojler elektryczny

Opis roboét

- wykucia i wyburzenia lub zamurowania wykona¢ zgodnie z projektem

- $cianki dziatowe wykonac¢ na profilach metalowych z obustronnym obiciem ptytami
kartonowo - gipsowymi odpornych w kolorze zielonym odpornych na wilgo¢ celem
ich wygtuszenia do wnetrza $cianek zabudowaé 5 cm warstwe wetny mineralnej.

- Drzwi do fazienki - stolarka drzwiowa drewniang typowa jednodzielna o wymiarach w
Swietle o$cieznicy minimum 80 x 200 cm, w dolnym ramiaku skrzydta drzwiowego
tazienki zamontowac kratke nawiewng o przekroju 40 x 10 cm,

- ewentualne uszkodzenia tynkow poza mieszkaniem naprawi¢ i odnowi¢ malature
zniszczonej sciany

- sciany kabiny WC do wysokoé$ci minimum 200 cm wylozy¢ ptytkami sciennymi lub
pomalowac farbg olejng



posadzka w tazience- istniejaca podtoge drewniang nalezy rozebra¢. Odsungé
zasypke stropowa, odkryta konstrukcje stropu — belki stropowe i $lepy putap nalezy
oczyscic¢ i dwukrotnie za impregnowac Soltoxem 5F. Na tak zaimpregnowanym tropie
utozy¢ dwie warstwy papy asfaltowej z wywinieciem jej na $ciany na wysoko$¢
minimum 25 cm ponad przewidywany poziom posadzki. Nastepnie utozy¢ odsunietg
zasypke stropowa, ktoérg prze utozeniem wymieszac na sucho z Soltoxem 5F w ilosci
3k/m3 zasypki. Nastepnie utozy¢ kolejne dwie warstwy papy asfaltowej z
potaczeniem jej z poprzednio utozong papg. Na tak zaizolowanym stropie utozy¢ 4 —
5 cm warstwe z zaprawy cementowej marki 80. W posadzke utozy¢  zbrojenie z
pretow fi 10 co 10 cm krzyzowo. Warstwe wierzchnig posadzki  wykonac¢ z ptytek
podtogowych.

w pomieszczeniu kuchni i fazienki wykona¢ dwa oddzielne kanaty wentylacji
wywiewnej o przekroju po dn 150 mm z blachy kwasoodpornej z wyprowadzeniem po
elewacji ponad okap dachu — kanaty te wykona¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
Kanat te u dotu na elewacji zaopatrzy¢ zbiorniczek ze skraplaczem.

W Scianie zewnetrznej pod oknem w pomieszczeniu fazienki wykonaé wentylacje
nawiewng o przekroju kanatu 14x14 cm z usytuowaniem 30 cm nad podtoga.

Instalacja wodociggowa — wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych na
gwint lub w nowej technologii. Wpiecia dokona¢ do istniejgcego pionu
wodociggowego usytuowanego wewnatrz mieszkania

Instalacja kanalizacji sanitarnej — wykonac¢ z rur z PCV lub zeliwnych kielichowych z
podtaczeniem sie do istniejacego podejscia do kanalizacji fi 100 znajdujgcego sie na
zewnatrz mieszkania, zaprojektowano nowy prion z podtgczeniem w piwnicy
budynku. Po wykonaniu instalacji wod. - kan. przed jej zamurowaniem w bruzdach
poddac prébie szczelnoéci, jezeli instalacja bedzie szczelna dokona¢ zamurowania
bruzd

Instalacja elektryczna — nie wymaga wymianie

Zakres oddzialywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych

zamyka sie w granicach jak wyzej.

W/w opracowanie nie wykonania planu BIOZ.

ITEKTC
Nr UPR. A.UF-
UAN VI-F/3/63/8%, U/
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO — MATERIALOWA, WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT PRZY REMONCIE  LOKALU
MIESZKALNEGO - WYDZIELENIE tAZIENKI Z WC

1.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja technicznp-materiatowa, wykonania i

odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z remontem mieszkania w budynku mieszkalnym
przy ulicy -ObroAcéw-Pokoju-nr-31/6-w Watbrzychu

# 1 AIDCIET) @rﬁ/
Zakres rob6t objetych niniejsza specyfikacja techniczna;
- budowa tAZIENKI Z WC w lokalu mieszkalnym
2. Materiaty
Cement, wapno , piasek
Materiaty sanitarne
3. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca winien dysponowac:
- elektronarzedziami do wykonania robo6t wentylacyjnych
- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci
- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robét

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatac;ji

4. Transport i skladowanie
- wykonawca winien dysponowac¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatdw przeznaczonych do rob6t budowlanych powinno nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢é zamkniete, zabezpieczac od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwié¢ utrzymanie



odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

- sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywacé sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowa¢
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

- érodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow i urzadzen

- w czasie transportu i wyladunku oraz skfadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytwoércy, a w szczegdélnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzasami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczyé i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- W czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowaé
za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatdow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

- przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robét elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w



WTWIO tom |

- dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robét ogélnobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robo6t

- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie oSwiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego

- wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robo6t ogélnobudowlanych

- projekt organizacji robot ogéinobudowlanych powinien zawieraé:

- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnosé, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania

- harmonogram zatrudniania pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca rob6t ogdinobudowlanych powinien mieé¢ zapewnione przez inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow

- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- fgcznosc telefoniczng
- dokumentacje prawna robo6t to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres roboét,
harmonogram rob6t budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
- roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robo6t wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

6. kontrola, badania i odbior robot

a/ ogledziny i préby sprawdzajace poprawno$¢ wykonania robét ogéinobudowlanych i
instalacyjnych

b/ do odbioru koncowego roboét, wykonawca powinien przedtozyé:



- wypetniony dziennik budowy

- oSwiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikow robo6t instalacji sanitarnych i elektrycznych

- opini¢ kominiarskg o szczelnosci wykonanych kanatow
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej cze$ciowego odstapienia
- protokoét instalacji elektrycznej

- oSwiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robot
do uzytkowania

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakoriczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron
7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét
- przepisy prawa budowlanego

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie




INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-83/N-03010

PN-EN 10088-1:2007

PN-EN ISO 3126:2006

PN-EN ISO 1167-1i 2:
2006

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN ISO 2505:2006

PN-EN 12056-1, 2
i 5:2002

PN-EN ISO 1133:2006

Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybdr jednostek produktu do
rGhbki

Stale odporne na korozje — Cze$é 1: Gatunki stali odpornych na
korozje

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych-Elementy z
tworzyw sztucznych-Sprawdzanie wymiarow

Rury, ksztaffki i pofgczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do przesylania plynéw - Oznaczanie wylrizymalo$ci na cidnienie
wewnelrzne — Cz.1. Ogdina metoda, Cz.2: Przygotowanie probek do
badan

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i ciekéw ( o niskiej i wysokiej temperaturze} wewngtrz
Konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Cze$é 1: Wymagania
dotyczgce rur, ksztaftek i system

Rury tworzyw termoplastycznych — Skurcz wzdiuzny — Metoda i
warunki badania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$é 1:
Postanowienia ogblne, Czes¢ 2: Kanalizacja sanitamna -
Projektowanie uklfadu i obliczenia, Czeé¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Tworzywa sztuczne-Oznaczanie masowego wskaZznika szybkosci

plynigcia (MFR) i objeto$ciowego wskaZnika szybkos$ci plyniecia
(MVR) tworzyw termoplastycznych.
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Pomiary  laboratoryjne  halasu  pochodzgcegoe od  instalacji
kanaiizacyjnych

Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materialowe dotyczgce
uszczelek ztgezy rur wodociggowych i odwadniajgcych — Cze$¢ 1:
Guma, Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Systemy przewodow rurowych i rur osionowych z tworzyw sztucznych
~ Ksztaftki wiryskowe z tworzyw fermoplastycznych - Melody
wizualnej oceny zmian w wyniku cgrzewania

Systemy przewodowe z iworzyw sztucznych — Rury z tworzyw
termoplastycznych — Badanie odpornosel na uderzenia zewnglrzne
metodg spadajqcego ciezarka

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zastosowar) bezciSnieniowych - Mefoda
badania szczelnosci wodg

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -~ Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — Meloda badania
szczelnodci polgczern powietrzem

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewngtrznej — metoda badania
odpomodci na cykliczne dzialanie podwyZszonej temperatury
Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych
nieporowatych — Cze$¢ 1. Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego | metoda miareczkowa

Systemy przewodowe z tworzyw Ssztucznych — Rury i kszilaltki z
tworzyw termaoplastycznych — Oznaczanie temperatury pieknienia
wediug Vicata (VST)

instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie sztywnosci

chwodowef

Sprawozdania z badan, oceny
Nr 64/06/SM1. Raport z badan Gtéwnego Instytutu Gornictwa, Katowice, marzec 2006 r.

nr P-BA 341/2002. Raporty nr P-BA 341/2002 z badania wtasnos$ci akustycznych

systemu SKOLAN dB wykonanego przez Fraunhofer-Institut fir Bauphysik, Stuttgart,

Niemcy

Opinia potwierdzajaca zgodnosé raportu z badan P-BA 341/2002 z normg PN-EN



14366:2006 — Nr pracy: NA /308/MN/08, Zaktadu Akustyki 1TB, 2008r.

. Raporty z badar rur w Laboratirum producenta w ramach zakladowe] kontroli produkci,
2008 r.

. Opinia Techniczna dot. spetnienia warunkéw stosowania rur i ksztatiek SKOLAN dB do
wykonywania przewod6w spustowych w grawitacyjnej instalacji kanalizacji deszczowej
budynkéw opracowana przez Zaklad Inzynierii Materiatowe] Giownego  Instytutu
Gornictwa Katowice, marzec 2008 r.

. Nr P32/2010. Sprawozdanie z badan rur Skolan DN 200 w zakresie sztywnosci
obwodowej. Zakiad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatow Polimerowych i
Barwnikdw, Gliwice, 2010, ‘

. Nr P2,25/2010. Sprawozdanie z badan rur Skolan DN 68, 78, 110, 135 i 160 w zakresie
sztywnosci obwodowej. Zaklad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatéw
Polimerowych i Barwnikéw, Gliwice, 2010 r.

K 10 0447. Raport z badan okreslenia wytrzymatosci na rozcigganie pofgczen rurowych
PP-HT i Skolan. Panstwowy Zaktad Badar Materiatow MPA Darmstadt, Niemey, 2010 1.
Nr 385/10. Opinla Techniczna dotyczaca mozliwoscl zastosowania rur i ksztaitek
SKOLAN-dB i HT plus do odwodnien powierzchni dachowych w budynkach
wielokondygnacyjnych. Centralne Laboratorium Badan Rur z Tworzyw Sztucznych.
Glowny Instytut Gérnictwa, Katowice, 2010 T.



