Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Wiejska 2 — naprawa dachu

Rodzaj materiatu

Parametry

Blacha stalowa ocynkowana

- grub&t: 0,50-0,55 mm
- granica plastyczndci: 250-280 MPa
- wytrzymatosé na rozcigganie: 330 MPa

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wizania: > 75 minut

- wytrzymatosé na sciskanie po 2 dniach=> 10 MPa

- wytrzymatos¢é na sciskanie po 28 dniachz 32,5 MPa
<52,5 MPa

Dachéwka ceramiczna
zaktadkowa

- zapotrzebowanie: ok. 12,5 szt./m2
- ciezar: ok. 3,6 kg/szt.

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnosé: 15-20 %

- gestas¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- §ciskanie wzdtuz widkien: 23-34MPa

- §ciskanie w poprzek witokien: 8,0-13,5 MPa

- twardos¢: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 cm2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczongodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M4
lub innym o identycznym dziataniu

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS wierzchniego
krycia Szybki Syntan

- grubosé papy: 5,2 mm

- maksymalna sita rozcagajaca wzdtuz: 1000 N/5cm

- maksymalna sita rozcagajaca w poprzek: 800 N/5cm
- gietkos$¢ w niskich temperaturach: do -25°C

- odpornos¢ na sptywanie: 105°C

Roztwor asfaltowy gruntujacy
Siplas Primer Szybki Grunt SBS

- zuzycie: 0,1 — 0,25 kg/m2
- czas wysychania powtoki w temp. 23°C — ok. 30 min

Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czystaé surowcow: 99,90%

Srodek do impregnacji betonu

- gstosé: 1,04 g/ecm3

- lepkosé: 1000-2500 mPa*s
- pH: 4,5-5,5

- temp. zeszklenia: 21°C

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatdé¢ na sicie 0,2 mmx 2%

- pozostatdé na sicie 0,09 mms< 7%
- glebokosé¢ wnikania: > 10 i< 50 mm




