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OPIS TECHNICZNY

Osuszanie wraz z odwodnieniem oraz drenaz budynku.

1.

DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Budynek Mieszkalny wielorodzinny

al. Wyzwolenia 10, 58-300 Watbrzych
dz. nr 22/1, 22/4, 22/5, 50 (drogowa) obregb nr 27
Srodmiescie.

1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont (wykonanie drenazu 1 odprowadzenia wod

deszczowych, izolacja przeciwwilgociowa $cian
wzdluz projektowanego drenazu) bez zmiany sposobu
uzytkowania.

1.3. INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa przy

al. Wyzwolenia 10
58-300 Watbrzych.

1.4. AUTORZY PROJEKTU : mgr inz. Zdzistaw Marciniak

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie Inwestora.
b) Wytyczne inwestora odnosnie potrzeb i przewidywanych urzgdzen.

c) Aktualne katalogi osprzetu i aparatury elektryczne;j.

d) Obowigzujgce normy i przepisy.

W

PN-IEC 60364-...Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych...(wszystkie arkusze ).
PN-92/E-01200/...-Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze ).
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym .

N _SEP_E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed uktadaniem farb

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 8.10.90r w sprawie warunkow technicznych jakim po-
winny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
Dziennik Ustaw 1990r. nr.81 poz.473

Ochrona sieci energetycznych od przepieé¢ wydane przez PTPIREE

. WARUNKI KLIMATYCZNE 1 WYMAGANIA SPECJALNE .

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami na terenie RP, nie ma obostrzen

klimatycznych 1 wymagan specjalnych .



4. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt techniczny obejmuje :
= 1instalacje odbiorcze 230V,
= instalacja uziemiajaca
= wymagania ochrony srodowiska 1 BHP,
= ochrong przeciwporazeniowg 1 wytyczne ochrony antykorozyjnej,

Moc szczytowa czynna - zapotrzebowanie maksymalne wynosi Ps = 1,1kW

UWAGA: Moc przylaczeniowa 4,0kW oraz uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej
dla budynku mieszkalnego przy al. Wyzwolenia 10 w Walbrzychu pozostaje bez zmian
Projekt nie wymaga uzgodnienia z Tauron Dystrybucja.

5. STAN PROJEKTOWANY
Zasilanie

Schemat zasilania przepompowni §ciekdw przedstawiono na rysunku 1/8S.
W celu wykonania zasilania nalezy:

- z istniejacej tablicy pomiarowej budynku mieszkalnego wyprowadzi¢ kabel
zasilajacy pompownie Sciekow. Obwod zabezpieczy¢ wylacznikiem instalacyjnym
o wartosci S301C10,

- kabel zasilajacy do rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej pompowni dla
U=230V — YKY 3x2,5mm?2

- przewdd prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej w budynku oraz w rurze ochronne;j
typu Arot DVK75 ulozonej w wykopie dla izolacji pionowej na zewnatrz budynku

- rozdzielenie przewodu PEN na PE 1 N nastagpi w skrzynce zabezpieczen
budynku mieszkalnego,

- rozdzielnice ustawi¢ zamontowac na $cianie budynku mieszkalnego.

Instalacje elektryczne przepompowni

- Instalacje elektryczne wykona¢ przewodami miedzianymi prowadzonymi w rurze
ochronnej typu Arot DVKS50 ulozonej w ziemi pomiedzy komora pompowni a roz-
dzielnica zasilajaco — sterownicza.

- miejsce wyprowadzenia przewodow z budynku nalezy uszczelni¢ piankg w celu
zapobiezeniu dostaniu si¢ oparow (wilgoci) z pompowni do rozdzielnicy zasilajaco
sterowniczej.

- Kable od pompy ttocznej 1 czujnikow poziomu prowadzi¢ bezposrednio do roz-
dzielnicy zasilajaco — sterowniczej. Material 1 sposob podtaczenia nalezy zastosowac
w oparciu o wytyczne producenta 1 dostawcy pompowni 1 szafki zasilajaco - sterow-
niczej.



Rozdzielnica zasilajaca pompowni

- Dla umieszczenia urzadzen laczeniowych 1 zabezpieczeniowych projektuje si¢ roz-
dzielnice zasilajacg w obudowie izolacyjnej. Rozdzielnice montujemy na $cianie bu-
dynku w poblizu pompowni.

- Wylacznik gléwny projektuje si¢ umiesci¢ wewnatrz rozdzielnicy.

- Wszystkie elementy zasilania i sterowania znajdujace si¢ wewnatrz rozdzielnicy
nalezy ostoni¢ drzwiami wewnetrznymi izolacyjnymi (ochrona przed dotykiem bez-
posrednim).

- Na drzwiach wewnetrznych rozdzielnicy umiesci¢ taczniki umozliwiajace zatacze-
nie pompy w cykl pracy recznej lub automatycznej, licznik godzin pracy pompy,
lampke sygnalizujaca stan awaryjny pompowni.

- W rozdzielnicy zasilajaco sterowniczej projektuje si¢ zainstalowanie gniazda wty-
kowego na napigcie 24V do wykorzystania na podiaczenie lampy o$wietlenia bez-
piecznego w przypadku prowadzenia prac w komorze pompowni.

Urzadzenia pomiarowe

- Do pomiaru poziomu wod opadowych w komorze pompowni projektuje si¢ zasto-
sowanie czujnikéw pltywakowych, zasilanych napigciem 24V.

Praca pompy

Praca pompy ttocznej uzalezniona jest od poziomu woéd w komorze pompowni. Zala-
czenie pompy tlocznej nastepuje przy poziomie Srednim, a przy poziomie minimal-
nym nastepuje jej wylaczenie. Ustawienie czujnikow poziomu nalezy przeprowadzi¢
w trakcie rozruchu technologicznego w oparciu o wytyczne producenta pompowni
(pompy).

Ukladanie kabla zasilajacego w ziemi

Kabel zasilajacy uktada¢ zgodnie z wymogami zawartymi w N SEP E 004 ,,Elektroe-
nergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Kabel nalezy
prowadzi¢ w rurze ochronnej typu Arot DVKS50 na dnie wykopu, jezeli grunt jest
piaszczysty, w pozostatych przypadkach nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubo-
sci co najmniej 10cm 1 na glgbokosci 70cm. Nie nalezy uklada¢ kabla bezposrednio
na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogta by uszkodzi¢ kabel. Utozony
kabel r rurze ochronnej zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, na-
stepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci minimum 15c¢m i przykry¢ folig koloru
niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Rure
ochronng utozy¢ ze spadkiem co najmniej 0,1%. Miejsce wprowadzenia kabla do ru-
ry powinno by¢ uszczelnione np. materialem widknistym 1 gling. Lini¢ kablowa nale-
zy oznakowac¢ za pomocg trwatych oznacznikow z tworzyw sztucznych lub blachy



niemagnetycznej odpornej na korozje. Oznaczniki nalezy umiesci¢ przy mufach 1 w
miejscach charakterystycznych (np. przy skrzyzowaniach z innymi kablami). Na
oznaczeniach nalezy umiesci¢ napisy zawierajace co najmniej informacje:

- symbol i nr ewidencyjny linii,

- typ kabla,

- trasa kabla,

- znak uzytkownika,

- rok ulozenia kabla

Konce kabla zaopatrzy¢ w tabliczki okreslajace typ kabla 1 trase.

Wszystkie skrzyzowania 1 zblizenia kabla zasilajacego z urzadzeniami podziemnymi
(rury, kable, konstrukcje itp.) nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 normami.

6. INSTALACJA UZIEMIAJACA.
Instalacj¢ podigczy¢ do instalacji uziemiajacej budynku.

7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM .

e W sieci 230V (w uktadzie sieci TN-C-S) ,SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA ,, (WYLACZNIKI INSTALACYJNE o wyzwalaczu zwarciowym
typu ,,B” oraz WYELACZNIKI ROZNICOWO PRADOWE o pradzie zadziata-
nia AI=0,03A

o pradzie znamionowym dobranym do obcigzenia , spetniajgcym warunek nie prze-

kraczania maksymalnego czasu wylaczenia (PN-IEC 60364-4-41) - do ochrony dane-

go obwodu
Dla wykonania ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 50Hz 230V nalezy
korzysta¢ :

- zacisk ochronny PE na rozdzielnicy

- dodatkowej zyly PE w kazdym kablu 1 przewodzie wielozylowym ;

Zyt tych nie nalezy zabezpieczaé¢ ani przerywaé stykami lacznikow. Calo$é
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano i nalezy wykonaé
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Przemystu z 8 pazdziernika 1990 r (Dz.U. RP nr
81 z 26 listopada 1990 r , poz. 473) W projekcie uwzgledniono roéwniez wymagania
normy PN-IEC60364...0bowiazujacej od 1 stycznia 2001 r .

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréw potwierdzajacych
skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 ,,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze”



8. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA .

1. Wszystkie konstrukcje 1 ostony stalowe dla ktorych istnieje niebezpieczenstwo
pojawienia si¢ napigcia niebezpiecznego muszg by¢ podtaczone do instalacji
uziemiajacej obiektu lub przewodu PE

2. Kable 1 przewody nalezy uktada¢ w liniach prostych poziomych 1 pionowych

3. Calos$¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme elektryczng uprawnio-
n3 do wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych.

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem sieci nalezy dokonac

pomiarow zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-61 Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze

OPRACOWAL :
mgr inz. Zdzistaw Marciniak

Watbrzych, 26 Marca 2018r



