Monte Casino 3 m. 6 - bud..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.]  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Remont mieszkania
11 KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1| 0354-11
1.54 m 1.540
RAZEM 1.540
2l KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z tworzyw szt.
d.1l 0321-02 | ponad 1.5 m w Scianach z cegiet
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3| KNR4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokoje m2
d.1| 0818-05
416%3.14+418*294+222*1.49+259%2.04 +1.94 | m2 36.543
*1.34
RAZEM 36.543
4/ KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW
222*149+259%2.04+194*1.34 m2 11.191
RAZEM 11.191
5| KNNR2 | |zolacja z ptyt ze szkia piankowego na sucho - montaz m2
d.1] 0604-04 | izolacji pod panele (pokoje)
4.16*3.14 +4.18*2.94 m2 25.352
RAZEM 25.352
6| NNRNKB | (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1| 202 1136-01
poz.5 m2 25.352
RAZEM 25.352
7| KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
d.1| 1113-06 | (panelowych)
analogia
52.0 m 52.000
RAZEM 52.000
8 KNR2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza | m2
d.1| 0829-01 (przy zlewozmywaku)
2.00*1.40 m?2 2.800
RAZEM 2.800]
9 KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2
d.1| 0828-06 | metodg zwykig
poz.8 m2 2.800
RAZEM 2.800
10| KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1| 0354-13
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach z cegiet szt.
d.1| 0322-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12| KNR 4-01 | Wymiana nawiewnikw okiennych szt.
d.1| 0919-02
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13 Umocowanie szyldu w drzwiach tazienki szt
d.1| kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
141 KNR 4-01 | Rozebranie paneli $ciennych m2
d.1] 0426-03
analogia
1.78 * 2.60 + 1.00 * 0.50 m2 5.128
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RAZEM 5.128
15| KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg oscieznic m2
d.1| 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
(0.90 *2.00 +0.80 * 2.00 * 4) * 0.5 <wsp> m2 4.100
RAZEM 4.100
16{KNP 02 1509| Regulacja drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych szt.
d.1 -02.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17 Regulacja , dopasowanie istniejgcej stolarki okiennej PVC | szt
d.1 Z nawiewnikami
5 szt 5.000
RAZEM| 5.000
18| KNR 4-01 [ Wymiana zamka w skrzynce pocztowej szit.
d.1| 0919-24
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
191 KNNR-W 9 | Wymiana urzgdzen fgcznosci wewnetrznej przyzywowej szt.
d.1] 0210-02 | (domofon) - aparat odbiorczy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o $rednicy do 50 m
d1| 1212-28 | mm
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
211 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1l 1202-09 | pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperaciji
peknigc, rys i uszkodzer oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufity
416%3.14+418*2.94+222*149+259*2.04 + 1.94 | m2 40.233
*1.34+1.03*0.95+1.49*1.82
RAZEM| 40.233
22| KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d1l 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.21 m2 40.233
RAZEM 40.233
23| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-01 | sufity
poz.22 m2 40.233
RAZEM 40.233
24/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow| m2
d.1| 1204-01 wewnetrznych sufitow
poz.23 m2 40.233
RAZEM 40.233
25| KNR 4-01 | Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1|  1202-09 pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknigc, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - Sciany
(4.16+3.14)*2* 260+ (4.18+2.94) " 2" 260 + (2.22 + | m2 135.408
1.49)*2*2.60 + (2.59 + 2.04)*2*2.60+(1.94 + 1.34)* 2
*2.60
RAZEM 135.408
26| KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierownosci
poz.25 m2 135.408
RAZEM 135.408
27| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujacym - m2
d.1] 202 1134-02 Sciany
poz.26 m2 135.408
RAZEM 135.408
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28| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.1| 1204-02 | wewnetrznych $cian
poz.27 m2 135.408
RAZEM 135.408
29 KNR4-01 | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.1| 1215-02
0.90*2.00+0.80*2.00*4 m2 8.200
RAZEM 8.200
30] KNR4-01 | Mycie po robotach malarskich okien m2
d.1| 1215-05
1.47*1.47*3+0.70*0.83 m2 7.064
RAZEM 7.064
2 Remont komérki piwnicznej
31| KNR 4-01 | Rozebranie scianki dziatowej drewnianej wraz z m2
d.2 0426- konstrukcja z tat i rygli
02+0427-05
analogia
3.96*2.20 m2 8.712
RAZEM 8.712
32 KNR 2-22 [ Scianki drewniane obite plytami pilsniowymi twardymi m2
d.2| 0601-04 | dwustronnie
z.5z2.2.2.
poz.31 m2 8712
RAZEM| 8.712
33| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-11 | wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3.96 * 2.67 m2 10.573
RAZEM 10.573
34| KNR 4-01 [ Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
9.30*2.20 m2 20.460
RAZEM 20.460
35| KNR 4-01 [ Tynki wewnetrzne zwykle kat. I wykonywane recznie na m2
d.2| 0715-05 | podtozuz cegly i pustakow cegtly i pustakow w piwnicach i
na strychach (Sciany i stropy)
poz.33 + poz.34 m2 31.033
RAZEM 31.033
36| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow $ciani | m2
d.2| 1501-01 | sufitu
poz.35 m2 31.033
RAZEM 31.033
37| KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe ciesielskie m2
d.2| 1015-10
0.70*1.90 m2 1.330
RAZEM 1.330
38/ KNR4-01 | Zatozenie oku¢ do drzwi piwnicznych - zawiasy szt.
d.2| 0920-29
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39| KNR 4-01 | Zatozenie okué do drzwi piwnicznych - wrzecigdz-skobel szt.
d.2| 0920-34
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40| KNR 2-02 [ Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2] 1102-02 | cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
3.96 *2.67 m2 10.573
RAZEM 10.573
41] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng okienka piwnicznego m2
d.2| 1212-14

« e

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2103 Uzytkownik: Mirostawa Pawlik




Monte Cagino 3 m. 6 - bud..ath

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.96 *0.40 m2 0.384
RAZEM 0.384
3 Wywoz i sktadowanie gruzu
42| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3| 0108-11 | samowytadowczymina odl.do 1 km
poz.3* 0.003 + poz.14 * 0.08 + poz.33 * 0.02 + poz.34 * m3 1.141
0.02
RAZEM 1.141
43| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.42 m3 1.141
RAZEM 1.141
44 Koszt sktadowania gruzu t
d.3| kalk. wiasna
poz43*15 t 1.712
RAZEM 1.712
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KOSZTORYS:
1|KNR INSTAL| Proba szczelnosci instalacji gazowej na cisnienie w lokal
0205-01 | budynkach mieszkalnych .
1 lokal 1.00
RAZEM 1.00
2| KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych podejsé o | kpl.
0108-01 ér. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3| KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej | kpl.
0140-06 | 15 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4/ KNR4-02 | Wymiana miski ustepowej siedzeniowej fajansowej szt.
0224-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
S| KNR4-02 | Wymiana ptuczki ustgpowej z zaworem ptywakowym kpl.
0225-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/ KNR4-02 | Wymiana sedesu z tworzywa szt.
0224-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7 Sprawdzenie kotta c.0. gazowego przez osobe posiadajgca| kpl.
uprawnienia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8 KNR2-15 | Proby ci$nieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w urzg
0404-01 | budynkach mieszkalnych dz.
4 urzg 4.00
dz.
RAZEM 4.00
9 KNR 9-21 [ Dezynfekcja powierzchni osprzetu sanitarego (wanny, szt.
0303-10 | kabiny, wc, bidety) poprzez mycie
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
10 KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich okien m2
1215-05
analogia
0.40*0.60+0.40*0.45+ 1.20 *0.60 + 1.00 * 0.60 m2 1.74
RAZEM 1.74
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KOSZTORYS:
1 POMIARY
1| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar [pomi
d.1| 0902-01 impedancii petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1.000
ar
RAZEM 1.000]
2| KNR-W 5-08| Sprawdzenie Samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar [pomi
d1] 0902-02 | impedandii petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
14 pomi 14.000
ar
RAZEM 14.000
3| KNR-W 5-08 [ Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod |pomi
d.1| 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1.000
ar
RAZEM 1.000,
4| KNR-W 5-08 [ Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod |pomi
d. 1| 0901-02 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
4 pomi 4.000
ar
RAZEM 4.000
S| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby |pomi
d.1] 0902-05 | dziatania wytacznika réznicowopradowego - pierwszy ar
pomi 1.000
ar
RAZEM 1.000
6| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby [pomi
d.1)  0902-06 | dziatania wytgcznika roznicowopradowego - kazdy ar
nastepny
14 pomi 14.000
ar
RAZEM 14.000
2 OSPRZET
7| KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
d.2 1122-01 pradu do 63 A - ilogé biegundw 2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
8/ KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.2| 0309-03 podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podigczeniem
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
9 KNR 4-03 | Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt.
d.2| 1124-02 | natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub
przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
10| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.2 0307-03 podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z
podtaczeniem
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
11| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtfozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
d.2 0403-01 kg z czesciowym rozebraniem i ziozeniem bez podtgczenia
(il. otworéw mocujacych do 2) -aparaty-RN 1x 12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121 KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 | szt
d.2l 0403-01 |kgz czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podigczenia
(il. otworow mocujgcych do 2) - wylgcznik
réznicowopradowy
szt. 1.000
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RAZEM 1.000
13/ KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik | szt
d.2| 0407-01 nadprgdowy 1-bieg.-wytgczniki S 301 B 10-16A
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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