Wymiana drzwi wejciowych do mieszkaw budynku przy ul. Drzymalty 7.
— ostatnia kondygnacja - wytyczne

Przedmiotem zaméwienia jest wymiana 8 kompletnyziwdzewretrznych.

Podstawowe wymagania jakim powinna odpowéastalarka drzwiowa:

»  Wspdiczynnik przenikania ciepta Ud=<2,3 W/(m2*K).

e Wymiar drzwi — ,90” lewe - naley dobra& do istniegcych otworéw drzwiowych

* Materiat - drzwi zewsgtrzne stalowe lub drewniane,

* Kolor — ciemny bgz — dobor kolorystyki w oparciu o zainstalowane vdrz
w uzgodnieniu i po akceptacji zamaviizggo.

* Otwieranie drzwi do mieszkania.

e Zabezpieczenie progu przed wlewaniegwvgody w wyniku opadéw atmosferycznych.

* Drzwi odporne na dziatanie niekorzystnych warunkdmosferycznych.

e Drzwi wyposaane w dwa zamki — dolny oraz gorny, zaiwoscia zamykania zamka
gornego przy pomocy gaiki, od weygire bez uycia klucza.

Komplet wyposaenia jaki ma wchodziw skfad wyposzenia standardowego ma zawiera
skrzydto drzwiowe, €cieznicg, prog, klamlk, wktadke, wktadke gorm — gatka.

Zamowienie zakresem obejmujlostawe kompletu skladagego st z w/w elementow wraz
z pelnym montzem oraz wykaczeniem. W ofercie natg uwzgkdni¢ ewentualne prace
dodatkowe. (przemurowania, naprawa szpaleréw, uzigoee ubytkow, odnowienie malatury
w obrebie wymienianych drzwi)



