
tynk cementowo - wapienny 2 cm

płyty WPS

izolacja termiczna - styropian XPS 6 cm

folia budowlana

jastrych 6 cm zbrojony siatką

płytki podłogowe ceramiczne lub wykłądzina pcv

HEB 140

przekrój przez projektowany strop

skala 1:10
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folia budowlana
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płytki podłogowe ceramiczne lub wykładzina pcv
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szczegół oparcia belki na murze

skala 1:10
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1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlanych opracowanymi przez

Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

3. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy isnstalacji kominowych przyjmować na podstawie zweryfikowanych

obmiarów rzeczywistych na obiekcie;

4. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi

w części opisowej;

5. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z

Inwestorem i projektantem;

6. Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonywać zgodnie

z zaleceniami producenta;
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