Obmiar

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia [im.[  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY BUDOWLANE
11 KNR 4-01 [ Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d.1] 0333-10 | ceg.na Zaprawie cementowo-wapiennej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2[ KNR 4-01 [ Przebicie otwordw w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg.na | szt
d.1| 0333-08 | zaprawie cementowo-wapiennej
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
3| KNR 4-01T [ Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. ponad 1 | szt.
d.1] 0323-04 | ceg.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
41 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. | szt
d.1| 0323-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
S| KNR4-01 [ Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo- | szt.
d.1| 0706-05 wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
6| KNR 2-02 | Demontaz kuchni przenosnej weglowej szt.
d.1| 1309-09
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 Montaz kanatu spalinowego z rury koncetrycznej o mb
d.1| kalk. wtasna srednicy 80/125 mm z blachy kwasoodpornej
11,60 mb 11,600
RAZEM 11,600
8 Parasol o $red. 130 mm, tréjnik o $red. 130 mm, kolano o | kpl.
d.1| kalk. wiasna | $red. 130 mm, wyczystka o sred. 130 mm, skraplacz o
sred. 130 mm.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Montaz opasek stabilizacyjnych ( 1 szt na 2 m) szt
d.1| kalk. wtasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
10 Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej z ociepleniem | mb
d.1) kalk. wiasna | gredn. 150 =1 mb wraz z montazem i niezbednymi
ksztattkami t.j. tréjnik , kolano , skraplacz , "parasol"
8,10 ‘ mb 8,100
RAZEM 8,100
11| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ | m2
d.1l  0101-01 A/l o obwodzie do 400 mm - udziat ksztahek do 35 %
analogia
<lezak> 2,50 m2 2,500
RAZEM 2,500
12/ KNR 2-02 | Obud.belek | podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na | m2
d. 1| 2004-05 | rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
analogia
2,50%0,83 m2 2,075
. RAZEM 2,075
13 Wykonanie i montaz uchwytéw i obejm rur wentylacyjnych | szt
d.1]  wycena z plaskownika
indywidualna
<do montazu rury wentylacyjnej> 5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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14| KNR 0-23 | Ocieplenie cian budynkéw plytami styropianowymi - szt
d.1) 2612-04 | system STOPTER - przymocowanie piyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
28 szt 28,000
‘ RAZEM 28,000
15/ KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - m
d.1f  2612-08 | system STOPTER - ochrona naroznikéw wypukiych
katownikiem metalowym
7,10*2 m 14,200
RAZEM 14,200
16| KNR-W 2-02| Docieplenie $cian petnych i z otworami z przyklejeniem m2
d.1| 2601-01 styropianu i 1 warstwy siatki - pow.betonowa, tynki,
mozaika szklana
0,65*7,10 m2 4,615
RAZEM 4,615
17 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach z cegiet szt.
d.1| 0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18 Odidr przez stuzby kominiarskie szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
191 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegiosé do 1 km
poz.1* 0,20 * 0,20 * 0,40 m3 0,048
poz.2*0,10*0,10 * 0,12 m3 0,005
RAZEM 0,053
20| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.19 m3 0,053
RAZEM 0,053
21 Sktadowanie gruzu t
d.
poz.19*1,5 t 0,080
RAZEM 0,080
2 INSTALACJA GAZOWA
22| KNR4-02 | Demontaz podejécia do gazomierza o &r. 25 mm kpl.
d.2| 0309-02
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronego | kpl.
d.2| 0306-02 | do gazomierza o §r.przytgcza 25 mm na $cianach
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24/ KNR 2-15 | Montaz stelaza do gazomierza szt.
d.2| 0308-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25 KNR4-02 | Demontaz rurociagow stalowych o ér. 15-20 mm m
d.2| 0308-01
8,60 m 8,600
RAZEM 8,600
26| KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.2 0303-02 spawanych o sr.nom. 20 mm na Scianach w budynkach
mieszkalnych
11,30 m 11,300
RAZEM 11,300
27| KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach| m
d.2] 0301-01 | gwintowanych o $r.nom. 15 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
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8,60 m 8,600
RAZEM 8,600
28| KNR 2-15 | Kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny o mocy 21 kW/| kpl.
d.2] 0312-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29/KNR INSTAL| Podejscie do grzejnika gazowego wody przeptywowej szt.
d.2| 0203-05 wieloczerpalnego o mocy 24 kW - rura miedziana o $r.zew.
22 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR INSTAL| Polgczenia gwintowane przejéciowe do rur miedzianych o | szt.
d.2] 0406-04 | $r.zew. 22 mm i ér.nom. 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR INSTAL| Zawar lub kurek gazowy o sr.nom. 15 mm szt.
d.2| 0206-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32/KNR INSTAL| Zawér lub kurek gazowy o &r.nom. 20 mm szt.
d.2| 0206-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
[ 33KNR INSTAL Zawor lub kurek gazowy o $r.nom. 25 mm szt.
d.2| 0206-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/ KNR 2-15 | Filtr o potaczeniach gwintowanych ér.nominalna 20 mm szt.
d.2] 0408-02 FILTR DO GAZU
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35 KNR 2-15 | Préba instalacii gazowej wewnegtrznej na cisnienie dla lokal
d.2| 0305-01 przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach
mieszkalnych
1 lokal 1,000
RAZEM 1,000
3 WODA
36| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 15 mm | m
d.3] 0103-01 | stalowe ocynkow.o potacz.gwintow., na $cianach w
bud.mieszkalnych
14,80*2+3,50+0,70*6 m 37,300
RAZEM 37,300
37| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych szt.
d.3] 0107-01 do KOTtA GAZOWEGO. o $r.nominalnej 15 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych | szt.
d.3] 0107-01 | do zaworéw wyplywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy
itp. o $r.nominalnej 15 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
39| KNR 2-15 [ Zawory przelotowe | zwrotne sieci wodociggowych o szt
d.3] 0112-01 | $r.nom. 15 mm
6+2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
40/ KNR-W 2-15[ Dodatki za wykonanie wpigcia w rurociggach stalowych o | szt.
d.3] 0118-01 $r. nominalnej 15 mm
analogia
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
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411 KNR-W 4-02] Wstawienie trojnika z PVC o $r. 50 mm z uszczelnieniem | szt.
d.3] 0211-01 | uszczelkami gumowymi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42 KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cianachw | m
d.3| 0207-05 budynkach mieszkalnych o potaczeniach klejonych (
analogia | ODPROWADZENIE SKROPLIN Z KOTtA C.O. )
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
4 INSTALACJA C.O
43|KNR INSTAL| Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 20 | szt.
d4] 0308-03 | mmw instalacji c.o.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44 KNR 2-15 [ Filtr o potgczeniach gwintowanych sr.nominalna 20 mm szt.
d.4/ 0408-02 FILTR DO WODY
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR INSTAL[ Rurociagi c.o. miedziane lutowane o &r.zew. 22 mm m
d.4| 0301-05 | (grub.Scianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie miekkie)
1,50 + 1,30 m 2,800
RAZEM 2,800
46| KNR INSTAL[ Rurociagi c.o0. miedziane lutowane o &r.zew. 18 mm m
d.4| 0301-04 | (grub.Scianki 1.0 mm) na Scianach (lutowanie miekkie)
7,70*2+750%2+1,40*2 m 33,200
RAZEM 33,200
471KNR INSTAL [ Rurociggi c.0. miedziane lutowane o r.zew. 15 mm m
d.4| 0301-03 (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie miekkie)
350*2+0,80*6+0,40*6 m 14,200
RAZEM 14,200
48| KNR 2-15 | Konwektory stalowe o pow.ogrzewalnej 2.5-5.0 m2 szt.
d4| 0423-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
49 KNR 2-15 [ Konwektory stalowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 | szt.
d.4| 0423-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
S0|KNR INSTAL[ Rury przytgczne o ér.zew. 15 mm do grzejnika c.o. kol.
d.4| 0305-01 ptytowego, konwektorowego lub czionowego na $cianach
6 kol. 6,000
RAZEM 6,000
S1/KNR INSTAL| Kompensator U-ksztaltowy z kolan i rur miedzianych o szt.
d.4| 0302-03 | $r.zew 18 mm w instalacji c.o.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR INSTAL| Zawory grzejnikowe termostatyczne typu "DANFOSS" o szt.
d4| 0308-02 | $r.nom. 15 mmw instalacji c.o.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
53/KNR INSTAL| Zawory przelotowe POWROTU o %r.nom. 15 mm w szt.
d.4| 0308-02 instalacji c.o.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
54/KNR INSTAL| Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm | szt.
d.4| 0309-09
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
55| KNR INSTAL| Ptukanie instalacji c.o. m
d.4| 0307-01
poz.45 + poz.46 + poz.47 m 50,200
RAZEM 50,200

4.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
56|KNR INSTAL| Proba szczelnogci instalacji c.o. w budynkach urzg
d4] 0307-02 | mieszkalnych dz.
6 urzg 6,000
dz.
RAZEM 6,000
S7/KNR INSTAL| Sprawdzenie dziatania instalacji c.o0. podczas proby na urzg
d4| 0307-05 | goraco bez regulacii dz.
3 urzg 3,000
dz.
RAZEM 3,000
5 ROBOTY ELEKTRYCZNE
58| KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dia przewodow wtynkowych w m
d.5 1001-05 | cegle
2,80 m 2,800
RAZEM 2,800
59| KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al- | m
d.5 0210-02 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton.-Przewdd YDYp-750V
3x2,5mm2
2,80 m 2,800
RAZEM 2,800
60 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.5 1012-02
2,80 m 2,800
RAZEM 2,800
61) KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 |
d.5 1014-01
2,80 *0,05* 0,03 m3 0,004
RAZEM 0,004
62/ KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.5| 0301-23 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw recznie w cegle )
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR 5-08 | Montaz na gotowym poditozu puszek bakelitowych o ér.do | szt.
d.5| 0302-03 80mm,; il. wylotéw 4, przekroj przewodu 2.5 mm?2
i szt. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.5| 0309-06 bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2 z podigczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65| KNR-W 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie |apar
d.5| 0401-01 | reczne pod sruby kotwowe w podtozu gips-gazobeton - at
aparat o 1-2 otworach mocujacych
1 apar 1,000
at
RAZEM 1,000
66| KNR-W 5-08| Mocowanie na gotowym poditozu aparatow (CZUJNIK DO | szt.
d.5| 0402-01 REGULCJI TEMPERATURY) o masie do 2.5 kg bez
czesciowego rozebrania podtgczenia - 2 otwory mocujace
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS:
1 Remont mieszkania
1| KNR 2-02 | Demontaz kuchni weglowej przenosnej i pieca szt.
d.1| 130808 | akumulacyjnego
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1| 0354-04 | drzwiowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000]
3| KNR4-01 [ Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1] 0320-02 | w $cianach z cegiet
0.90*2.00+0.80*2.00*5 m2 9.800
RAZEM 9.800
4] KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne | m2
d.1] 1019-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykonczone
0.90 * 2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
5 KNR2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne| m2
d.1| 1017-01 o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykornczone
0.80*2.00*4 m2 6.400
RAZEM 6.400
6| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.1| 1017-03 | szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o
powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykoriczone - do
tazienki z kratkg nawiewna
0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600
7| KNR4-01 | Zalozenie zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1| 0920-26
1 szt. 1.000]
RAZEM 1.000
8| KNR4-01 | Zalozenie zamkéw wpuszczanych zwyklych szt.
d.1| 0920-24
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9| KNR 4-01 | Zatozenie zamkéw zatrzaskowych do we szt.
d.1| 0920-27
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10| KNR 4-01 [ Zatozenie klamek z szyldami kpl
d.1| 0920-20
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
111 KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farbg olejna lub ftalowa oscieznic m2
d.1| 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
(0.90*2.00 + 0.80 * 2.00 * 5) * 0.5 <wsp> m2 4.900
_ RAZEM 4.900
12| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1) 0304-01 | na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0.10*2.00*0.25+0.15*2.00*0.25+0.21 *0.80*0.25 | m3 0.167
RAZEM 0.167
13| KNR 4-01 | Poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego w Scianie z | m3
d.1| 0348-02 | cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
0.20*2.00*0.25+0.14 *0.80 * 0.25 m3 0.128
RAZEM 0.128
14/ KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne m2
d.1] 0930-02 | jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 - z nawiewnikami
0.50 * 0.93 m2 0.465
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RAZEM 0.465
15| KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
d.1| 0930-05 | uchylno-rozwierane jednodzieine z PCV o pow. do 1.0 m2
- z nawiewnikami
0.50 * 1.58 m2 0.790
RAZEM 0.790
16| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1| 0354-11
1.35+0.50 m 1.850
RAZEM 1.850
17| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikdéw wewnetrznych z tworzyw do szt.
d.1|  0321-01 1,5 m w scianach z cegiet
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18| KNR 4-01 | Montaz nawiewnikow w stolarce okiennej PCV szt.
d.1| 0920-02
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19 Regulacja , dopasowanie istniejgcej stolarki okiennej PVC | szt
d.1 z nawiewnikami
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
20| KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek - paneli podtogowych m2
d.1| 0819-05
55.07 m2 55.070
RAZEM 55.070
21| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0818-05
poz.20 m2 55.070
RAZEM 55.070
22/ KNR-W 4-01| Rozebranie ptyt podiogowych m2
d.1| 0439-02
analogia
poz.21 m2 55.070
RAZEM 55.070
23| KNR0-21 | Montaz plyt podiogowych gr.22 mm (piyty OSB) m2
d.1| 4007-03
poz.21 m2 55.070
RAZEM 55.070
24f KNNR 2 | Izolacja z plyt ze szkia piankowego na sucho - montaz m2
d.1| 0604-04 | izolacji pod panele
poz.23 m2 55.070
RAZEM 55.070
25 NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1| 202 1136-01
poz.24 m2 55.070
RAZEM 55.070
26| KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
d.1| 1113-06 (panelowych)
analogia
61.5 m 61.500
RAZEM 61.500
27| KNR 4-C1 | Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej - m2
d.1| 0811-07 | tazienka z wc
1.63*1.54 +0.40*0.70 m2 2.790
RAZEM 2.790
28| KNR-W 4-01| Skucie posadzki betonowej grub. 10 cm m3
d.1| 0212-01
analogia
3.28*0.10 m3 0.328
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RAZEM 0.328
29| KNR 2-02 | Podktady betonowe na stropie gr. 5 cm m3
d.1| 1101-02
3.28*0.05 m3 0.164
RAZEM 0.164
30| KNR 2-02 | |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1| 0807-01 polietylenowej dwuwarstwowe poziome podposadzkowe
analogia
3.28 m2 3.280
RAZEM 3.280
31 KNR2-02 | |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.1| 0609-03 | poziome na wierzchu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa
gr.5cm
poz.30 m2 3.280
RAZEM 3.280
32| KNR 13-12 | Izolacja z folii polietylenowej - 1 warstwa na styropianie m2
d.1| 0701-06
poz.31 m2 3.280
RAZEM 3.280
33| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1| 1102-02 | cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
poz.32 m2 3.280
RAZEM 3.280
34| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1l 1102-03 | cementowsj - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.33 m2 3.280
RAZEM 3.280
35 KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - | m2
d.1]  1118-01 przygotowanie podioza (w tazience i alkowie)
poz.34 + 1.95 m2 5.230
RAZEM 5.230
36| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.1] 1118-08 | ukladane na klej metodg zwykta (w lazience i w alkowie)
poz.35 m2 5.230
RAZEM 5.230
37 KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 cm | m
d.1]  1120-04 | - przygotowanie podtoza
5.35 m 5.350
RAZEM 5.350
38| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 cm | m
d.1] 1120-05 | ukladane na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
poz.37 m 5.350
RAZEM 5.350
39 KNR4-01 | Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek - w tazience i m2
d.1| 0819-15 | kuchni
7.71*1.42+0.60*(0.63+2.50+2.15) +1.23*1.61 + m2 19.317
2.00 *1.61
RAZEM 19.317
401 KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podfoza | m2
d.1| 0829-01 (fazienka)
7.71*1.42 m2 10.948
RAZEM 10.948
411 KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2
d.1| 0829-06 | metodg zwyklg
poz.40 m2 10.948
RAZEM 10.948
42| KNR4-01 | fugowanie farby olejnej z tynkéw Scian w kuchni m2
d.1| 1208-02
5.80 m2 5.800
RAZEM 5.800

LG
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43| KNR 4-01 | Przecieranie istnigjacych tynkéw wewn.z zeskrobaniem m2
d.1| 0713-01 | farby na scianach
0.60 * (0.63 +2.50 +2.15) + 1.23*1.61 + 2.00 * 1.61 + m2 14.168
poz.42
RAZEM 14.168
44/ KNR 4-01 | Rozebranie zabudowy drewnianej w przedpokoju m2
d.1| 0427-05
analogia
2*440*251+2%440*0.55+2*251*0.55 m2 29.689
RAZEM 29.689
45|KNP 18 0107| Demontaz karniszy okiennych szt.
d.1 -01.01
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
46/ KNR 4-01 | Zerwanie starych tapet m2
d.1| 1205-01
(4.50 +4.58 + 4.50) * 2.50 + (4.60 + 4.60 + 2.61) * 2.50 m2 63.475
RAZEM 63.475
47| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1| 0701-02 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
48/ KNR4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. [l wykonywane recznie na | m2
d.1| 0716-01 | podiozu z cegly i pustakéw na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
491 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1] 1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknigc, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufity i Sciany
60.30 + 150.70 m2 211.000
RAZEM 211.000
50| KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach m2
d.1| 2009-04
analogia
60.30 m2 60.300
RAZEM 60.300
51 KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na $cianach m2
d.1| 2009-02
analogia
155.70 m2 155.700
RAZEM 155.700
52| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-01 | sufity
poz.50 m2 60.300
RAZEM 60.300
53] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-02 | $ciany
poz.51 m2 155.700
RAZEM 155.700
54| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1] 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania sufitow
poz.52 m2 60.300
RAZEM 60.300
95| KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1)  1505-01 | wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania scian
poz.53 m2 155.700
RAZEM 155.700

o
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2 Remont komdrki piwnicznej
56| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-08 | wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
3.00 m2 3.000
RAZEM 3.000
57| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
5.00 m2 5.000
RAZEM 5.000
58| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na m2
d.2| 071505 | podiozu z cegly i pustakéw cegly i pustakéw w piwnicach i
na strychach (Sciany i stropy)
poz.56 + poz.57 m2 8.000
RAZEM 8.000]
59| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw Sciani | m2
d.2| 1501-01 | sufitu
poz.58 m2 8.000
RAZEM 8.000
60| KNR-W 4-01| Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miej
d.2| 0804-03 | powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu sC.
3 migj 3.000
sc.
RAZEM 3.000
61 KNR4-03 | Wymiana opraw zarowych hermetycznych kanatowych do | szt.
d.2| 0602-04 | przykrecania na cegle lub gruzobetonie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62| KNR5-08 | Montaz na gotowym podiozu tgcznikdw instalacyjnych szt.
d.2l 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podigczeniem- Przycisk 250V/6A
"dzwonek","swiatlo" p/t
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Wywoz i sktladowanie gruzu
63| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3| 0108-11 | samowytadowczymi na odl.do 1 km
5.00 m3 5.000
RAZEM 5.000
64/ KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 010812 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 7
poz.63 m3 5.000
RAZEM 5.000
65 Koszt skiadowania gruzu t
d.3| kalk. wtasna
poz.64 * 1.5 t 7.500]
RAZEM 7.500
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KOSZTORYS:
1| KNR 2-15 | Dodatkowe nakiady na wykonanie obustronnych podejsc o | kpl.
0108-01 $r. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2| KNR-W 2-15( Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej | kpl.
0140-06 | 15 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3| KNR 2-15 [ Zawory przelotowe | zwrotne sieci wodociggowych o szt.
0112-01 sr.nom. 15 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
4/ KNR 2-15 | Montaz zlewozmywaka na szafce szt.
0220-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
S| KNR-W 2-15] Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0218-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 KNR4-02 [ Demontaz umywalki kpl.
0235-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7| KNR 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej i zlewozmywakowej szt.
0132-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8 KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem | szt.
0221-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9 KNR 2-15 | Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe Scienne o $r.nom. | Szi.
0115-01 15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10| KNR-W 4-02] Wymiana podejscia doptywowego do zaworu czerpalnego, | szt.
0111-01 | hydrantu lub baterii - pofgczenie sztywne o $r. 15 mm
4 szt. 4.00
Obmiar dodatkowy: faczna dtugos¢ m
3.0 m 3.00
ilos¢ podejsé RAZEM 4.00
tgczna diugosé RAZEM 3.00
11| KNR-W 4-02| Wymiana podejscia doptywowego do ptuczki ustepowej o | szt.
0111-07 | polgczeniu elastycznym metalowym
1 szt. 1.00
Obmiar dodatkowy: fgczna dtugosé m
3.0 m 3.00
ilo$¢ podejsé RAZEM 1.00
tgczna dlugosé RAZEM 3.00
12| KNR-W 4-02] Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 50 mm tgczonych msc.
0212-06 | metodg wciskowg
4 msc. 4.00
RAZEM 4.00
13 KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur | szt
0208-01 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o &r. 32 mm - pod
pralke
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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14| KNR 2-15 [ Montaz zaworu czerpalnego o $r. 15 mm - pralka szt.
0114-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15| KNR 4-02 | Demontaz wanny kpl.
0235-07
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16/ KNR-W 2-15] Wanny kapielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez | kpl.
0231-04 | obudowy
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17| KNR 2-15 [ Baterie wannowe scienne o sr.nom. 15 mm szt.
0115-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18 KNR 4-02 | Wymiana miski ustgpowej siedzeniowej fajansowe; szt.
0224-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19 KNR 4-02 [ Wymiana ptuczki ustgpowej z zaworem ptywakowym kpl.
0225-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20 KNR4-02 | Wymiana sedesu z worzywa szt.
0224-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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KOSZTORYS: roboty elekiryczne |
1 ROBOTY ELEKTRYCZNE |
11 KNR 4-03 | Demontaz przewoddéw wtynkowych z podioza ceglanego m |
d.1| 1116-03 lub betonowego
57 m 57.000
RAZEM 57.000
2| KNR4-03 | Demontaz transformatorow sygnalizacyjnych, buczkow fub | szt.
d.1]  1132-10 | dzwonkéw na napiecie do 220 V
1 szi. 1.000 ]
RAZEM 1.000
3| KNR 4-03 | Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwyklych 1 szt.
d1] 1121-05 | biegunowych ze ciany dla prgdu do 25 A i
2 szi. 2.000 {
RAZEM 2.000
4/ KNR 4-03 | Wymiana tablic licznikowych na drewnie,konstrukgji szt
d.1] 0304-01 | stalowsjlub piycie izolacyjnej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5| KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
d.1]  1122-01 | pradu do 63 A - ilogé biegundw 2
14 szt. 14.000 !
RAZEM 14.000
6| KNR4-03 | Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt. |
d.1 1124-02 | natezeniu pradudo 10 A - 1 wylot (wylgcznik lub |
przetgeznik 2 biegunowy lub grupowy)
6 52t 6.000
RAZEM 6.000
7| KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt.
d.1]  1120-01 | okragtych 2 - wylotowych uszczelnionych z odigczeniem
przewodow o przekroju do 2.5 mm2 -FI 50MM
20 szt. 20.000
RAZEN 20,000/
8 KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt
d.1 1120-02 | okragtych 3 - wylotowych uszczelnionych z odigczeniem |
przewododw o przekroju do 2.5 mm?2 |
EY) szt. 14.000 |
RAZEM 14.000
8 KNR4-03 [ Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.1] 1001-05 | cegle
207.0 m 207.000
RAZEM 207.000
10/ KNR 4-03 [ Zaprawianie bruzd o szer, do 50 mm m
d.1l 1012-02
207.0 m 207.000 i
RAZEM 207.000,
111 KNR 4-03 [ Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienngj m3 ]
d.1| 1014-01 |
207.0° 0.05* 0.0 ma 0.311 ]
RAZEI O.S'EJ
12| KNR 4-03 | Reczne przebijanie otworéw w scianach Iub stropach z otw.
d.1| 1008-06 | cegly o diugosci przebicia do 1 cegly - gr.rury do 25 mm
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
13| KNR 4-03 | Montaz przepustow rurowych w scianie - diugose prze
d. 1}  1008-01 Przepustu do 1 m - sr.zewnetrzna rury do 25 mm pust.
5 prze 5.000
pust. i
RAZEM 5.000|
14/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do Cu-12/A- | m —4
d.1|  0210-02 | 20 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania \
bruzd na podtozu nie-beton.-Przewsd YDYp-750V J
L 3x2,5mm2 f
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128.0 m 128.000
RAZEM 128.000
15/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al- m
d.1}  0210-01 12 mm2 ukladane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podiozu nie-beton. -Przewéd YDYp-750V .
3x1,5mm?2 i
49.0 m 49.000 |
RAZEM 49.000]
16 KNR 5-08 Przewody kabelkowe o gcznym przekroju zyt do Cu-12/Al- | m {
d.1l 0210-02 | 20 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton. -YDY 3x4 mm2
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000]
17) KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-6/A- | m
d.1)  0210-04 | 12 mm2 ukladane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym (potgczenia wyréwnawcze) -
przewdd LgY 4 mm?2
15.0 m 15.000 |
RAZEM 15.000
18] KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt,
d.1/ 0301-23 || zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem élepych |
otworéw recznie w cegle
14+6+14 szt. 34.000
RAZEM 34.000
18 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér.do | szt.
d.1] 0302-01 | 60mm
14 +6 szt. 20.000 ;
RAZEM 20.000/
20/ KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o gr.do | szt ‘f
d. 1l  0302-03 80mm; il. wylotdw 4, przekroj przewodu 2.5 mm2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
21| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych szt
d.1) 0307-02 | podtynkowych Jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podiaczeniem- Przycisk 250V/6A
"dzwonek","$wiatlo" p/t
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22/ KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikdw instalacyjnych szt |
d.1) 0307-03 | podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej z 1
podigczeniem - Lacznik p/t 250V/6A, Swiecznikowy WPt- ‘
2D |
3 szt. 3.000 |
RAZEM 3.00C
23| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych szt
d.1]  0307-02 podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w puszce
instalacyinej z podiaczeniem |
2 szi. 2.000 4
RAZEM 2.000]
24] KNR 5-08 | Montaz do gotowego pocioza gniazd wtyczkowych szt.
d.1|  0309-03 podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podigczeniem - Gniazdo 2-bieg. podwdine z uziem. p/t |
14 szt. 14.000 |
RAZEM 14.000]|
25| KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie |apar
d.1l  0401-07 | mechan. pod kotki rozp.plastw podt. z cegly - aparato 1-2 | at
otworach mocujgcych
2 apar 2.000
at
RAZEM 2.000
26/ KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 | sz,
d.1|  0403-01 kg z czgsciowym rozebraniem i ziozeniem bez podigczenia
(il. otwordw mocujacych do 2)- aparaty -dzwonek 220 V |
1 szt 1.000 |
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RAZEM 1.000
27| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 | szt.
d.1] 0403-01 kg z czgsciowym rozebraniem i ziozeniem bez pedigczenia .
(il. otworéw mocujgcych do 2) -aparaty-RN 1x 12 |
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28| KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1)  0502-05 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwiacych
(il.mocowan 2)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29 KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw szi.
d.1| 0504-03 oswietleniowych zarowych zwyklych przykrecanych,
koricowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30| KNR 5-08 | Montaz ztgczy 3-biegunowych na przewodach szt.
d.1| 0817-07 instalacyjnych
4 szt. 4.000
RAZEM 4 000
31 KNR-W 5-08] Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - szt [
d.1| 0407-03 rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) - bieg.- |
P 302 25 A 30 mA !
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32| KNR-W 5-08] Montaz 0Sprzgtu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik | szt ]
d.1l  0407-01 nadpradowy 1-bieg.-wytaczniki S 301 B 10-16A |
‘ 5 szt 5.000
RAZEM 5.000
33 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych kpl. | szt.
d.1)  0312-01 Sciennych zamknigtych 25A 1-bieg.z podtaczeniem-
zabezpieczenie przedlicznikowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000]
34/ KNR-W 5-08| Montaz na rurach $r. do 30 mm uchwytow uziemiajgcych | szt T
d.1] 0620-01 | skrecanych ]
2 szt. 2.000 |
RAZEM 2.000]
2| POMIARY ]
35 KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wyltgczenia zasilania - pomiar | pomi B
d.2| 0902-01 impedancii petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1.000
ar \
RAZEM 1.000]
36| KNR-W 5-08| Sprawdzenie Samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar |pomi '
d.2| 0902-02 impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar '
15 pomi 15.000 B
ar l
RAZEM 15.000]
37| KNR-W 5-08| Sprawdzenie Samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar | pomi ﬂ
d.2] 0902-03 rezystancji uziemienia - pierwszy ar
1 pomi 1.000
ar |
RAZEM 1.000
38| KNR-W 5-08[ Sprawdzenie samoczynnego wyltgczenia zasilania - pomiar | pomi
d.2|  0502-04 rezystancji uziemienia - kazdy nastepny ar
4 pomi 4.000 ]
ar \
RAZEM 4.000|
39/ KNR-W 5-08| Sprawdzenie Samoczynnego wytgczenia zasilania - proby | pomi |
d.2| 0902-05 | dzialania wytgcznika réznicowopradowego - pierwszy ar |
I 1 pomi 1.000 ?
| ar !
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RAZEM 1.000|
40/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wyltgczenia zasilania - proby |pomi j
d.2 0902-08 | dziatania wytacznika réznicowopradowego - kazdy ar '
nastepny
15 pomi 15.000
ar

RAZEM 15.000!

Nerma STANDARD 2 Wersja 57 400.9 Nr seryjny: 2103 Uzytkawnik: Mirostawa Paw)

sl
k



