Podstawowe parametry materiatow budowlanych

ul. Pocztowa 5 w W-chu

Rodzaj materiatu

Parametry

Cement portlandzki
wymagania wg PN-EN
197-1

- stato$¢ objetosci (Le Chaterier): < 10mm

- poczatek czasu wigzania: = 75 min.

- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 2 dniach: 2 10 Mpa

- wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach: 2 32,5 Mpa < 52,5 Mpa
- Zawartos¢ siarczanow (jako SO3): max. 3,50%

- Zawarto$¢ chlorkéw: max 0,10%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosc¢: < 2%

- pozostatos¢ na sicie 0,2 mm: < 2%
- pozostatos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gteboko$¢ wnikania: 2 10 i < 50 mm

Spoiwo cynowo-otowiowe
LC60

- temperatura topnienia: 183-193 °C
- temperatura pracy: 250-350 °C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czysto$¢ surowcow: 99,9%

Farba ftalowa
nawierzchniowa

- gestos¢ powyzej 1,5 g/cm®

- lepkos$é (kubek Forda ¢5mm): 130-160s (20°C)

- czas schniecia powtoki: maksymalnie 12h (20+2°C)
- grubosc¢ powtoki po wyschnieciu 30um

Emalia poliwinylowa
ogolnego stosowania

- gestos¢ nie wiecej niz1,35 g/cm®

- lepkosé (kubek wyptywowy 6mm): 60-80s

- zawarto$¢ substancji statych: 60-70%wag./48=-2%0Dbj.
- masa suchej powtoki o gr 40 um: ok. 0,06-0,08 kg/m2

Blacha stalowa
ocynkowana

- grubos¢: 0,50-0,55 mm
- granica plastycznosci: 250-280 MPa
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 330 MPa




