attyki

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: attyki
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m | m2
1610-03
front 5,0%20,0*2 m2 200,00
RAZEM 200,00
2| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
202 1622a-
01
poz.1 m2 200,00
RAZEM 200,00
3] KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
0925-01
attyka 0,8*1,55*2 m2 2,48
llp 09*16*4 m2 5,76
RAZEM 8,24
4] KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
0701-02 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
analogia
tyly 22*25*2 m2 11,00
gzymsy 042*(25+1,0+1,8)*2*2 m2 8,90
front <szacunkowo> 2,0 * 2 m2 4,00
RAZEM 23,90
5| KNR4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5tna | m3
0108-17 | odlegtos¢ do 1 km - wywéz odbitego tynku
analogia
poz.4 * 0,03 m3 0,72
poz.17*0,12*1,0 m3 0,12
RAZEM 0,84
6] KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
0108-20 rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 4
poz.5 m3 0,84
RAZEM 0,84
7 cena Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
zaktadowa
poz.5*1,9 t 1,596
RAZEM 1,596
8] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
0535-08 ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
0,3*1,0 0,30
0,3*(0,4*2+1,0) 0,54
0,3*(0,4*2+2,0) 0,84
podok. 0,35*1,5 0,53
A (Obliczenie pomocnicze) ========
2,21
poz.8A* 2 m2 4,42
RAZEM 4,42
9] KNR4-01 | Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymsow i paséw m2
0530-06 [ elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm
potkole | 0,5*2,5 1,25
0,3*1,0 0,30
0,3*(0,4*2+1,0) 0,54
0,3*(0,4*2+2,0) 0,84
05*32*2 3,20
A (Obliczenie pomocnicze) =======
6,13
poz.9A * 2 m2 12,26
RAZEM 12,26
10| KNR4-01 | Uzupetnienie obrobek blacharskich podokiennikéw z m2
0530-08 | blachy ocynkowane;j

-1-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen




attyki

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
podok. 0,35*1,5*2 m2 1,05
RAZEM 1,05
11| KNR 4-01 | Uzupet.obrébek blachar.kotnierzy $cian,swietlikdw itd. z m2
0531-02 blachy ocynkowanej na dachu pokr.dachéwkami ptaskimi -
opierzenia
04*30*2*2 m2 4,80
RAZEM 4,80
12| KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - m2
0828-01 mury gtadkie
poz.4 m2 23,90
RAZEM 23,90
13| KNR 19-01 | Oczyszczenie scierne lub chemiczne wykutych spoin - m2
0829-01 mury gtadkie
poz.12 m2 23,90
RAZEM 23,90
14| KNR 19-01 [ Spoinowanie murow i sklepien z cegly zabytkowej - mury | m2
0827-01 | gtadkie
poz.12 m2 23,90
RAZEM 23,90
15| KNR 2-02 | Wylozenie gzymsow, dachowka karpiowka pojedyncza m
0923-03
25*2 m 5,00
RAZEM 5,00
16| KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - gora potkoli m2
0923-04 | scian
analogia
05*32*2*2 m2 6,40
RAZEM 6,40
17 KNR 4-01 | Przemurow.ciggte peknie¢ o gteb. 1/2 ceg.przy uzyciu m
0307-01 | zapr.cem.w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
05*2 m 1,00
RAZEM 1,00
18 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.lll o | m2
0728-01 | podtozach z z cegly,pustakow,gazo-i pianobetonéw ( do 1
analogia | m2 w 1 miejscu )
poz.4 m2 23,90
ubytekod | 1,0*2,8 m2 2,80
frontu
RAZEM 26,70
19[ KNR 19-01 | Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach poziomych o m
0344-01 | szer. 1 cegly
analogia
(1,0+1,2*2)*2 m 6,80
RAZEM 6,80
20| TZKNC N- | Mycie powierzchni roztworami detergentow bez wzgledu | dm2
K/VI1/2-a | nailo$¢ powtorzen - kule i wazony
analogia
05*4 dm2 2,00
1,0*4 dm2 4,00
RAZEM 6,00
21] TZKNC N- | Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych dm2
KNVI2/4-a | elementow
analogia
poz.19 dm2 6,80
RAZEM 6,80
22| TZKNC N- | Zastrzyki wgtebne. dm2
K/VI2/5-a
analogia
poz.21 dm2 6,80
RAZEM 6,80
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23| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng zastrzatow stalowych m
1212-28
analogia
28*2 m 5,60
RAZEM 5,60
24 Czas pracy rusztowan
(pozycje: 1, 2, 3,4, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22)
25| wycena | Opfata za zajecie chodnika m2
indywidualna| Krotnos¢ = 7
50*5,0*2 m2 50,00
RAZEM 50,00
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