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o srednicy 9113/126 2,5x5,0.
Rure drenazowq na catej dtugosci
obsypa¢ wrstwq gr 20cm
(podsypka, obsypka), gr 50cm
(zasypka) zwiru ptukanego o
maksymalnej ziarnistosci 32mm.

. Pozostata czes¢ wykopu wypelni¢
piaskiem i pospblkg.

— studzienka #315mm zakonczona wtazem kl. A15

— studzienka #315mm osadnikowa zakonczona wlazem kl. A15

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE

Ul. Z&tkiewskiego 10

INSTALACJI

| SIECI

SANITARNYCH

Edward D. Krawczyk 58—300 Watbrzych

Inwestor |Miejski Zarzqd Budynkdw Sp. z o.o. Stadium
ul. Gen. WI. Andersa 48, 58—-304 Watbrzych PB
Obiekt i |Budynek Mieszkalny Wielorodzinny — odwodnienie budynku Branza
adres ul. A. Fredry 3, 58-301 Walbrzych Sanitarna
Projektant:  |inz. E.D. Krawczyk SR instal. sanitame 4 17 Skala
Sprawdzajqcey: 1:100/1:250
Tytut . Nr rys.
Wygjmku Profil podtuzny drenazu Sd1-Sd2 2y




