Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty dla kanalizacji deszczowej
1.1 Roboty ziemne, rozbiérkowe
1| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow kamiennych 20x35 cm na m
d.1.1] 0813-06 | podsypce cementowo-piaskowej
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
2| KNR2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1.1| 0806-05 [ rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
40%1,2 m2 4,80
RAZEM 4,80
3| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1]  0203-09 | pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1
Wymiana istniejgcego przytgcza
1,0 * (((2,25 + 0,15) + (1,90 + 0,15)) / 2) * 3,75 m3 8,34
D1- wpiegcie do budnku
1,0 *(((1,40 + 0,15) + (1,42 + 0,15)) / 2) * 0,8 m3 1,25
RAZEM 9,59
4| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 m3
d.1.1] 0511-02 | cm
1,0 * (poz.20) * 0,15 m3 0,79
RAZEM 0,79
5| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1] 0501-09
(0,16 * 0,8 * poz.20 - (3,14 * 0,16"2 / 4) * poz.20) m3 0,57
RAZEM 0,57
6| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1| 0203-09 | pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
poz.3 + (0,16 * 1,0 * 8,20 - (3,14 * 0,162/ 4) * 8,204) m3 10,74
RAZEM 10,74
7/ KNR-W 2-01| Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.1] 0210-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV
Krotnos$¢ = 14
poz.3 m3 9,59
RAZEM 9,59

8/ KNNR 1 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci| m3
1| 0318-02 | 0.8-2.5migteb.do 1.5 m w gr.kat. IV

(p0z.3) - (poz.4 + poz.5 + ((3,14 * 1,4°2/4) * 1,31) + ((3,14| m3 5,66
*0,60"2/4)*1,95))

RAZEM 5,66
9 Materiat do zasypywania wykopow wraz z kosztami zakupu| m3
d.1.1| kalk. wtasna
poz.8 m3 5,66
RAZEM 5,66
10| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.1] 0527-01 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci do 4
m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
11| KNNR5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm- m
d.1.1] 0705-01 zabezpieczenie kabli rurg dzielong PS Arot 110x100mm
2 m 2,00
RAZEM 2,00
12| KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.1.1] 0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2,00
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RAZEM 2,00
13| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.1.1] 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
15,0 + 8,0 m2 23,00
RAZEM 23,00
14| KNR 2-31 | Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35cmna| m
d.1.1] 0404-04 | podsypce cementowo-piaskowej -istniejgce
poz.1 m 3,00
RAZEM 3,00
15[ KNR 2-31 | Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na m2
d.1.1| 0501-07 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
21,7 m2 21,70
RAZEM 21,70
16| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 | m2
d.1.1] 0302-03 [ cm na podsypce cementowo-piaskowe;j - kostka istniejgca
poz.2 m2 4,80
RAZEM 4,80
17) KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce m
d.1.1] 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg wzdtuz $ciany szczytowej
13,00 m 13,00
RAZEM 13,00
T8[KNR-W 2-01| Opaska zwirowa m3
d.1.1]  0609-02
analogia
13,0*0,5*0,2 m3 1,30
RAZEM 1,30
19| KNR 4-01 | Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1.1| 0107-08
20*1,2 m2 2,40
RAZEM 2,40
1.2 Roboty instalacyjne
20| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2] 0408-02
3,75+ 1,50 m 5,25
RAZEM 5,25
21 KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach m
d.1.2 0207-04 | w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych -
przewdd przebiegajgcy przez budynek
18,00 m 18,00
RAZEM 18,00
22| KNR-W 2-18| Ksztatiki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt
d.1.2| 0422-02 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -nasuwka
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
23| KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315- szt
d.1.2] 0517-02 | 425 mm - Studzienka D1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24 KNNR4 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.2] 1610-01 | $r.nominalnej do 150 mm -1
préb
1 odc. 1,00
-1
préb
RAZEM 1,00
25| KNR AT-17 | Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm cm
d.1.2| 0102-04 | technikg diamentowg w betonie niezbrojonym - R*2
15 cm 15,00
RAZEM 15,00
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26 Montaz przejscia szczelnego szt
d.1.2| kalk. wiasna | - przejscie szczelne Wavin
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
27]  KNR 2- Wykonanie podtgczenia przy pomocy Easy Clip flex szt.
d.1.2| 15/GEBERIT| 400/160 - wymiana istniejgcego wpiecia
0317-05
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28 Montaz przepompowni B425/3,00-KP250/40-T/1-05/P wraz| kpl
d.1.2| kalk. wlasna | z instaalcjg elkiryczng
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
29[ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.1.2 0109-01 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm -
rurociag tloczny
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
30 KNNR4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.2] 1610-01 | $r.nominalnej do 150 mm -1
préb
1 odc. 1,00
-1
préb
RAZEM 1,00
1.3 Przebudowa rur spustowych
31| KNR-W 4-01| Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.3| 0545-06 uzytku rua R1-R4
1,50 * 4 m 6,00
RAZEM 6,00
32| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragie o $r. 10 cm - z blachy stalowej m
d.1.3] 0526-02 | ocynkowanej
0,5*4 m 2,00
RAZEM 2,00
33[ KNR-W 2-15| Montaz ksztattki przejsciowej zel/PCV 100/110 szt.
d.1.3] 0222-02
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
34| KNR-W 2-02| Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.3] 0531-04
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
35| KNR-W 2-18 [ Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt
d.1.3] 0422-01 [ tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm - czyszczak
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
36| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt
d.1.3] 0422-02 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -redukcja 0,16/,011
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
37| KNR-W 2-18| Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1.3] 0421-02 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
38| KNR-W 2-15| Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach m
d.1.3] 0214-01 wciskowych
1,5*%4 m 6,00
RAZEM 6,00
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2 Drenaz opaskowy-tyt budynku
39| KNR-W 4-01| Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w m3
d.2| 0104-03 | gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentow
53,38/2 m3 26,69
RAZEM 26,69
40| KNR-W 2-01| Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w m3
d.2| 0609-02 | gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
0,2 *poz.41*1,0 m3 2,93
RAZEM 2,93
41| KNR-W 2-01| Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej m
d.2| 0610-04 | obsypce w wykopie suchym - rury perforofane 113/126mm
14,65 m 14,65
RAZEM 14,65
42| KNR-W 2-01| Drenaz - obsypka i zasypka filtracyjna z kruszywa m3
d.2| 0609-05 | mineralnego famanego w gotowym suchym wykopie z
przygotowaniem kruszywa warstwa gr 40cm nad rurg
0,56 * poz.41*1,2-((3,14 *0,16"2/ 4) * poz.41) m3 9,55
RAZEM 9,55
43 KNNR1 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci| m3
d.2| 0318-03 | 0.8-2.5mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
poz.39 - (poz.40 + poz.42) m3 14,21
RAZEM 14,21
44| KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315 szt
d.2| 0517-02 | mm - Studzienka Sd1 Sd2, Sd3, Sd4,
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
45| KNR-W 2-18| Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.2| 0421-02 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm - wktadka In -Situ
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
46 KNR-W 4-01| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2| 0109-07 | odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. V)
poz.40 + poz.42 m3 12,48
RAZEM 12,48
47| KNR-W 4-01| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
d.2| 0109-08 | nastepny 1km
Krotnos$¢ = 10
poz.39 m3 26,69
RAZEM 26,69
48| KNR AT-06 | Przewdz materiatdw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po | kurs
d.2| 0108-03 | drodze o nawierzchnikl. Ill
5 kurs 5,00
RAZEM 5,00
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