Remont dachu i kominéw

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont dachu i kominéw
1 KOMINY
1| KNR-W 4-01| Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do| szt.
d.1| 0433-02 |5m
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2| KNR4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym m3
d.1| 0310-02 | miejscu ponad 0.5 m3 - cegta budowlana klinkierowa petna
0,50*1,80 * 1,40 m3 1,260
RAZEM 1,260
3] KNR4-01 | Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym m3
d.1] 0310-01 miejscu do 0.5 m3 - cegta budowlana klinkierowa petna (3
warstwy korony)
0,60*1,00*0,25*2+0,50* 1,20 * 0,25 + 0,50 * 1,80 * m3 0,675
0,25
RAZEM 0,675
4] KNR 2-02 | Spoinowanie $cian komindéw zaprawg cementowg m2
d.1| 0923-01 niebarwiong
(2*0,50+2*1,80)*1,40+(2*1,00+2*0,60)*2,10*2 | m2 43,250
+(2*050+2*1,20)*1,80+(2*0,50 +2*1,80) * 3,75
RAZEM 43,250
5| KNR 2-02 | Nakrywy kominow o $r.gr.7cm - czapki kominowe m2
d.1| 0219-05 | zelbetowe
2*0,70*2,00+2*0,80*1,20 + 0,70 * 1,40 m2 5,700
RAZEM 5,700
6/ KNR4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.1] 0202-01 gtadkich lub Zebrowanych o $r. do 6 mm
poz.5 <m2> * 3 <kg/m2> kg 17,100
RAZEM 17,100
7] KNR 2-02 | Spoinowanie scian ogniomurow i gzymséw podokapowych | m2
d.1| 0923-01 zaprawg cementowa niebarwiong (tylna elewacja i tylna
potaé)
0,40 * (9,00 + 2,80 + 0,40) + 1,00 * 9,00 * 0,5 + 0,70 * 8,00 | m2 21,930
*0,5+ 0,50 * (5,00 + 1,50 + 5,50 + 1,50 + 6,00)
RAZEM 21,930
8] KNR 2-02 | Zabezpieczenie $rodkami impregnacyjnymi $cian m2
d.1] 0602-01 kominéw, ogniomuréw, gzymsow, tylnej Sciany attyki i czap
analogia kominowych - Srodek gruntujgcy STOCRYL firmy STO
<czapy kominowe> poz.5 m2 5,700
<$ciany kominowe ponad dachem> poz.4 m2 43,250
<$ciany ogniomurow i gzymsy> poz.7 m2 21,930
<tylna Sciana attyki> 8,00 m2 8,000
RAZEM 78,880
9] KNR4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-05 | $cianach kominowych na strychu o pow.odbicia ponad 5
m2
(1,80 + 0,50 + 0,50) * 3,90 + (2* 0,60 +2* 1,00) *2,70 * 2 | m2 40,440
+(2*0,50+2*1,20) * 3,60
RAZEM 40,440
10[ KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly | m2
d.1l 0715-11 na $cianach kominowych w czesci strychu
poz.9 m2 40,440
RAZEM 40,440
11 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
d.1| 1501-01
poz.10 m2 40,440
RAZEM 40,440
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2 WYMIANA POKRYCIA DACHOWKOWEGO
12[ KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z dachéwki karpiowki w tuske - m2
d.2| 0509-03 | powierzchnia wykonywanych robot do 200 m2 - potacie
z2.52.2.3. | gbérne
9909-05/4
2*17,00*9,00+2*0,5*3,00*3,50 + 1,50 * 5,50 m2 324,750
RAZEM 324,750
13| KNR-W 4-01| Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki w tuske - m2
d.2| 0509-03 | powierzchnia wykonywanych robot do 100 m2 - nachylenie
z.8z2.2.3. ponad 120 % - pofacie dolne (mansardy)
9909-04/4
z.52.2.4.
9910-04/4
2,80 * (4,50 + 4,50 + 12,50 + 6,70 + 1,00 + 1,00 + 5,00) m2 98,560
RAZEM 98,560
14| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
d.2| 0103-02 | rozstaw kontrtat 0,80 m (paroprzepuszczalne)
poz.12 + poz.13 m2 423,310
RAZEM 423,310
15| KNR4-01 [ Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwkg o odstepie| m2
d.2| 0414-10 | tat ponad 16 cm
poz.14 m2 423,310
RAZEM 423,310
16| KNR 2-02 | Pokrycie dachow dachowka karpidwkg DK 18,0x38,0 cm m2
d.2| 0504-04 | ceramiczng w koronke z otworami z przykreceniem
analogia | wkretami (w pozycji nie uwzgledniono wykonania i
montazu taw kominiarskich) - pota¢ gérna
poz.12 m2 324,750
RAZEM 324,750
17 KNR 2-02 | Pokrycie dachow dachowka karpidwkg DK 18,0x38,0 cm m2
d.2| 0504-04 | ceramiczng w koronke z otworami z przykreceniem
2.52.5.1.9908| wkretami (w pozycji nie uwzgledniono wykonania i
analogia montazu faw kominiarskich) - nachylenie ponad 85% -
mansardy
poz.13 m2 98,560
RAZEM 98,560
18] KNR K-05 | Dodatkowe naktady na obrébke dachowkami szczytowymi | m
d.2| 0203-01 - dach nad klatkg i mansarda klatki
analogia
7,0+2*28 m 12,600
RAZEM 12,600
19] KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod ggsiory m
d.2| 0104-01
120+4*15+2*82+2*32+35 m 44,300
RAZEM 44,300
20[ KNR K-05 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych | szt.
d.2| 0202-06 | - ggsior koficowy
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
211 KNR K-05 | Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej - dachowka szt.
d.2| 0210-02 | systemowa
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22| KNR K-05 | Montaz dachéwki antenowej z nasadka szt.
d.2| 0210-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

-2.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen



Remont dachu i kominéw

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
3 WYMIANA ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHU
23| KNR-W 4-01| Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - murtata m
d.3| 0416-04 | 15x15cm
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
24| KNR-W 4-01| Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie m
d.3| 0416-02 | zwykie 14x18 cm (potac gorna)
4*9,0 m 36,000
RAZEM 36,000
25| KNR-W 4-01| Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie m
d.3| 0416-02 | zwykte 12x16 cm (mansardy)
8*28 m 22,400
RAZEM 22,400
26| KNR-W 4-01| Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - stupki okien | m
d.3] 0416-06 | mansardowych o wym. 12x12 cm
8*2,4 m 19,200
RAZEM 19,200
27| KNR-W 4-01| Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec szt.
d.3] 0416-01 krokwi
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
28 KNR 4-01 | Wymiana odeskowania "okapu" z desek o grubosci 25 mm | m2
d.3| 0414-02 | na styk na przetamaniu (tgczenie potaci gornej i dolnej -
mansardy)
0,40 * (4,50 + 4,50 + 11,50 + 5,70 + 5,00) m2 12,480
RAZEM 12,480
29| KNR 4-01 | Wymiana deskowania okapu z desek o grubosci 25 mm na | m2
d.3| 0414-02 | styk
(4,50 + 4,50 + 12,50 + 6,70 + 1,00 + 1,00 + 5,00) * 0,12 m2 4,224
RAZEM 4,224
30| KNR 4-01 | Wymiana odeskowania gzymsu dolnego z desek m2
d.3| 0414-02 | szlifowanych o grubosci 25 mm na styk (front + szczyt)
(4,50 + 8,20 + 4,50 + 14,00) * 0,70 m2 21,840
RAZEM 21,840
31l KNR 0-23 | Ocieplenie $cian pionowych mansard i bokdw okien m2
d.3| 2612-01 styropianem gr. 15 cm (lambda = 0,03)
(4,50 + 4,50 + 12,50 + 6,70 + 5,00) * 2,50 m2 83,000
RAZEM 83,000
32| KNR 0-23 [ Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli szt
d.3| 2612-04 plastikowych do $cian z cegty
332 szt 332,000
RAZEM 332,000
33| KNR0-23 | Przyklejenie warstwy siatki m2
d.3| 2612-06
poz.31 m2 83,000
RAZEM 83,000
34| KNR 0-23 [ Naftozenie podkiadowej masy tynkarskiej na $cianach m2
d.3| 0931-01 bocznych okien mansardowych
10*(2*0,5*2,80 * 1,00) m2 28,000
RAZEM 28,000
35| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.3] 0931-02 mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome - tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS
CERMIT SN MAL 15 tynk mineralny do malowania
poz.34 m2 28,000
RAZEM 28,000
36[ KNR-W 2-02 | Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikatowag m2
d.3] 1519-02
analogia
poz.35 m2 28,000
RAZEM 28,000
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37] KNR 0-15 | Wymiana konstrukgcji no$nej swietlikow (3 szt.) potaci m
d.3| 0526-01 goérnej frontowej - stupki i nadproza 10x10 cm (wsp. 1,3 do
R)
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
38| KNR4-01 | Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek m2
d.3| 0402-03 | profilowanych o grubosci 19 mm - $cianki boczne
analogia | $wietlikow
6*0,5*1,00*2,00 m2 6,000
RAZEM 6,000
39| KNR 0-19 | Wymiana okienek w swietlikach potaci gérnej z m2
d.3] 0930-05 | zachowaniem wymiardw i podziatow (szprosy
wewnatrzszybowe) na okna uchylno-rozwierane
jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - z nawiewnikami
(kolor ciemny brgz)
3*0,50*0,70 m2 1,050
RAZEM 1,050
40[ KNR AT-07 | Gruntowanie elementdéw drewnianych zewnetrznych m2
d.3] 0102-06 | impregnatem gruntujgcym do drewna (stupki, poprzeczki,
zaluzje, okapy wiezy; Swietliki/lukarny potaciowe; okap na
przetomie potaci; stupki i nadproza okien mansardowych)
4*1,50*2,20 + 9,00 + poz.30 + poz.28 + 10 * 1,20 m2 68,520
RAZEM 68,520
41 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie lakierobejcg elementow m2
d.3] 1210-10 | drewnianych zewnetrznych
poz.40 m2 68,520
RAZEM 68,520
4 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
42| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4| 0535-04
4,50 + 4,50 + 12,50 + 6,70 + 1,00 + 5,50 + 1,00 + 5,00 m 40,700
RAZEM 40,700
43| KNR-W 2-02| Rynny dachowe pdétokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.4| 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
poz.42 m 40,700
RAZEM 40,700
44{ KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - montaz z m
d.4| 0522-01 gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej dla
analogia | okien mansardowych
10*1,20 m 12,000
RAZEM 12,000
45 KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - montaz z m
d.4| 0522-01 gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej dla
okien mansardowych
10*2,20 m 22,000
RAZEM 22,000
46| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.4| 0535-06 | uzytku
rozdz.05
z.sz.2.7.
4*11,00 m 44,000
RAZEM 44,000
47| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.4| 0529-02 | elementow z blachy stalowej ocynkowanej
analogia
poz.46 m 44,000
RAZEM 44,000
48| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.4| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
<kosze (mansarda/attyka frontowa> 2 * 0,5 * 2,80 * 3,00 m2 8,400
<kosze (attyka - pota¢ goérna + tyt mansarda> 2 * 0,50 * m2 7,300
4,50 +2*0,50*2,80
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<wiatrownice> (2* 3,00+ 10*0,70 + 6 * 1,20) * 0,25 m2 5,050
<pas nadrynnowy> (4,50 +4,50 + 12,50 + 6,70 + 1,00 + m2 12,210
5,50 + 1,00 + 5,00) * 0,30
<gzyms daszku nad klatkg> 0,80 * (1,00 + 5,50 + 1,00) m2 6,000
<gzyms pod mansardg> 0,80 * (4,50 + 8,20 + 4,50 + m2 35,920
14,00 + 6,70 + 1,00 + 1,00 + 5,00)
<boki lukarn (pota¢ frontowa gérna)> 6 *0,5* 0,80 * 1,40 | m2 3,360
<obrobki podokienne okien mansardowych> 10 * 0,50 * m2 6,000
1,20
<obroébki przy kominach> 0,40 *[(0,50 + 2,10 + 0,50) + 2 | m2 8,200
*(2*0,60+2*1,40)+(0,50+1,70 +1,70 + 0,50) + (2 *
0,70 + 2 * 1,80)]
<przymurowe> 0,40 *[(3* 7,00 + 2 * 0,50) + (9,00 + 2,80 | m2 18,760
+0,50) + (2 *2,80 + 2 * 3,50)]
<pokrycie murdéw attyki i ogniomuréow> 0,50 * [(2 *2,80 + | m2 15,700
2*3,50) + 7,00 + 9,00 + 2,80]
<listwy dociskowe> 88,00 * 0,10 m2 8,800
RAZEM 135,700
49| KNR-W 2-02| Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.4| 0514-02 | blachy stalowej ocynkowane;j
<kosze (mansarda/attyka frontowa> 2 * 0,5 * 2,80 * 3,00 m2 8,400
<kosze (attyka - pota¢ gorna + tyt mansarda> 2 * 0,50 * m2 7,300
4,50+2*0,50*2,80
<pas nadrynnowy> (4,50 +4,50 + 12,50 + 6,70 + 1,00 + m2 12,210
5,50 + 1,00 + 5,00) * 0,30
<gzyms daszku nad klatkg> 0,80 * (1,00 + 5,50 + 1,00) m2 6,000
<gzyms pod mansardg> 0,80 * (4,50 + 8,20 + 4,50 + m2 35,920
14,00 + 6,70 + 1,00 + 1,00 + 5,00)
<boki lukarn (pota¢ frontowa gérna)> 6 *0,5* 0,80 * 1,40 | m2 3,360
<obrobki podokienne okien mansardowych> 10 * 0,50 * m2 6,000
1,20
<obroébki przy kominach> 0,40 *[(0,50 + 2,10 + 0,50) + 2 | m2 8,200
*(2*0,60+2*1,40)+(0,50+1,70+1,70 + 0,50) + (2 *
0,70 + 2 * 1,80)]
<przymurowe> 0,40 *[(3* 7,00 + 2 * 0,50) + (9,00 + 2,80 | m2 18,760
+0,50) + (2 *2,80 + 2 * 3,50)]
<pokrycie murdéw attyki i ogniomuréow> 0,50 * [(2 * 2,80 + | m2 15,700
2*3,50) + 7,00 + 9,00 + 2,80]
RAZEM 121,850
50| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
d.4| 0514-01 stalowej ocynkowanej - opaski na obrébkach
<pas nadrynnowy okien mansardowych> 10 *0,25* 1,20 m2 3,000
<wiatrownice> (2*3,00+10* 0,70 + 6 * 1,20) * 0,25 m2 5,050
<listwy dociskowe> 88,00 * 0,10 m2 8,800
RAZEM 16,850
51 KNR 2-02 | Obrobienie rur spalinowych i wentylacyjnych 250 mm szt.
d.4| 0515-07
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52[ KNR 2-02 | Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych szt.
d.4| 0515-07 | papg lub dachdwka - z blachy ocynkowanej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
53] KNR 4-01 | Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie szt.
d.4| 0524-10 | koszy (zbiornikow) przy przejsciu z rynien do rur z blachy
ocynkowanej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR 2-15 | Montaz czyszczakoéw z PCW z sitkiem na rurach szt.
d.4| 0217-02 | spustowych (na przyziemiu)
szt. 4,000
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RAZEM 4,000
55| KNR 4-051l | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji (WUKO) w obiektach | szt.
d.4| 0122-05 | mieszkalnych - przykanaliki (odptywy rur spustowych)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5 AKCESORIA DACHOWE
56| KNR AT-09 | Demontaz ptotka stalowego przeciwsniegowego na daszku| m
d.5| 0104-06 | nad klatka - ptotek do ponownego wbudowania
analogia
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
57| KNR AT-09 | Ponowny montaz ptotka na daszku nad klatkg m
d.5| 0104-06
poz.56 m 4,000
RAZEM 4,000
58| KNR AT-09 | Demontaz ptotkéw przeciwsniegowych pota¢ gorna m
d.5| 0104-06 | frontowa
analogia
2*45 m 9,000
RAZEM 9,000
59 KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy [ m
d.5| 0104-06 | ocynkowany i malowany proszkowo - rozstaw wspornikow
co05m
45+15+15+45+4,0+4,0+50+5,0 m 30,000
RAZEM 30,000
60 Akcesoria do pokry¢ dachowych - rozbijacze $niegowe - szt
d.5| kalk. wtasna | rozstaw co 0,6 m
50 szt 50,000
RAZEM 50,000
61| KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - tawy m
d.5| 0430-09 | kominiarskie
14,0 m 14,000
RAZEM 14,000
62| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.5| 0104-04 | metalowe (na 5 kominach)
analogia
1,20 + 2,50 + 2,50 + 2,00 + 1,80 m 10,000
RAZEM 10,000
63| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.5 0104-04 metalowe (na kalenicy)
analogia
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
64| KNR-W 2-02 | Demontaz swietlikow dachowych szt
d.5 1016-07
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
65| KNR-W 2-02| Swietliki dachowe fabrycznie wykornczone 40x60 cm szt
d.5| 1016-07
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
66| KNR-W 2-02 [ Demontaz wytazu kominiarskiego m2
d.5| 1016-01
analogia
0,80 * 0,80 m2 0,640
RAZEM 0,640
67| KNR-W 2-02 [ Wytaz kominiarski poliweglanowy przezroczysty na szt
d.5| 1016-07 | sitownikach olejowych (typ koputkowy lub ptaski) o wym.
analogia | 0,80 x 0,80 m
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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6 KNNR 3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej | m2
d.5| 0601-01 na $cianach, filarach, pilastrach - odbicie tynkéw
zewnetrznych na tylnej Scianie attyki frontowej i na pasie
podobrobkowym attyki frontowej z odtworzeniem zdobien
architektonicznych
0,80 *2* 6,00 m2 9,600
RAZEM 9,600
69| KNR2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na $cianach ptaskich i m2
d.5/0902-01 z.sz.| powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
5.6. 9911 | recznie Tynki na pow.do 5 m2.
poz.68 m2 9,600
RAZEM 9,600
6) REMONT WIEZY
70| KNR-W 4-01| Wykonanie rusztowania wokot wiezy o obwodzie ponad 5 | szt.
d.6| 0433-03 | m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71| KNR-W 2-02| Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - m2
d.6| 1604-07 | pomosty dodatkowe do robot wykonywanych na Scianach
przy wysokosci rusztowania do 7 m
4*3,00*7,00 m2 84,000
RAZEM 84,000
721 KNR 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy miedzianej nie | m2
d.6| 0535-02 | nadajgcej sie do uzytku - hetm wiezy
4*5,00 m2 20,000
RAZEM 20,000
73| KNR 4-01 | Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk | m2
d.6] 0414-02
poz.72 m2 20,000
RAZEM 20,000
74/ NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachéw o pow. do 100 m2 blachg z miedzi | m2
d.6| 202 0527-01 | o pow. arkuszy do 0.70 m2 na rgbek podwojny
poz.72 m2 20,000
RAZEM 20,000
75 Demontaz i ponowny montaz iglicy z jabtkiem (kulg szt
d.6| kalk. wtasna | miedziang)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
76 Demontaz, renowacja i ponowny montaz ozdobnego szt
d.6| kalk. wtasna | wiatromierza z iglicy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
77| KNR 4-01 | Rozebranie "zaluzji" z desek m2
d.6| 0426-02
analogia
4*3*0,40*0,60 m2 2,880
RAZEM 2,880
78] KNR 0-18 | Montaz witryn PCV, kolor ciemny brgz/drewno m2
d.6| 2613-03
poz.77 m2 2,880
RAZEM 2,880
79 KNR 4-01 [ Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy szt.
d.6| 0321-01 powlekanej do 1,5 m dtug. 0,40 m, szer. 0,15 m, kolor
analogia | ciemny brgz
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
80| KNR 2-11 | Konstrukcje drewniane z krawedziakéw - montaz 2 szt. m3
d.6| 0301-02 [ podestow w wiezy
2*1,20*2,00*0,15 m3 0,720
RAZEM 0,720
81| KNR0-21 | Montaz ptyt OSB grubosci 25 mm na podestach m2
d.6| 4007-03
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Remont dachu i kominéw

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2*1,20* 2,00 m2 4,800
RAZEM 4,800
82[ KNR-W 2-02 | Balustrady drewniane dla podestéw - porecze profilowane | m
d.6| 1035-01 45x70 mm z drewna iglastego (o wysokosci 1,10 m)
12,8 m 12,800
RAZEM 12,800
83 Zakup i montaz drabin aluminiowych sktadanych dtugosci | kpl.
d.6| kalk. wlasna | 3,0i4,0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84| KNR 4-01 [ Rozebranie desek podtogowych m2
d.6| 0428-02
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
85| KNR 2-02 | Podtoga z desek struganych gr. 32mm m2
d.6| 1110-02
poz.84 m2 5,000
RAZEM 5,000
7 RUSZTOWANIE
86| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.7| 1651-02 | rozstawie podtuznymram 2,57 mowys.do 15m -z
ostonami
(4,50 * 14,00 + 8,20 * 16,00 + 4,50 * 14,00) + 14,00 * m2 728,800
14,00 + (6,70 * 13,00 + 2,00 * 13,00 + 5,50 * 13,00 + 2,00 *
13,00 + 5,00 * 13,00)
RAZEM 728,800
87| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.7| 1613-02 | przysciennych wysokosci do 15 m
rozdz.16
z.52.54.
9920
poz.86 m2 728,800
RAZEM 728,800
88| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45,
46, 47
8 WYW()32 | SKEADOWANIE GRUZU | PAPY
89| KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.8| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
15,00 m3 15,000
RAZEM 15,000
90| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.8| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 7
poz.89 m3 15,000
RAZEM 15,000
91 Skiadowanie gruzu t
d.8
poz.90 * 1,5 t 22,500
RAZEM 22,500
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