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Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:
Remont elewacji budynku przy ul. Konopnickiej 7a, 58-300 Watbrzych

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony dla: Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 7a w Watbrzychu.

(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

W-ch, dn. 1.12.2017

(pieczec¢ wraz z podpisem)



1 DANE OGOLNE

1.1 Okreslenie zamierzenia:
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej i bocznej wraz z nowa
kolorystyka bez docieplenia.

1.1.1

1.1.2

Sl

1.2

1.2.1

Ogolna charakterystyka budynku

Rodzaj zabudowy: potzwarta

Liczba kondygnacji: 4

Rodzaj dachu: stromy

Pokrycie: dachowka ceramiczna

Podstawa formalna i rzeczowa opracowania

Umowa zawarta pomig¢dzy Inwestorem, a tut. pracownia
Wizja w terenie

Uzgodnienie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
Ustalenia ze Wspolnota Mieszkaniowa budynku.

Lokalizacja

Obiekt jest czterokondygnacyjnym budynkiem mieszkalno-ustugowym z jedna klatka
schodowa. Budynek usytuowany u zbiegu ulic Konopnickiej i Nowy Swiat. Wejscie
na klatk¢ schodowa znajduje od strony ulicy Konopnickiej. Wejscia do lokali
uslugowych zlokalizowane sa przy obu ulicach. Budynek posiada takze wyjScie na
podworze. Wody opadowe z dachu odprowadzane sa poprzez rynny i rury spustowe
do kanalizacji. Teren przy budynku utwardzony. Do jednego lokalu ustugowego od
strony ul. Konopnickiej wykonano podjazd dla 0os6b niepetnosprawnych.

Opis stanu istniejacego elewacji

Na elewacji frontowej 1 bocznej, na okoto potowie powierzchni wykonano tynk
cyklinowany. Pozostate ptaszczyzny oraz zdobienia w formie gzymséw i opasek
okiennych wykonano z cegly licowki. Od strony ul. Nowy Swiat cegla na wysokosci
parteru zostata pomalowana na kolor ciemno-brazowy, a w chwili obecnej powtoka
malarska tuszczy si¢. Stan elewacji ocenia si¢ jako dobry. Brak ubytkow tynkoéw czy
cegiet. Jedynie pod lewa witryna od strony ul Konopnickiej kilka cegiel uleglo
powierzchniowej erozji. Sa to zwykle cegly, ktore postuzyty najprawdopodobniej do
podmurowania witryny. Otwory okienne nie posiadaja podokiennikow, role t¢ w
chwili obecnej petni cegla licowka. Skutkiem tego sa do$¢ znacznie wyptukane spoiny
w tych miejscach.

Przy lokalu uslugowym — cukierni wykonano okladzing kamienna z brazowego
granitu na wysokos$¢ kondygnacji.

Na elewacjach umieszczone sa szyldy reklamowe. Czg$¢ mocowana na wspornikach.
Stolarka okienna mieszkanh w wigkszosci z PCV oraz drewniana, skrzynkowa
malowana na biato. W lokalach ustugowych — aluminiowa i drewniana.

Drzwi wejsciowe na klatke schodowa — stalowe, do lokali ustugowych — drewniane i
aluminiowe.

Obroébki blacharskie - rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.

1.3 Informacje dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.

Budynek potozony jest w obszarze historycznego uktadu urbanistycznego dzielnicy
Stare Miasto.



2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Zakres prac
e oczyszczenie tynkdw oraz powierzchni z cegly,
malowanie powierzchni otynkowanych,
wymiana rur spustowych,
montaz podokiennikdw zewngtrznych z ptytek ceramicznych,
ewentualna naprawa uszkodzen i uzupeknienie spoin,
malowanie drewnianej stolarki okiennej na biato;
malowanie drewnianej stolarki drzwiowej 1 witryn na ciemny braz,
renowacja drzwi wejsciowych do budynku.

2.2 Czyszczenie powierzchni elewacji z cegly.

Stwierdzono niewielkie ubytki spoin, gldéwnie na podokiennikach, a stopien zabrudzenia
okreslono na umiarkowany. W zwiazku z powyzszym proponuje si¢ mycie cegiet ciepta
woda z dodatkiem $rodka czyszczacego. Jesli zaprawa spoinujaca miedzy cegtami nie bedzie
si¢ wykrusza¢ (wykona¢ probe), do mycia mozna uzy¢ myjki ci$nieniowej. W miejscach
gdzie brud nie bedzie chciat zej$¢, mozna uzy¢ $rednio twardej szczotki 1 szorowaé do
skutku.

Uzupetnienie ubytkéw spoin nalezy wykonywa¢ z duza starannoscia. Wykonaé spoiny
wkleste ($rodek fugi zaglebiony, a brzegi stykajace si¢ z cegla), co pozwoli na swobodne
sptywanie wod deszczowych. Zabrania si¢ fugowaé metoda tzw. szlamowania (czyli
rozprowadzania powierzchniowego podobnego do fugowania glazury w lazienkach),
poniewaz doprowadzi to do trwatego zabrudzenia cegly.

Fragmenty licowki malowanej farba oczysci¢ z powloki malarskie;.

2.3 Wymiana cegiel
Uszkodzone cegly wymieni¢ na cegly klinkierowe kl.15 MPa. Wymiary oraz kolor nowej
cegly nalezy starannie dobra¢, aby jak najbardziej pasowatly do $ciany.

2.4 Wzmocnienie oslabionych podlozy z tynku
W przypadku stwierdzenia odparzonych fragmentéw tynkéw, nalezy je odbi¢ i wykona¢ ich
odtworzenie.

2.5 Podokienniki
Przy wszystkich oknach mieszkan wykonaé podokienniki z plytek ceramicznych w kolorze
brazu, uktadane na zaprawie klejowej. Ptytki uktada¢ ze spadkiem. Plytki podokienne winny
posiada¢ kapinos.

2.6 Prace malarskie
Kolorystyke wg palety firmy STO przedstawiono na planszach kolorystyki.

2.6.1 Przygotowanie do malowania
Po wstgpnym oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy zagruntowaé preparatem Sto
Prim Silicat - jednokrotnie.

2.6.2 Malowanie tynkow
Wykona¢ malowanie farba krzemianowa Sil Color, ktéra moze by¢ nanoszona
pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikna¢ widocznych polaczen pracowac
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nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne calo$ci nalezy
malowac bez przerw w pracy.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych
producenta.

3 STOLARKA

3.1 Stolarka okienna
Drewniang stolarke okienna mieszkan malowac farba olejna na kolor biaty.
Odnowi¢ rowniez malaturg drewnianych okien witryn sklepowych — kolor brazowy.

3.2 Stolarka drzwiowa

W chwili obecnej drzwi wejsciowe na klatke schodowa sa wykonane ze stali.

Inwestor zachowal zdemontowane oryginalne drzwi drewniane, ktére po renowacji zostana
zamontowane.

Drzwi po renowacji lakierowac¢ lakierobejca w kolorze palisander.

Pozostale drzwi drewniane malowa¢ wg planszy kolorystyki.

4 OBROBKI BLACHARSKIE
Wszystkie rury spustowe wymieni¢ na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze
zblizonym do koloru tla.

4.1 Szyldy i reklamy
Wykona¢ stelaz wspornikowy dla reklamy przymocowanej bezposrednio do $ciany — obecnie
Lombard.

5 Informacja dotyczaca planu BIOZ

Prowadzone roboty wymagaja sporzadzenie planu BIOZ

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej uprawnienia

budowlane 1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni byc¢

przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi.

Uwagi dotyczace czgsci opisowej planu BIOZ:

1) Zakres prac obje¢tych niniejszym opracowaniem:

e roboty tynkarskie i oktadzinowe
e roboty malarskie

2) Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m wystepuje przy wykonywaniu robot
remontowych — maksymalna wysokos¢ §ciany — ok. 12,80 m.

3) Kierownik budowy powinien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz stosowne
uprawnienia do kierowania budowa. Na kierowniku budowy ciazy obowiazek
sporzadzenia planu BIOZ w zakresie opisanych zagrozen. Za bezpieczenstwo i higieng
pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staty nadzor
nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikdéw przepisoOw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

4) Strefy niebezpieczne
Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dost¢gp osobom
postronnym.
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Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktdrej moga spada¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45 w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkoéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzgtu, materiatow jest zabronione.

Powyzsze uwagi stanowia tylko przypomnienie niektorych spraw zwiazanych z
zagadnieniem bezpieczenstwa i1 higieny pracy. Za bezpieczenstwo i higieng pracy na
budowie odpowiada kierownik budowy, ktéry powinien zapewni¢ stalty nadzor nad
przestrzeganiem przez wszystkich pracownikdéw przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

Na kierowniku budowy ciazy obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie
wystepujacych zagrozen.

6 UWAGI KONCOWE

1y

2)

3)

4)

Zaproponowane materiaty zostaly podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatow innych producentow pod warunkiem zachowania parametréw i
zaprojektowanej kolorystyki, oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowali:



