Remont i kolorystyka elewac;ji

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont i kolorystyka elewacji
1 Elewacja frontowa
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m | m2
d.1| 1610-02
(15,8 +1,0)* 12,8 m2 215,04
RAZEM 215,04
2| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 202 1622a-
01
poz.1 m2 215,04
RAZEM 215,04
3] KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1] 0925-01
okna
1,2*16*6 m2 11,52
1,8*1,6*6 m2 17,28
drzwi
1,2*2,48+1,1*255+1,2*2,48 m2 8,76
witryny
3,56%2,2+3,05%2,34 m2 14,84
RAZEM 52,40
4] KNR4-01 | Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1| 0701-02 | scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
analogia
odparzenia | 1,0 * 1,0 <szacunkowo> m2 1,00
RAZEM 1,00
5| KNR4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymido 5tna | m3
d.1| 0108-17 | odlegtos¢ do 1 km - wywodz odbitego tynku
analogia
poz.4 * 0,03 m3 0,03
RAZEM 0,03
6] KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 4
poz.5 m3 0,03
RAZEM 0,03
7 cena Optaty za skladowanie gruzu na wysypisku t
d.1| zaktadowa
poz.5*1,9 t 0,057
RAZEM 0,057
8] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1| 0535-06 | uzytku
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
9| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.1| 0529-01 elementow z blachy stalowej powlekanej
analogia
poz.8 m 10,00
RAZEM 10,00
10 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng stolarki okiennej o m2
d.1| 1209-06 | powierzchni ponad 1,0 m2 - uprzednio malowanej
1,2*16*2+1,8*1,6*2)* (0,75 +0,75) m2 14,40
RAZEM 14,40
111 KNR 19-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, $cianek i m2
d.1| 1309-10 | szafek o pow. ponad 1,0 m2
analogia
drzwi 1,1*2,55*(1,25*2+0,5) m2 8,42
RAZEM 8,42
12| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1| 0354-08
1,2*2,48 m2 2,98
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RAZEM 2,98
13| KNR 4-01 | Obsadzenie nowych oscieznic drewnianych o pow.otworu | Szt.
d.1] 0318-05 | do 2.0 m2 w $cianach zewnetrznych z cegiet
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14{ KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o pow. ponad | m2
d.1| 1211-04 1.0 m2
1,2%2,48*2 m2 5,95
RAZEM 5,95
15 kalk. wtasna | Renowacja skrzydta drzwiowego renowacja okuc, m2
d.1 gruntowanie drewna lakierami,lakierowanie
1,2*248*(1,5*2+0,5+0,25) m2 11,16
RAZEM 11,16
16| KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1|  0920-20
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17| KNR 4-01 | Dopasowanie skrzydet drzwiowych zewnetrznych szt.
d.1| 0903-01 | polskich,skrzynkowych i potskrzynkowych - skrzydto z
odzysku
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18 KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet klink.petn. w | szt.
d.1| 0308-03 ilosci do 5 szt.
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
19] KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z cegly zabytkowej - mury gtadkie m2
d.1] 0827-01
<nieprzewidziane, lokalne wykruszenia, ubytki> 5,0 m2 5,00
RAZEM 5,00
20| KNR 19-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych kat. I1l z zaprawy m2
d.1| 0801-01 wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym
miejscu
poz.4 m2 1,00
RAZEM 1,00
21| KNR 0-23 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie tynkow m2
d.1l 2611-01
analogia
33*94+10,8*1,2*3+24*1,2 m2 72,78
okap 0,7*15,8 m2 11,06
RAZEM 83,84
22| kalk. wlasna | Wzmocnienie ostabionych podiozy powtoka gruntujgca m2
d.1 StoPrim Grundex - system STO
poz.21 * 25% m2 20,96
RAZEM 20,96
23| kalk. wlasna | Gruntowanie preparatem silikatowym StoPrim Silikat - m2
d.1 system STO
poz.21 m2 83,84
RAZEM 83,84
24 KNR 0-33 | Malowanie elewaciji farba silikatowg StoSil Color -system | m2
d.1] 0128-01 STO
poz.21 m2 83,84
RAZEM 83,84
25| KNNR-W 3 | Czyszczenie murow z cegty preparatem Sto m2
d.1| 1208-02 Fasadenabeizer
analogia
(3,15+26+14)*1,9*3 m2 40,76
parter 92*32-35%22-1,2*248+0,65*2,48*2 m2 21,99
skos 24*3,0+8,0)-12*16*3+1,1*25 m2 23,39
opaski 0,12*(1,44+16)*2*3 m2 2,19
oscieza 0,12*(1,2+16+18+16)*2*6 m2 8,93
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RAZEM 97,26
26 KNNR-W 3 | Wykucie zwietrzatych spoin w murach gtadkich z cegly m2
d.1| 1201-04 ceramicznej
analogia
poz.25 * 10% <szacunkowo> m2 9,73
RAZEM 9,73
27| KNR 19-01 | Uzupetnienie spoin za pomoca fugi Sto Trass Fuge m2
d.1| 0827-01
analogia
poz.26 m2 9,73
RAZEM 9,73
28| TZKNC N- | Hydrofobizacja powierzchniowa preparatem Sto Cryl HP | dm2
d.1| KNVI2/3-a | 100
analogia
poz.25 dm2 97,26
RAZEM 97,26
29| KNR 4-01 | Wytozenie spadkow podokiennych podokiennikami m
d.1| 0315-05 | ceramicznymi szkliwionymi
analogia
1,8*6+1,2*6 m 18,00
RAZEM 18,00
30 Czas pracy rusztowan grupy 1
d1 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 19, 20, 22, 23, 24)
2 Elewacja boczna (Nowy Swiat)
31] KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m | m2
d.2| 1610-02
12,1*12,5 m2 151,25
RAZEM 151,25
32| NNRNKB | (z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2| 202 1622a-
01
poz.31 m2 151,25
RAZEM 151,25
33| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.2| 0925-01
okna
1,2*1,6*3 m2 5,76
1,8*1,6*6 m2 17,28
drzwi
1,2*2,48 m2 2,98
witryny
1,8*1,6+1,76 * 2,07 m2 6,52
RAZEM 32,54
34| KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.2| 0701-02 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
analogia
odparzenia | 1,0 * 1,0 <szacunkowo> m2 1,00
RAZEM 1,00
35 KNR4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5tna | m3
d.2| 0108-17 | odlegtos¢ do 1 km - wywoz odbitego tynku
analogia
poz.34 * 0,03 m3 0,03
RAZEM 0,03
36| KNR 4-01 [ Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.2| 0108-20 | rozebranych konstrukgji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowyftadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 4
poz.35 m3 0,03
RAZEM 0,03
37 cena Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.2| zaktadowa
poz.35* 1,9 t 0,057
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RAZEM 0,057
38| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce;j sie do m
d.2| 0535-06 uzytku
12,5 m 12,50
RAZEM 12,50
39| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.2| 0529-01 | elementéw z blachy stalowej powlekanej
analogia
poz.38 m 12,50
RAZEM 12,50
40| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng stolarki okiennej o m2
d.2] 1209-06 | powierzchni ponad 1,0 m2 - uprzednio malowanej
1,2*16+1,8*1,6*2)*(0,75+ 0,75) m2 11,52
(1,8*1,6 + 1,76 * 2,07) * (0,75 + 0,75) m2 9,78
RAZEM 21,30
41| KNR 19-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, Scianek i m2
d.2| 1309-10 | szafek o pow. ponad 1,0 m2
analogia
drzwi 1,1*25*(1,25*2+0,5) m2 8,25
RAZEM 8,25
42| KNR 19-01 | Spoinowanie murow z cegly zabytkowej - mury gtadkie m2
d.2| 0827-01
<nieprzewidziane, lokalne wykruszenia, ubytki> 5,0 m2 5,00
RAZEM 5,00
43| KNR 19-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych kat. Ill z zaprawy m2
d.2| 0801-01 | wapiennejlub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym
miejscu
poz.34 m2 1,00
RAZEM 1,00
44 KNR 0-23 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie tynkow m2
d.2 2611-01
analogia
3,0*10,25+8,05*1,15* 3 m2 58,52
okap 0,7*13,8 m2 9,66
RAZEM 68,18
45| kalk. wlasna | Wzmocnienie ostabionych podiozy powtoka gruntujgca m2
d.2 StoPrim Grundex - system STO
poz.44 * 25% m2 17,05
RAZEM 17,05
46| kalk. wlasna | Gruntowanie preparatem silikatowym StoPrim Silikat - m2
d.2 system STO
poz.44 m2 68,18
RAZEM 68,18
47| KNR 0-33 | Malowanie elewaciji farba silikatowg StoSil Color -system | m2
d.2 0128-01 STO
poz.44 m2 68,18
RAZEM 68,18
48[ KNNR-W 3 | Czyszczenie muréw z cegty preparatem Sto m2
d.2| 1208-02 Fasadenabeizer
analogia
parter (8,0*2,9)-(1,8*1,6 +1,76 * 2,07) m2 16,68
(2,15+0,95)*1,9*3+1,45*1,9*2+(0,95+2,3)*1,9 m2 29,36
opaski 0,12*(1,44+16)*2*3 m2 2,19
oscieza | 0,12*((1,2+1,6)*4+(1,8+1,6)*2*6) m2 6,24
RAZEM 54,47
49 KNNR-W 3 | Wykucie zwietrzatych spoin w murach gtadkich z cegty m2
d.2| 1201-04 | ceramicznej
analogia
poz.48 * 10% <szacunkowo> m2 5,45
RAZEM 5,45
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50| KNR 19-01 | Uzupetnienie spoin za pomocg fugi Sto Trass Fuge m2
d.2| 0827-01
analogia
poz.49 m2 5,45
RAZEM 5,45
51| TZKNC N- | Hydrofobizacja powierzchniowa preparatem Sto Cryl HP | dm2
d.2| K/NVI2/3-a | 100
analogia
poz.48 dm2 54,47
RAZEM 54,47
52| KNR 4-01 [ Wyltozenie spadkéw podokiennych podokiennikami m
d.2| 0315-05 | ceramicznymi szkliwionymi
analogia
1.8*6+12*3 m 14,40
RAZEM 14,40
53 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2 (pozycje: 31, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47)
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