Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Dabrowskiego 38 — piwnice

Rodzaj materiatu

Parametry

Cegta ceramiczna budowlana
petna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymatosé nasciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwo §¢é: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany obijetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wazania: > 75 minut

- wytrzymatosé na sciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach> 32,5 MPa
<52,5 MPa

Farba olejna nawierzchniowa

- @stos¢: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkosé (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schngcia powtoki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubosé powtoki po wyschneciu: 30 pm

Ptyta gipsowo-kartonowa zwykita

- grubd¢: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniachs70%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatdé¢ na sicie 0,2 mmx< 2%

- pozostatdé na sicie 0,09 mms< 7%
- glebokosé¢ wnikania: > 10 i< 50 mm




