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ROBOTY INSTALACYJNE | MONTAZOWE DLA WYMIANY INSTALACJI GAZOWEJ W
CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU

Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru

instalacji gazu w obiekcie, dotyczy wymiany instalacji gazu w cze$ciach wspéinych budynku wielorodzinnego przy
ul. Niepodlegtosci 21a w Wathrzychu. Instalacja przewidziana na 4 odbiorcéw, (4 lokale mieszkalne).

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument do przetargu lub zatacznik do umowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-montazowych.

Zakres robat objetych specyfikacjq

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot
wymiany instalacji gazu w czesciach wspdlnych budynku wielorodzinnego przy ul. Niepodlegtosci 21a w
Watbrzychu.

Niniejsza specyfikacja techniczna i materiatowa zwiazana jest z wykonaniem nw. robdt:

- demontaz istniejacych przewoddw

« montaz przewodéw z rur stalowych czarnych faczonych przez spawanie wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym

- demontaz i montaz gazomierzy

- montaZz armatury odcinajace;

«  montaz monobloku izolacyjnego

- zabezpieczenie przejsé instalacji przez Sciany i strop

«  prdba szczelnosci instalacii

«  malowanie instalacji

- rozruch, regulacja i odbidr instalacji

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacja Techniczng, ,Wymagania Ogdine” pkt 1.4.

Pojecia ogdlne

Instalacja gazowa — uktad przewoddéw gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajacy okreslone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami
do pomiaru zuzytego gazu, armatura i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz
z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do
kanatéw spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zesp6t czynnosci technicznych zwiazanych z utrzymaniem

odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementéw.

Kontrola instalacji gazowej — zespét czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej czesS¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej
bezpiecznej eksploatacii.



MATERIALY

Ksztattka instalacji gazowej — element stuzacy do taczenia ze soba odcinkéw przewodu
gazowego, umozliwiajacy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze
zaslepienie przewodu (kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeplywu paliwa gazowego z przylacza
do instalacji gazowej; element odcinajacy doplyw paliwa z sieci gazowej, za ktdrym rozpoczyna
sie instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzadzenia
gazowego.

Odbidr instalacji gazowej — zespé6t czynnoSci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiazujacymi
normami stanowiacymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacii,
podstawowa, czynnoscia zwiazana, z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci.
Odlegtos¢ bezpieczna przewoddéw gazowych — odlegtosé usytuowania przewodéw gazowych
od przewodéw lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu
budowlanego, gwarantujaca ich bezpieczne uzytkowanie.

Prdéba szczelnosci instalacji gazowej — czynno$¢ polegajaca na utrzymaniu przez okreslony
czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio
wyzszego od cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie
szczelnosci rur, armatury, potaczen oraz urzadzen.

Przewod gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub
wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktdrym rozprowadzany
jest gaz do odbiorcdw lub poszczegdinych urzadzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu — urzadzenie stuzace do obnizania i stabilizacji cisnienia gazu
dostarczanego w wymaganej ilosci do instalacji gazowej.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chroniacy przed oddzialywaniem

czynnikow zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowe.

Wartos¢ opatowa gazu - ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m?; wielko$¢ mnigjsza od ciepta spalania
0 okoto 10%.

Warunki techniczne przytaczenia — zespot wymagan technicznych, ktére musza, by¢ spetnione
aby wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktdrym
okresla sie jakie wymagania techniczne nalezy spetnic aby dany obiekt (grupa obiektow) mogt
byc¢ przytaczony do sieci gazowe).

Ogdlne warunki stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”

Materialy do wykonania instalacji wewnetrznej gazu

rury stalowe czarne deklaracja zgodnosci z PN8O/H - 74219

gazomierz,

armatura certyfikat bezpieczeristwa B certyfikat na znak zgodnosci z PN aprobata techniczna
IGNIG

monoblok izolacyjny



Skiadowanie materiatow

Rury stalowe nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazow. Rury luzem uktadac nalezy na gtadkim i czystym podiozu w stosach o wysokosci do 0,5
m. Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie”
rur po podiozu. Ksztaltki i ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany

SPRZET

Warunki ogdine stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdine”.
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia robdt.

TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogéine” pkt 4.0.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.

Rury i urzadzenia nalezy chronié przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak, aby wolne krécce wystajace poza
skrzynie tadunkowa, nie byly dtuzsze niz 1 m.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne

Warunki ogélne wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogéine”. Wykonawca przedstawi
kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

Rozpoczecie robdt

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik budowy powinien stwierdzic, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia
rob6t instalacyjnych

«  elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja,
zalozeniom projektowym.

Montaz instalacji

Montaz rurociagow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow.

Rurociagi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszkach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagari dla materialu z ktérego
wykonane sa, rury.

Rurociagéw gazowych nie wolno uktadac na strychach lub pod podtoga.



Podpory

PrzejScia przez Sciany i strop nalezy umieszczaé w rurach ochronnych, uszczelnionych

obustronnie.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej

powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1

cm na kondygnacie.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja,

Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociagéw wodociagowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od rurocigg6w cieplnych, umieszczajac je pod rurociagami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociagéw z wytaczeniem przewoddw elektrycznych,

- 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateZznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociagéw z gazem o ciezarze wzglednym rownym 1 lub mniejszym - nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzer elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.

Podpory state i przesuwne

Rozwiazanie i rozmieszczenie podpér statych i podpdr przesuwnych (wspornikéw i wieszakdw)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaC rozmieszczenia i rodzaju
podpdr bez akceptacji projektanta instalacii.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwié tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw podano w tablicach.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow miedzianych w instalacji gazowej

Srednica  nominalna |Przew6d montowany
Materiat rury pionowo" inaczej
m m
1 2 3 4
DN 15-20 2,0 15
DN 25 2,9 2,2
Stal niestopowa (stal DN 32 3,4 2,6
weglowa zwykia) DN 40 3,9 3,0
stal odporna na korozje | DN 50 4,6 35
Y
lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje




Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowad sie zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej
wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) Co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tuleja ochronna, powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajacym korozyjnie na rure, umoZliwiajacym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i
utrudniajacym powstanie w niej naprezen Scinajacych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy
przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej 1) wymagana, dla tych elementdw, zgodnie z rozwiazaniem szczegdtowym znajdujacym
sie w projekcie technicznym.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac,
zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura
na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich  wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

Montaz urzadzen

Gazomierz nalezy umiesci¢ wewnatrz budynku w pomieszczeniu suchym w miejscu tatwo
dostepnym dla obstugi i kontroli. Przy umieszczaniu gazomierza na $cianie — spdd gazomierza
powinien znajdowac sie na wysokosci 0,5- 1,8 m od podiogi. Przy umieszczaniu gazomierza we
wnece powinna ona mie¢ wymiary nie mniejsze jak: szeroko$¢ 50 cm, wysokos¢ 90 c¢m i
gtebokos¢ 30 cm oraz powinna by¢ usytuowana na wysokosci 0,4 do 1,8 m nad podioga. Przy
umieszczaniu gazomierza we wnece obudowanej szafka, drzwiczki szafki powinny mie¢ wyciete w
dole otwory wentylacyjne. Gazomierz nalezy taczy¢ z rurociagiem za pomocg potaczen
gwintowanych. Montaz gazomierza nalezy wykonaé scisle wg instrukcji producenta. Glowice z
zaworem odcinajacym (ZO )mozna montowa¢ na rurociggach poziomych i pionowych.
Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji poziomej odwrotnej. W usytuowaniu glowicy z ZO
uwzgledniony musi byé dogodny i bezpieczny dostep do obstugi. W montazu zaworu ZO nalezy
zapewni¢ whasciwg, sztywnos$¢ instalacji, pozbawiong, dodatkowych naprezen przez zastosowanie
odpowiednich podpdr, obejm, wspornikéw. Nie wolno zaworu umiesci¢ w migjscu narazonym na
bezposredni wptyw warunkéw atmosferycznych .Temperatura stosowania -20°C + 60°C.



Instalacje z rur stalowych

Do montazu przewoddw i armatury w instalacji gazowej. moga, by¢ zastosowane nastepujace
pofaczenia:

- gwintowane

- Spawane
Pofaczenia gwintowane stosuje sie do potaczen przewodéw z armaturg gwintowana, ktdrych
koricowki sa gwintowane. Uszczelnienie tych potaczen wykonywane jest za pomoca konopi i pasty
uszczelniajacej. Potaczenia przewoddw z armatura o Srednicach wiekszych od 50 mm dokonuije sie
za pomoca, kotnierzy przyspawanych okragtych ptaskich. Rury taczone sg za pomoca, spawania.
Spawanie rur o grubosciach $cianek do 5 mm moze by¢ gazowe lub elektryczne. Instalacje z rur
stalowych wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego

Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzadzen stalowych wchodzacych w skfad
instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementow znajdujacych sie w
pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja, projektowa, obowiazujacymi normami i przepisami. Przed malowaniem nalezy usunaé z
powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.
Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usuniecie nierdwnosci i zadzioréw, zaokraglenie krawedzi i
wyréwnanie spoin. Powierzchnie nalezy czyscic bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczyé powtoka ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie powierzchni recznie
nalezy wykonywaé za pomoca metalowych szczotek recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkow
mechanicznych. Oleje i smary, ktdrych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usuna¢ metodami
odtluszczania za pomoca, rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtluszczanie za
pomoca, przecierania szczotka, pedzlem lub szmata jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym.
Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunaé pyt. Na powierzchnie oczyszczona,
do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych elementéw przekracza 2 doby, nalezy
natozy¢ powtoke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod
nastepne warstwy, ktére musza by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony
okresowej nie nalezy stosowac, jesli instalacje sa bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami
podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 75%.
Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktadaé po dokonaniu przegladu powtoki podktadowej. Pokrycie podktadowe
uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy poddaé renowacii.

Nalezy dokonywac odbioru jakosciowego materiatow malarskich oraz przeprowadzi¢ proby techniczne malarskie.



Przed podjeciem robét malarskich nalezy wykonac prébne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej 2
elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubosc i
czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig, podstawy do podjecia prac malarskich.
Materiaty malarskie nalezy naktadac kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwe lezaca bezposrednio na podtozu
nalezy wykonywac wytacznie za pomoca, pedzli, doktadnie rozprowadzajac materiat. Malowanie dalszych warstw
nalezy wykonywa¢ pedzlem lub metoda natryskowa po wyschnieciu warstw poprzednich. Gotowe pokrycie nie
moze mieC pecherzy, ztuszczeri lub pekniec. Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek
uszkodzonych zabezpieczen. W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy
ja wykonac¢ po montazu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogdlne kontroli

Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”

Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje kierownika budowy

Kontrola jakosci robot
Warunki przystapienia do badari

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przejS¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukoriczeniu montazu i po dokonaniu regulacji
¢) w okresie gwarancyjnym

Badanie gazomierza

Nalezy wykonywac sprawdzenie potozenia gazomierza wzgledem jego odlegtosci od elementéw
budowlanych sposéb mocowania, wypoziomowanie, potaczenie z instalacja, parametry,
umieszczenie zawordw odcinajacych i ich dostepnosé.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich Srednic i
poréwnac¢ wyniki z dokumentacja; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonac przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem podpor, ogledziny
zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewoddw,
sprawdzenie przejs¢ przewodéw przez Sciany i stropy, potozenia potaczen kotnierzowych,
sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci taczenia piondw z przewodami poziomymi.



Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacii.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej proba odbiorowa, podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka
gtdwnego do urzadzenri gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwiazari technicznych instalacii
gazowej, proby odbiorowe moga, by¢ wykonane czesciami, szczegdlnie wéwczas, gdy jest kilka
przytaczy zakonczonych kurkami gtownymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomoca sprezonego powietrza lub gazu
obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm?), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania
préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W przypadku prowadzenia
przewoddw instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla ktdérych nalezy stosowac ostrzejsze
wymagania odbiorowe, prébe nalezy wykonac pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm?).

Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio po napetnieniu instalacji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od
objetosci przewoddéw poddawanych prdbie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwo$¢
wystapienia wahari temperatury powietrza wewnatrz przewoddw i tym samym zmian cisnienia,
préb szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie préby odbiorowej jest mozliwe woéwczas, gdy
urzadzenie do pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnosc.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykona¢ urzadzeniem, ktére posiada aktualne Swiadectwo
legalizacji i gwarantuje doktadnos¢ pomiaru wymagana, dla tego typu badania. Instalacje gazowa
uznaje sie za szczelng i nadajaca sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie
zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas
préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunag przyczyny i probe wykonac powtdrnie

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéine”

Jednostkami obmiaru sa;

« przewody rurowe 1 mb dla kazdego typu i Srednicy; diugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi
przewodu, do ogdinej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosé armatury taczonej na gwint i
tacznikéw; diugosé zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej Srednicy;

- Zlaczki, zawory, gazomierze, reduktory, glowice samozamykajace 1 szt.
dla kazdego typu i Srednicy

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki
nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktdry nalezy zachowaé do odbioru koricowego.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.



Odbidr miedzyoperacyjny robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacii
i w szczegdlnosci powinny im podlegaé prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze
roboty beda wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) zgodnos¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosc
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaC miejsca i zakres robGt objetych odbiorem. W
przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbior techniczny czeSciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odhidr techniczny czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacii
gazowej, do ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: uszczelnien
przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koricowego (technicznego. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy
instalacii.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesSciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidiowe
wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badari odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaC miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czeSciowym.
Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.
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Odbidr techniczny koricowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajac go do wszystkich odcinkéw
instalacji oraz urzadzeri gazowych;

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym;
zakoriczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majace wplyw na
poprawnosc¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze kofcowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

projekt instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych czesciowych

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

W ramach odbioru koricowego nalezy:

sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem

sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbierane]j instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badari odbiorczych

uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowieri warunkowych. W przypadku
zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi
przyczynami.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty instalacyjne dla rur wewnetrznej instalacji gazu ptatne sa wg ceny obmiaru, ktére zawiera: - wykonanie
robét przygotowawczych - zakup i dostawe materiatow

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejs¢ przez
przegrody
- utozenie i taczenie rur
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST
Roboty instalacyjne dla montazu armatury ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktdra zawiera:

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie robét przygotowawczych

- montaz armatury

- przeprowadzenie badar i pomiardw wymaganych w ST.
Roboty instalacyjne dla montazu gazomierzy ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktdra
zawiera:

- wykonanie robét przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- montaz gazomierzy i szafek

- montaz GKG i szafki zewnetrznej

- przeprowadzenie pomiaréw i badari wymaganych w ST.

Po zakoriczeniu wszystkich prac nalezy uprzatnaC miejsce pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie Normy
PN-EN 1057:1999 MiedZ i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
PN8O/H - 74219 Rury stalowe czarne.
PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. PN-92-M-
54832/01 Gazomierze. Ogdine wymagania i badania.
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych.

Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie
Dz. U.z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogodline przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy w zaktadach produkciji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz
prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115
poz. 513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacji urzadzeri i
instalacji energetycznych stuzacych do przesytania paliw gazowych.
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Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane
przez COBO - PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 1988

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Nr. ew. 243/DOS/06 DOS/1$/0120/0
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