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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
materialow, ktore moga zosta¢ wykorzystane do wykonania wewngetrznej instalacji

wodociggowej 1 sanitarnej (w rejonie piwnic 1 klatki schodowej) w Watbrzychu przy
ul. Przeskok 14 (dziatka nr 696/18 obreb nr 33 Podgorze).

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna Materialowa  stanowi czes¢  Dokumentow
przetargowych 1 Kontraktowych 1 nalezy ja stosowac przy zleceniu i realizacji robot
opisanych w p.1.1.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w STWiORB - czes¢ ogolna
pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 ST,

- powiadomi¢ Zamawiajagcego o proponowanych zrodlach pozyskania
materialow przed rozpoczgciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacjg.

2.2 Wewnetrzna kanalizacja sanitarna-Przewody i ksztaltki

PCV DN50, DN110, DN160— wyroby z PCV sg odporne na wigkszo$¢
chemikaliow innych produktow, nie ulegaja korozji oraz maja dobre wtasciwosci
hydrauliczne. Ich lekkos$¢ 1 wytrzymatos¢ daje mozliwos¢ tatwego szybkiego
transportowania, przenoszenia czy wykonywania prac montazowych. Wszystkie te
czynniki zapewniajg systemowi dlugie 1 bezbtedne funkcjonowanie.

Rury 1 ksztaltki posiadajg kielich (mufg) 1 tzw. bosy koniec, a sposéb montazu
polega na wlozeniu bosego konca jednego elementu w kielich (mufe) drugiego.
Szczelnos¢ potaczenia zapewnia gumowa uszczelka umieszczona w kielichu rury lub
ksztattki.

Przejscia przez przegrody budowlane — wykonaé¢ w tulejach ostonowych PCV,
wypetnionych materiatem plastycznym. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad
dach 1 zakonczy¢ rurami wywiewnymi typu C tzw. parasol.

2.3 Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej ktore mogg stykac si¢
bezposrednio z wodg pitng powinny by¢ wykonane z materialow nie wplywajacych
na jakos$¢ wody 1 mie¢ §wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania wydane przez
jednostki upowaznione przez Ministra Zdrowia.

Rurociggi montowane na wierzchu $cian izolowa¢ otuliny Thermaflex typu
FRZ o grubosci 20 mm. Przewody prowadzone w bruzdach zaizolowac¢ otuling
TERMAFLEX gr min. 13 mm. Nie dopuszcza si¢ zarzucenia przewodow zaprawa.



Przewody prowadzone przez przegrody konstrukcyjne nosne wykonaé w tulejach
ochronnych stalowych.
Zawory kulowe odcinajace dla ci$nienia 1,0 MPa zainstalowa¢ w miejscu
okreslonym w projekcie.
Wodomierz gtowny skrzydetkowy jednostrumieniowy JS 6,3 Master C+ ¢25
wyposazony w naktadke radiowa lub rownowazny innego producenta.
Zawor antyskazeniowy typu BA (izolator przeptywow zwrotnych) np. BA2760
DN 25mm firmy Danfoss Socla lub rownowazny innego producenta.
Filtr do wody z ptukaniem wstecznym F76s Honeywell DN25 lub réwnowazny
innego producenta.
Zestaw wodomierzowy zabudowac skrzynkg natynkowg o wymiarach
1000x600x2000mm lub rownowazny innego producenta.
Zalety rur z tworzywa PE:
e jednorodnos¢ polaczen — zapewnia szczelnos¢ 1 trwatos¢ potaczenia,
e wysoka odpornos$¢ chemiczna — mozliwo$¢ zastosowania w aplikacjach
przemystowych,
e odpornos¢ na korozj¢ materialowa, wysoka trwalos$¢ eksploatacyjna —
zapewnia dlugowiecznos¢ instalacji,
e wysoka higienicznos¢ produktéw (obojetnos¢ mikrobiologiczna 1
fizjologiczna) — wazna w instalacjach wody pitnej,
e odpornos¢ na zarastanie kamieniem — wazne w instalacjach z wodg silnie
mineralizowana,
e mala przewodnos$¢ cieplna (izolacyjnos¢ termiczna rur) — ogranicza koszty
izolacji termicznej,
e tlumienie drgan i halasow przeplywu — zapewnia komfortowg eksploatacje
instalacji,
e wytrzymato$¢ mechaniczna — umozliwia montaz instalacji natynkowych
1 w miejscach ogolnodostepnych.
e niski cigzar wlasciwy — ulatwia transport 1 montaz.

2.4 Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze s$wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci zgodnosci z danymi Producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okre§lonym przez Inspektora Nadzoru. Za wbudowanie materialow
niezgodnych z Dokumentacjg Projektowa 1 ST oraz nieuzgodnionych z Inspektorem
odpowiada Wykonawca, W przypadku stwierdzenia takich materialow Wykonawca
odpowiedzialny jest za ich wymiang wtasnym staraniem 1 na wlasny koszt.



2.5 Jakos¢ materiatow

Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej powinny
spelnia¢ wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych, posiadac
odpowiednie aprobaty 1 certyfikaty zgodnosci. Zgodnie z tymi wymaganiami, rury
1 ksztaltki powinny miedzy innymi spetnia¢ nastepujace warunki:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys, pekni¢¢ na
powierzchni zewngtrznej,

- bose krawedzie rury (dla rur PVC) powinny mie¢ we wlasciwy sposob
uksztaltowane konce rury oraz zaznaczone miejsca okreslajace glebokos¢ weisku
w kielich (w przypadku rur kielichowych),

- plaszczyzny cigcia rur powinny by¢ prostopadte,

- uszczelki powinny mie¢ gltadkie powierzchnie gladkie i rowne bez zadziorow
1 wypuktosci,

- kazda rura, ksztattka lub jej element powinny by¢ fabrycznie oznakowane,
w szczegoOlnosci kazda rura powinna posiadac nastepujace podstawowe dane:

o czynnik transportowany,

o nazwa Producenta,

o rodzaj materiatu,

0 Oznaczenie szeregu,

o Srednica zewnetrzna w mm,
o grubos$¢ scianki w mm,

o data produkcji,

0 obowigzujaca norma.
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