Remont elewaciji

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont elewacji
1 Remont elewac;ji
1| KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1] 0925-01
48*0,90*1,60+7*0,45*0,97+8*0,27*0,60+3* m2 79,142
1,05* 1,80
RAZEM 79,142
2l KNNR3 [ Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1| 0601-01 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
17,60 * 9,50 + 10,00 * 2,20 + 2 * 0,60 * 2,20 + 10,00 * 1,60 | m2 379,570
*0,5+17,60* 13,00 +2* 0,60 * 0,60 + 12,50 * 2,00 - 48 *
0,90 *1,60-3*1,05* 1,80
RAZEM 379,570
3] KNNR3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej m
d.1] 0601-03 | pasami o szer.do 30 cm - oscieza okienne i drzwiowe
48*(2*1,60+0,00)+7*(2*0,97+0,45) +8*(2* 0,60 | m 242,940
+0,27)+3*(2*1,80+1,05)+2*1,85* 1,00
RAZEM 242,940
4 KNNR3 [ Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej m
d.1| 0601-03 | pasami o szer.do 30 cm - o$cieza drzwiowe
2*3,35+1,30 m 8,000
RAZEM 8,000
5| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw z blachy ocynkowanej m
d.1] 0354-11
48*0,90+7*0,45+8*0,27+3*1,05 m 51,660
RAZEM 51,660
6| KNR4-01 | Wykonanie wylewki pod parapety zewnetrzne m2
d.1| 0803-02
analogia
51,66 * 0,20 m2 10,332
RAZEM 10,332
7] KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z tworzyw do szt.
d.1] 0321-01 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
8| KNR2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i m2
d.1| 0902-01 | powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
poz.2 m2 379,570
RAZEM 379,570
9] KNR 2-02 | Zewnetrzne bonie prostokgtne w tynku zwyktym - poziome | m
d.1| 0918-01 od strony ulicy
11*17,60 m 193,600
RAZEM 193,600
10| KNR 2-02 | Zewnetrzne bonie prostokatne w tynku zwyktym - pionowe | m
d.1| 0918-01 nad oknami parteru + pilastry (od strony ulicy)
420,30 +9* 6,30 m 69,300
RAZEM 69,300
11| TZKNBK IX | Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wysokos¢ detaluw | m
d.1 0204e rzucie do 20 cm) - wykonanie odlewow gipsowych
(rekonstrukcja elementow ozdobnych nad oknami | pietra
od strony ulicy)
4*1,00*8 m 32,000
RAZEM 32,000
12| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na osciezach o szerokosci [ m2
d.1 0902-94 do 30 cm wykonywane recznie
oscieza
poz.3 * 0,20 m2 48,588
RAZEM 48,588
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13| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. lll na o$ciezach o szerokosci | m2
d.1 0902-94 do 30 cm wykonywane recznie - oscieza drzwiowe
oscieza
poz.4 * 0,60 m2 4,800
RAZEM 4,800
14 KNNR3 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1| 0601-01 | wapiennej na gzymsach drewnianych od ulicy
17,60 * 0,60 m2 10,560
RAZEM 10,560
15| KNR 4-01 | Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na gzymsach m2
d.1] 0703-02
analogia
poz.14 m2 10,560
RAZEM 10,560
16| KNR 4-01 [ Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na gzymsach m2
d.1| 0704-03
analogia
poz.15 m2 10,560
RAZEM 10,560
17| KNR 2-02 | Zewn.profile ciggnione zwykie o szer.w rozw.do 40cm - m
d.1| 0912-07 | otynkowanie gzymsu
17,60 m 17,600
RAZEM 17,600
18| KNR 2-02 | Zewnetrzne profile ciggnione zwykte - dodatek za kazde m
d.1| 0912-08 | dalsze 5 cm rozwiniecia
Krotnos¢ = 4
poz.17 m 17,600
RAZEM 17,600
19 KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza metodg smarowania | m2
d.1| 0627-03 | preparatami solowymi drewnianego okapu od podwdrza
oraz $cian lukarn
17,60 * 0,60 + 4,00 m2 14,560
RAZEM 14,560
20| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.1| 2611-02
poz.8 + poz.12 + poz.13 + poz.16 * 0,60 + poz.19 m2 453,854
RAZEM 453,854
21| KNR-W 2-02| Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikatowa m2
d.1| 1519-02
analogia
poz.20 m2 453,854
RAZEM 453,854
22| KNR-W 4-01| Oczyszczenie scierne muréw gtadkich z cegly - cokot m2
d.1| 0737-01
(1,00 +1,20) * 17,60 * 0,5 + (0,80 + 1,20) * 17,60 * 0,5 m2 36,960
RAZEM 36,960
23| KNR 2-02 | Spoinowanie $cian cokotu zaprawg cementowg m2
d.1] 0923-01 niebarwiong
poz.22 m2 36,960
RAZEM 36,960
24| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 | szt.
d.1| 0308-05 | m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25| KNR BC-02 | Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego m2
d.1| 0129-05 | budownictwa preparatem ASOLIN WS - powierzchnie z
cegly, malowanie reczne
poz.22 m2 36,960
RAZEM 36,960
26[ KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z dachowki - powierzchnia m2
d.1| 0509-03 | wykonywanych robét do 25 m2 - zerwanie dachéwki z
z.s2.2.3. | gzymsdw na elewacji frontowej
9909-02/4
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(17,60 + 2,30 + 10,00) * 0,35 m2 10,465
RAZEM 10,465
27| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.1| 0535-08 [ ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - na wykuszu od ulicy
10,00 * 0,20 + 2 * 1,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
28| KNR-W 2-02| Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.1| 0514-02 | blachy stalowej ocynkowanej - obrobka gzymsow
poz.26 m2 10,465
RAZEM 10,465
29[ KNR-W 2-02| Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
d.1| 0514-01 stalowej ocynkowanej - obrobka wykuszu
poz.27 m2 4,000
RAZEM 4,000
30] KNR 4-01 [ Rozebranie rur spustowych m
d.1| 0535-05
22,50 m 22,500
RAZEM 22,500
31| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.1| 0529-02 | elementow z blachy stalowej ocynkowanej
analogia
poz.30 m 22,500
RAZEM 22,500
32| KNR 4-02 | Wymiana rury deszczowej o $r. 150 mm dtug. 1,0 m - szt.
d.1| 0217-01 | Zeliwnej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR 4-05Il | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach szt.
d.1| 0122-05 | mieszkalnych - przykanaliki
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - m
d.1| 0535-04 | od strony ulicy
17,60 m 17,600
RAZEM 17,600
35| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pdfokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.1| 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
poz.34 m 17,600
RAZEM 17,600
36 KNR 4-01 [ Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1| 0354-13
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
37| KNNR-W 3 | Osadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.1| 0311-03
6+3 szt. 9,000
RAZEM 9,000
38| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.1| 1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwi
stalowe z naswietlem
Wyszczegolnienie robét:
1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i
rdzy oraz zeskrobanie tuszczgcej sie farby.
2. Zagruntowanie minig lub pokostem.
3. Malowanie farbg olejng elementéw metalowych.
1,30%3,35*2 m2 8,710
RAZEM 8,710
39 KNR 4-01 | Demontaz anten telewizyjnych szt.
d.1| 1306-02
analogia
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
40| KNR-W 2-02| Montaz uchwytéw do anten szt.
d.1l 1219-08
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
41 KNR2-02 [ Wymiana uchwytéw do flag szt.
d.1| 1219-08
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR-W 4-02| Demontaz rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. o szt.
d.1| 0233-10 sredn. 100 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
43[ KNR-W 2-15| Wymiana szafki gazowe;j szt.
d.1] 0142-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44 KNR 13-25 | Demontaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
d.1l 1101-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45 KNR 13-25 | Ponowny montaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
d.1| 1101-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR 4-04 | Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych - | szt.
d.1| 0812-09 | demontaz izolatorow elektrycznych na wspornikach
analogia | stalowych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
47 Demontaz i ponowny montaz oprawy o$wietleniowej szt
d.1| kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
48| KNR 4-01 | Wykonanie wykopu pod opaske betonowa m3
d.1l 0101-04
(2*17,60-4*1,20-7*1,40)* 0,50 * 0,15 m3 1,545
RAZEM 1,545
49 KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci| m2
d.1| 0213-01 15 cm na podiozu gruntowym przy budynku
analogia
20,60 * 0,50 m2 10,300
RAZEM 10,300
50 KNR 4-01 [ Rozebranie stopni schodoéw kamiennych zewnetrtznych szt.
d.1| 0354-18
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51| KNR 19-01 | Wyréwnanie podtoza m2
d.1l 0107-04
1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000
52| NNRNKB | (z.ll) Schody betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.1| 202 0230c-
01
0,20 m3 0,200
RAZEM 0,200
53] NNRNKB | Okfadziny stopnic, podstopnic schodéw i spocznika ptytami| m2
d.1| 202 2147-01 | z granitu ptomieniowanego
1,30*0,65+2*1,40*0,35+3*1,40*0,17 m2 2,539

-4-
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RAZEM 2,539
54| KNR 2-02 | Wymiana balustrady przy schodach zewnetrznych m
d.1l  1209-01
2*1,30 m 2,600
RAZEM 2,600
55| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
17,60 * 13,00 + 19,60 * 13,00 m2 483,600
RAZEM 483,600
56| KNR2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1{1613-02 z.sz.| przysciennych wysokosci do 15 m Wykonanie uziomu
5.4.9920 | sztucznego.
poz.55 m2 483,600
RAZEM 483,600
57| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 z.52.5.15| (pozycje: 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 21, 26, 30, 31, 34, 35, 36, 37)
58 KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejéciami dla| m
d.1| 1663-01 | rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2*20 m 4,000
RAZEM 4,000
2 Strych
59| KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - na kominach
2,00*2,90 + 1,20 * 1,00 + 1,30 * 0,70 + 1,00 * 0,70 m2 8,610
RAZEM 8,610
60| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na m2
d.2| 0715-05 | podtozu z cegty i pustakow cegly i pustakow w piwnicach i
na strychach ($ciany i stropy)
poz.59 m2 8,610
RAZEM 8,610
61] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw $cian | m2
d.2| 1501-01 strychowych i kominowych
8,30 * 2,15+ 5,50 * 2,70 + 3,00 * 5,80 + 8,50 * 3,50 + 2,00 | m2 122,945
*1,00 + 13,70 * 3,00
RAZEM 122,945
3 Piwnice
62| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.3] 0701-05 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - na $cianach (20%)
(2,15*1,20+2*4,00*1,90+2*8,60*1,90+2*2,10* | m2 15,621
1,90+2*3,30*1,90+1,75* 1,90+ 2 * 1,00 * 1,90) * 20%
RAZEM 15,621
63| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.3| 0701-11 stropach pfaskich,belkach,biegach i spocznikach schodow.
o pow.odbicia ponad 5 m2 - sufity (10%)
(5,40 * 1,20 + 4,00 * 1,80 + 8,60 * 2,10 + 3,30 * 1,75 + 8,60 | m2 5,257
*1,00 + 6,45 * 1,00) * 10%
RAZEM 5,257
64| KNR4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na m2
d.3| 0715-05 | podiozu z cegly i pustakéw cegly i pustakéw w piwnicach i
na strychach (Sciany i stropy)
poz.62 + poz.63 m2 20,878
RAZEM 20,878
65| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw $ciani | m2
d.3] 1501-01 sufitow
78,10 + 52,56 m2 130,660
RAZEM 130,660
66| KNR 4-01 | Miniowanie rur gazowych o $r.do 50 mm m
d.3| 1212-29
5,30 m 5,300
RAZEM 5,300,
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67| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o m
d.3| 1212-28 | $rednicy do 50 mm
poz.66 m 5,300
RAZEM 5,300
68| KNR 0-34 | Wymiana izolacji rurociggdw wodnych $r. 15 mm otulinami [ m
d.3| 0101-10 | Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
4 Wywdéz i sktadowanie gruzu
69] KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.2 * 0,025 + poz.3 * 0,20 * 0,025 + poz.14 * 0,025 + m3 12,702
poz.26 * 0,04 + poz.59 * 0,025 + poz.62 * 0,025 + poz.63 *
0,025 + 25,043 * 0,003 + 25,043 * 0,012 + 8,085 * 0,025
RAZEM 12,702
70| KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.69 m3 12,702
RAZEM 12,702
71 Koszt sktadowania gruzu t
d.4| kalk. wtasna
poz.70 * 1,5 t 19,053
RAZEM 19,053
72| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.4| 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
poz.48 m3 1,545
RAZEM 1,545
73| KNR 4-01 [ Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy| m3
d.4| 0108-08 | nast. 1km
Krotnos¢ = 8
poz.72 m3 1,545
RAZEM 1,545
74 Sktadowanie ziemi t
d.4
poz.73* 1,8 t 2,781
RAZEM 2,781
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