| ST-01.0¢ Rury i rynny spustow

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST - 01.06.

RYNNY | RURY SPUSTOWE

Remont w¢zby dachowej oraz pokrycia dachowego w budynku pizgtuszyckiej 46 w Watbrzychu




| ST-01.0¢ Rury i rynny spustow

SPIS TRESCI
(VLYo 1 0= OO 3
2. MATERIALY ..ottt emme st en et snananseesen s e aneanens 3
ST 21 ¥ O OO RT 4
A, TRANSPORT ..ottt ettt eeems et s ettt n s ee s e nansss st sesnee s 4
5. WYKONANIE ROBOT......ocoiiiiiiieieeteieeeteeeeee s st s s s es s s ennansennens 4
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ......cociiiieieeeieeeeiceee e eee e eeen e 5
7. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt ettt ettt ean s e re e 5
8. ODBIOR ROBOT ....coiiuiitiiiieeeeteete ettt te et te et e e testesteseeae s eneerearns 5
9. PODSTAWA PEATNOSCL......oviteeieieeeeeeeeeeee et et esns e 6
10. PRZEPISY ZWIAZANE ........cocoueeeeeeeeeeeeeeeeeeeees s smmemas s ese s eeseens s essanananseeeenen s 6

Remont w¢zby dachowej oraz pokrycia dachowego w budynku ptz@tuszyckiej 46 w Watbrzychu




| ST-01.0¢ | Rury i rynny spustow

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwymagania dotycce wykonania
i odbioru robo6t w zakresie morarynien i rur spustowych, w ramach zadnia:

~-Remont wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego
w budynku przy ul. Gluszyckiej 46 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Technicznast@na jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot etyjch projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce
na celu wykonanie rynien i rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,Mggania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz zgoddé
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadz zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz.U.
z 2003r Nr 48, poz. 401). Wymagania ogolne dotoétgiodano w axci — Specyfikacja
ogoblna ST.00.00 ,Wymagania ogolne”. Szczego6towe agamia dotycgee robdt wynikaj z

zapisow dokumentacji projektowo — kosztorysowej zormstrukcji technicznej ITB
producentow i dostawcow materiatdw i s@zer, aprobat technicznych oraz niniejszej
specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 0go6Ine wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST-00.00.

2.2. Rynny
Rynny systemowe z blachy ocynkowanej powlekagreibowarstwowymi powitokami
poliestrowymi (70um obustronnie) zgodnie z dokumengggjojektowy.

2.3. Rury spustowe
Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekane] gndrstwowymi powtokami
poliestrowymi (70um obustronnie) zgodnie z dokumengggjojektowy.

2.4. Sktadowanie materiatow
Rynny i rury spustowe nioa skiadowé na otwartej przestrzeni, ukladejje w pozycji
lezace] jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia skiadoigapowinna by utwardzona
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i zabezpieczona przed gromadzeniemvedd opadowych. W przypadku poziomego piemsz
warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do montazu

Wykonawca przyspujacy do wykonania zadania powinien wykézaie maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

- Urzadzen oraz sprztu ochronnego zabezpiecgzeych prace na wysokoiach

- rusztowa

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport rynien i rur spustowych

Rynny i rury spustowe, zarbwno stalowe i z twerzsztucznych, magby¢ przewaone
dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpiegzgjje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozpoziomej wzdik srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewe w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bedmdéci wyskepujacych w czasie ruchu
pojazdow. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gomarstwa nie mee przewysza& scian
srodka transportu o wecej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur naley
uklad& na podktadach drewnianych, $zposzczegolne warstwy w miejscach stykania si
wyrobdéw naley przektada materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4cm po
ugnieceniu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robot Wykonawca dokona rozbidrki istgggph rynien i rur
spustowych.

5.3. Roboty montaowe

Kazde zatamanie rynny powinno dgparte na uchwytach rynnowych.

Uchwyty rynnowe powinny hy dostosowane do przekroju rynny oraz pochyleniaagot
dachowej.

Mocowanie uchwytéw do okapu powinno di®zstaw nie wikszy niz 60cm.

Zewretrzny brzeg rynny powinien znajdowai¢ nizej o 10mm wzgidem jej wewgtrznego
brzegu.

Odchylenie rur spustowych od pionu niezadoy¢ wicksze nk 20mm na diugéci 10m.
Odchylenie rur spustowych na diégo2m nie powinno b§wigksze nk 3mm.
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Rury spustowe powinny kymocowane ddciany uchwytami do rur spustowych w rozstawie
nie wickszym n 3m oraz zawsze na keoach rur i przed kolankami.

Uchwyty powinny by mocowane ddciany w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoi
muru.

Pionowe zicza rur spustowych powinny bywrocone na zewtrz i dostpne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobdt w

zakresie i z ogtotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowarprzez Inspektora

Nadzoru. W szczegoldoi kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rozstawu, jad@ polaczen, rozmierzeniu uchwytow, zlokalizowaniu
ewentualnych dziur igknie¢, prostoliniowdci, sprawdzeniu spadku rynien

- sprawdzenie prostoliniovéoi rur spustowych i odchytek od pionu, sprawdzesposobu
zamocowania , lokalizacji rys ggnieé

- rynny i rury spustowe sprawdza sowniez pod kgtem wystpowania przeciekdéw oraz czy
woda sptywajc z ptaszczyzny dachu nie przelewarsad rynma

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelngge wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostan odrzucone. B materiaty nie spetniagce wymaga zostag wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadatkonawca wymieni je na wdaiwe, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru seouzng wact za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne iiustétbes i wielké¢ potricen za obnikong
jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe natg przyjmowa zgodnie z przedmiarem robot.

Rynny i rury spustowe oblicza ¢siw metrach, przyjmuagc dla rynien ich diug& po
zewretrznej krawedzi, a dla rur spustowych nagkisza diugas¢ od wierzchu rury
kanalizacyjnej deszczowej lub, w razie jej brakiispodu kolanka do wierzchu rynny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Postanowienia ogdlne
Wszelkie postanowienia ogolne dotyce odbioru robét wedtug specyfikaciji ST-00.00.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikggych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty przygotowawcze

- roboty montaowe

- proby szczelngi przewodow
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Odbior roboét zanikagpych powinien by dokonany w czasie umldwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstobot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Postanowienia ogolne
Wszelkie postanowienia ogoline dotyce podstaw ptatrsai wg ST-00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostek obmiarowych obejradpowiednio w zalenosci od pozycji w przedmiarze:

- dokonanie wszelkich koniecznych rozbiérek ryniearispustowych wraz z wywiezieniem
odpadow i utylizagj oraz optatami wysypiskowymi

- dostarczenie materiatéw i spta

- obstug sprztu nie posiadarego etatowe]j obstugi

- ustawienie i rozbhiérk rusztowa przendnych umadaliwiajacych wykonanie robot na
wymaganej wWysok&i wraz z czasem pracy rusztawa

- przyckcie rynien na wymiar i pgtzenie odcinkow rynien

- zamocowanie uchwytow do rur i rynien

- mont&a rynien i rur spustowych

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy i zalecenia producenta.
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